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1 Введение 
Данная книга является отчетом по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

для проекта «Газопровод межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского района 
Калужской области». 

Основанием для производства изысканий и проектных работ является: 

- Договор на выполнение проектно-изыскательских работ от 28.04.2023 №ПИР-06- 
327/2023 между ООО «Газпром газификация» и ООО «Газпром проектирование»;

- Задание на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Газопровод 
межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского района Калужской области» (Приложение 
Б); 

- Программа работ (представлена отдельным томом 5375.062.ИИ.0/0.1204-ПР). 

Настоящие изыскания проводились инженерами-гидрометеорологами ООО 
«Геостройкадастр» с использованием материалов инженерно-геологических и инженерно-
геодезических изысканий с учетом требований действующего законодательства: 

 Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс 
Российской Федерации"; 

 СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения; 

 СП 482.1325800.2020 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
строительства», 2020; 

 СП 131.13330.2020 (актуализированная версия СНиП 23-01-99) Строительная 
климатология; 

 Положение о составе разделов проектной документации и требования к их 
содержанию, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008г.; 

 СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических 
характеристик; 

 СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
строительства»; 

 Водный Кодекс Российской Федерации. 

Целью выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий является 
изучение гидрологических и климатических условий района проектирования в объеме, 
соответствующем техническому заданию, требованиям нормативных документов и 
необходимом для принятия проектных решений. 

Для составления общей картины природных условий региона использовались 
архивные данные территориальных управлений гидрометслужбы (УГМС), научно-
литературные источники, результаты полевых исследований. На базе специально 
разработанного ГИС-проекта, интегрирующего топографические карты, космические снимки, 
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данные инженерно-геодезических изысканий, были определены гидроморфометрические 
характеристики изучаемой территории. 

Основными задачами инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту 
являются: 

1. Комплексное изучение гидрометеорологических условий в районе прохождения 
трассы. 

2. Прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с 
проектируемым объектом. 

3. Получение расчетных гидрологических характеристик водных объектов, 
пересекаемых трассой. 

Полевое обследование и камеральные работы проводились в соответствии программы 
выполнения изысканий.  

Заказчик: ООО «Газпром проектирование». 

Исполнитель работ: ООО «Геостройкадастр», 430032, Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Фурманова, д.46а. 

Сроки начала и окончания работ:  

полевых – 13.08.2023 – 13.08.2023 гг. 

камеральных – 14.08.2023 – 30.10.2023 гг. 

Вид строительства: Новое. 

Стадия проектирования: проектная документация. 

Краткая техническая характеристика объекта:  

- Тип газопровода: межпоселковый газопровод; 

- Протяженность газопровода: ≈ 0,4 км. 

Уровень ответственности – нормальный в соответствии с Федеральным законом 
№384-ФЗ от 30.12.2009 г.; 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Калужская область, 
Перемышльский район. Обзорная схема участка изысканий представлена в Приложении В. 
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2 Гидрометеорологическая изученность 
Климатическая характеристика района изысканий приведена по данным 

метеостанции, которая расположена в относительной близости к участку изысканий. 
Репрезентативность МС Калуга, расположенной в 28,3 км к северо-востоку от участка работ, 
обусловлена однородностью климатических параметров участка работ. Относительное 
расположение станции к объекту строительства и однородность географических условий 
окружающей местности позволяет считать климатические условия однородными, поэтому 
данные наблюдений по указанной метеостанции могут быть использованы для подготовки 
климатической характеристики. 

Данные из СП 131.13330.2020 приняты по метеостанции Калуга. 

Изучаемая территория по степени метеорологической изученности относится к 
изученной территории. Относится ко IIВ строительному климатическому подрайону. Общие 
сведения по метеостанции в районе изысканий приведены в таблице 2.1, расположение 
станции отображено на схеме метеорологической изученности (рисунок 2.1). 

Таблица 2.1 Метеорологическая изученность участка работ 

Код МС Метеостанция Координаты 
Высота над 

уровнем моря, 
м БС 

Период 
наблюдений 

Удаленность от 
объекта, км 

от ближней 
точки 

от 
дальней 
точки 

27703 Калуга 54.57 с.ш.; 36.40 в.д. 198 1843-наст.вр. 28.3 30.1 

 
Рисунок 2.1 Схема метеорологической изученности 
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В гидрологическом отношении территория изысканий относится к изученной 
территории, однако в границах участка работ водные объекты отсутствуют. 

Сведения о ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях и 
исследованиях, удовлетворяющих требования, в архиве Заказчика отсутствуют.  

Материалы и дополнительные данные Заказчиком предоставлены не были. 
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3 Краткая физико-географическая характеристика 
В административном отношении участок изысканий находится в центральной части 

Калужской области, на территории Перемышльского района. 
Климат территории, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с 

четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с 
устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными 
переходными периодами – весной и осенью. 

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием 
общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей 
поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс 
Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией 
Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает 
западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической 
деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры 
воздуха зимой и отрицательным летом. 

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная 
циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, 
большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными 
летом. 

В физико-географическом плане район изысканий расположен на северо-западной 
части Средне-Русской возвышенности. Речные долины рек Оки и Жиздры разделяют 
территорию на три самостоятельные зоны: Мещевское ополье, правобережье р. Жиздры и 
правобережье р. Оки. Рельеф Мещевского ополья образован эрозионно-аккумулятивными 
процессами, правобережье р. Жиздры водноледниковой и аллювиальной аккумуляцией. 
Рельеф правобережной части р. Оки частично образован эрозионно-денудационными 
процессами (долины рек Свободь и Передут) и эрозионно-аккумулятивными. Современные 
долины рек Оки и Жиздры (заложенные еще в дочетвертичное время) формировались в период 
разрушения и таяния многостадийного московского ледника. 

Возвышенные участки рельефа чередуются аллювиальными низинами. 
Максимальные отметки поверхности находятся в его восточной части участка изысканий и 
составляют 230-235 м. Низшая точка территории – это урез воды р. Оки в устье р. Передут – 
113,4 м. Таким образом абсолютный перепад высот в пределах района изысканий составляет 
121,6 м. Наибольшие относительные перепады в рельефе отмечены в долине р. Оки в 
интервале с. Ахлебинино - Брагино и в верхнем течении р. Свободь и которые составляют 50-
70 м. 

Значительную часть территории района изысканий занимают широкие аллювиальные 
долины рек Оки и Жиздры, которые вместе с террасовыми комплексами иногда имеют ширину 
до 8 км. (у с. Перемышль). 

Ушинский горизонт нижнего карбона представлен двадцатиметровой толщей серо-
желтых мергелистых известняков, залегающих на глубинах от 20 м на северо-западе района 
изысканий до 150 м, на востоке этим горизонтом связан водоносный слой пресных вод, 
используемых в хоз. питьевом водоснабжении. 

В тектоническом плане район расположен на северо-западном склоне Воронежской 
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антеклизы с глубиной залегания пород кристаллического фундамента 900-1000 м. 
Гидрологическая сеть территории принадлежит бассейну р. Оки. На территории 

протекает более 35 рек и ручьев, из них 19 длиной более 10 км. Самые крупные из них: Ока, 
ее притоки: (правые притоки) Желовь, Свободь, Ужердь, Передут, (левые притоки) Птара, 
Высса, Жиздра и ее притоки: Песочня (правый приток), Больша Гвидка (левый приток). 

Все реки района изысканий (кроме р. Оки и р. Жиздры) по величине и среднегодовым 
расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.). 

Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2,0 м над 
летней меженью, в низовьях может достигать 11 м. 

Искусственные водоемы занимают 6785 га территории изысканий, а вместе с 
естественными (озерами) – 12662 га.  

Естественных водоемов (озер) на территории сравнительно немного. По 
происхождению озерных котловин относятся преимущественно к пойменным (озера-
старицы), а также к ледниковым и карстовым. К наиболее крупным озерам относятся 
пойменные озера р. Оки – Тишь, Горское, Полянское, Хохловское, Горка, Гремячевское, 
Тороповское, Дрогино, Бездонное. 

Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством 
ручьев, истоком которых служат восходящие родники. По долинам ручьев и малых рек на 
многих участках построены дамбы, имеется много прудов. 

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-
бытового водоснабжения. Крупные реки, такие как Жиздра, имеют рыбохозяйственное 
значение. В древности р. Жиздра являлась важным водным путем. В настоящее время, в 
следствии обмеления русла, река утратила судоходное назначение. Большинство водоемов и 
рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды и водохранилища 
используются для орошения и рыборазведения. 

Участок изысканий находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов. 
Географическое положение области на стыке лесной и лесостепной зон определило 

весьма значительную пестроту почвенного покрова. 
Земли сельскохозяйственного назначения находятся в пользовании крупных 

сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений 
граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских 
хозяйств и других пользователей. 

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями имеют приоритет в использовании, и подлежит особой охране. 
Наибольшую ценность представляют пашни, доля которых в структуре земель 
сельскохозяйственного назначения не превышает 50 %. 
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4 Методика и технология выполнения работ 
Производство инженерно-гидрометеорологических изысканий для проектирования 

объекта проводилось в три этапа: сбор данных (предполевые), полевые и камеральные работы. 
В таблице 4.1 приведены объемы выполненных работ по объекту. 

Состав, объем, методы и технологий производства работ определены техническим 
заданием, программой работ и требованиями СП 33-101-2003 «Определение основных 
расчетных гидрологических характеристик», СП 11-103-97 «Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 47.13330.2016 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства». 

Таблица 4.1 Объемы работ инженерно-гидрометеорологических изысканий 

№ 
п/п Наименование работ и затрат Единица измерения 

Объемы работ, 
запланированных 

программой 

Объемы 
работ, 

фактическое 
выполнение 

Полевые работы 

1 Рекогносцировочное обследование 
бассейна реки (IIкат.) 1 км маршрута 0.44 0.44 

2 Фотоработы 1 снимок 1 1 
Камеральные работы 

3 Обработка рекогносцировочного 
обследования бассейна реки (IIкат.) 1 км маршрута 0.44 0.44 

4 

Составление схемы 
гидрометеорологической изученности 
бассейна реки при числе пунктов 
наблюдений: до 50 

1 схема 1 1 

5 Составление программы работ  1 программа 1 1 
6 Составление технического отчета 1 отчет 1 1 

7 
Подбор станций или постов с оценкой 
качества материалов наблюдений и 
степени их репрезентативности 

1 годостанция 1260 1260 

8 
Составление климатической 
характеристики района изысканий при 
числе метеорологических станций: 1 

1 записка 1 1 

4.1 Сбор, анализ, обобщение материалов 
Изучаемая территория по степени метеорологической и гидрологической 

изученности относится к изученной территории. 

Согласно п.4.6. СП 11-103-97 выполнены следующие виды работ: сбор, анализ и 
обобщение материалов гидрометеорологической и картографической информации в пределах 
участка проектирования. 

Для исходного анализа выполнен сбор следующих материалов: 

- периодические издания Государственного водного кадастра; 

- Научно-прикладной справочник по климату; 

- материалы изысканий прошлых лет; 
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- научно-техническая литература; 

-архивные материалы, содержащие сведения об экстремальных 
гидрометеорологических явлениях (о больших осадках, наводнениях, ветрах и др.); 

- крупномасштабный картографический материал; 

- топографические съемки; 

- опубликованные фондовые материалы различных организаций. 

 На основании собранных материалов выполнено: 

- анализ степени гидрометеорологической изученности территории; 

- уточнение программы инженерных изысканий и объемов работ. 

4.2 Полевые работы 
Инженерно-гидрометеорологическое обследование проводилось в границах 

изучаемой территории с целью выявления гидрометеорологического режима территории, 
участков проявлений опасных гидрометеорологических явлений и процессов на этом объекте. 

Основой полевых работ является рекогносцировочное обследование местности, в 
ходе которого должна быть обследована местность. Определены ближайшие водотоки и их 
шанс затопления проектируемых объектов. 

Выполнено фотографирование участка работ. 

Акт приемки полевых работ представлен текстовым приложением в заключительной 
части отчета (Приложение Д). 

Свидетельства о поверке оборудования представлены в Приложении Г. 

4.3 Камеральные работы 
На основании материалов гидрометеорологических, а также имеющихся данных 

наблюдений УГМС по рассматриваемой территории, составлена климатическая 
характеристика района работ. Работы выполнены в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов:  

- климатическая характеристика составлена в соответствии рекомендаций СП 
131.13330.2020. Климатическая характеристика исследуемого района приведена по данным 
ближайших репрезентативных метеостанций; 

По результатам полевых и камеральных работ составлен технический отчет о 
выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях. Отчёт по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям включает в себя следующие сведения:  

- гидрометеорологическая изученность, состав, объём и методы производства 
изыскательских работ, гидрологическая характеристика района изысканий, климатическая 
характеристика, выводы и рекомендации. Базовые текстовые и графические приложения 
приведены в заключительной части технического отчета. 
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5 Результаты инженерно-гидрометеорологических работ 

5.1 Климатическая характеристика 
Климат района изысканий, как и всей Калужской области, умеренно континентальный 

с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с 
устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными 
переходными периодами – весной и осенью. 

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием 
общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей 
поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс 
Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией 
Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает 
западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической 
деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры 
воздуха зимой и отрицательным летом. 

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная 
циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, 
большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными 
летом. 

Согласно строительно-климатическому районированию, район изысканий 
характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства. 

Среднегодовая температура воздуха равна 4,8℃. Самый холодный месяц – январь со 
среднемесячной температурой -8,9℃. Самый теплый – август со среднемесячной 
температурой +16,6℃. Абсолютный максимум температуры воздуха был зафиксирован на 
отметке 38,4°С в августе. Абсолютный минимум температуры воздуха был равен -45,9°С в 
январе. 

На территорию района в среднем за год выпадает 640 мм осадков. Большая часть 
осадков выпадает в тёплый период (424 мм), меньшая (216 мм) – в холодный период. По 
сезонам года максимум осадков приходится на июнь, минимум на октябрь и ноябрь. 
Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 78%.  

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые 
особенно опасны в начале вегетационного периода. 

Ветровой режим складывается под воздействием широтной циркуляции атмосферы. 
В течение года преобладает широтное направление ветра. В холодный и теплый период года 
преобладает западное направление ветра. 

Снежный покров появляется в третьей декаде ноября. Средняя высота снежного 
покрова составляет 39 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 67 см. 
Наибольшая глубина промерзания почвы из максимальных значений за зиму 125 см. 

В таблицах 5.1.1 – 5.1.3 приведены климатические характеристики согласно данных 
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» по метеостанции Калуга. 
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Таблица 5.1.1 Климатические параметры холодного периода года 
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, °С -33 
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92, °С -30 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, °С -28 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С -25 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,94, °С -13 
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -45,9 
Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С 7,4 

Продолжительность, сут. и средняя 
температура воздуха, °С, периода со средней 
суточной температурой воздуха 

≤ 0ºС 
Продолжительность 139 
Средняя температура -5,8 

≤ 8ºС 
Продолжительность 208 
Средняя температура -2,5 

≤10 ºС 
Продолжительность 226 
Средняя температура -1,6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 85 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 80 
Количество осадков за ноябрь-март, мм 215 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль З 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,9 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≥8°С 3,5 

Таблица 5.1.2 Климатические параметры теплого периода года 
Барометрическое давление, гПа 992 
Температура воздуха обеспеченностью 0,95, °С 22 
Температура воздуха обеспеченностью 0,98, °С 26 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 24,2 
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 38,4 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 11,5 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 75 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 58 
Количество осадков за апрель-октябрь, мм 427 
Суточный максимум осадков, мм 79 
Преобладающее направление ветра за июнь-август З 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 0,0 

Таблица 5.1.3 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара по 
МС Калуга, гПа 

Месяцы 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
3,2 3,2 4,2 6,5 9,8 13,2 15,3 14,2 10,5 7,4 5,3 3,9 8,1 

При организации строительства необходимо учесть климатические условия. На 
территории Российской Федерации расположены I, II и III климатические районы. 
Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I – до 70° северной широты, 
II – до 60°, III – до 45°, IV – ниже 45°.  

Согласно СП 131.13330.2020 район работ относится к климатическому подрайону IIВ 
(Таблица Б.1). Таким образом, условия производства строительных работ характеризуются как 
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обычные или нормальные и ограничиваются температурами наружного воздуха (окружающей 
среды) в пределах 5...35 ºС.  

Таблица 5.1.4 Климатическое районирование 

Субъект 
РФ 

Климатич
еский 
район 

Климатич
еский 

подрайон 

Среднемесячная 
температура 

воздуха в январе, ºС 

Среднемесячная 
температура 

воздуха в июле, ºС 

Среднемесячная 
относительная 

влажность воздуха в 
июле, ºС 

Калужская 
область II В От -4 до -14 От +12 до +21 - 

Согласно СП 20.13330.2016 изучаемая территория расположена в III снеговом районе, 
I ветровом районе, II гололедном районе. 

Таблица 5.1.5 Районы климатических условий эксплуатации 

Район климатических условий эксплуатации Номер района Нормативное 
значение 

- по весу снегового покрова III 1,5 кН/м2 
- по давлению ветра I 0,23 кПа 
- по толщине стенки гололеда II 5 

Сведения в таблицах 5.1.6 – 5.1.36 приведены по данным метеостанции Калуга 
(ближайшая к району проводимых работ), которая входит в единый список организаций 
государственной наблюдательной сети и их наблюдательных подразделений Гидромета, 
которая, в свою очередь, является частью Единого государственного фонда данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнений (ЕГФД). 

Температура воздуха 

Таблица 5.1.6 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-8,9 -8,2 -3,1 5,3 12,6 16,3 18,2 16,6 11,1 5,0 -1,3 -6,0 4,8 

Таблица 5.1.7 Абсолютный максимум температуры воздуха по месяцам и за год, °С 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

9,8 7,5 19,1 28,7 32,2 33,5 37,4 38,4 30,0 25,3 17,1 10,3 38,4 

Таблица 5.1.8 Абсолютный минимум температуры воздуха по месяцам и за год, °С  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-45,9 -37,4 -30,9 -22,3 -4,3 -0,8 2,9 -2,5 -6,8 -16,9 -27,7 -37,8 -45,9 

Таблица 5.1.9 Средняя максимальная температура воздуха по месяцам и за год, °С 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-5,3 -4,5 1,1 10,6 18,6 22,0 23,6 22,3 16,2 8,9 1,2 -3,2 9,3 

Таблица 5.1.10 Средняя минимальная температура воздуха по месяцам и за год, °С  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-11,6 -12,0 -6,9 1,0 6,9 10,7 12,7 11,3 6,5 1,8 -3,8 -8,6 0,7 

Таблица 5.1.11 Средняя из абсолютных максимумов температуры воздуха по месяцам 
и за год, °С  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
2,1 2,4 8,4 21,0 26,7 28,7 30,0 29,6 24,4 17,3 8,7 3,7 31,1 
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Таблица 5.1.12 Средняя из абсолютных минимумов температуры воздуха по месяцам 
и за год, °С  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-26,9 -25,7 -19,0 -7,1 -0,7 4,0 7,3 5,3 -0,6 -6,2 -14,3 -22,8 -30,0 

Температурный режим почвы 

Таблица 5.1.13 Среднемесячная и среднегодовая температура поверхности почвы , °С  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-9,0 -9,1 -3,3 5,5 14,5 19,5 21,3 18,9 11,7 4,9 -1,5 -6,3 5,6 

Таблица 5.1.14 Глубина промерзания почвы, м 
Месяц Из максимальных за зиму 

X XI XII I II III IV Средняя Наибольшая Наименьшая 
0 0 40 50 55 45 0 70 125 25 

В таблице приводится оценка глубины промерзания почвы под снежным покровом, 
полученная по ежедневным данным вытяжных термометров как глубина проникновения в 
почву температуры 0 °С. Она определяется путем интерполяции по ежедневным данным 
вытяжных термометров между соседними глубинами, на одной из которых температура 
положительная, на другой – отрицательная. В таблице приведена средняя глубина 
промерзания за все годы; средняя, наибольшая и наименьшая из максимальных глубин 
промерзания. 

Таблица 5.1.15 Средняя месячная и годовая температура почвы на различных 
глубинах (0,8; 1,6; 3,2 м) по вытяжным термометрам, °С 

Глубина, м I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
0,8 1,0 0,5 0,5 2,1 8,0 12,5 15,1 15,4 13,0 8,9 4,7 2,2 7,0 
1,6 3,5 2,7 2,2 2,5 5,6 9,4 12,0 13,3 12,6 9,5 6,8 4,8 7,1 
3,2 6,0 5,2 4,6 4,1 4,7 6,4 8,2 9,6 10,3 10,0 8,8 7,3 7,1 

Средняя продолжительность периода промерзания – 115 дней. 

Влажность воздуха 

Таблица 5.1.16 Средняя, максимальная и минимальная средняя месячная и годовая 
относительная влажность воздуха, % 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Средняя 85 81 76 68 66 72 75 76 81 82 87 87 78 

Максимальная 91 88 88 83 76 80 83 85 90 88 93 93 82 
Минимальная 76 69 59 52 57 60 60 62 69 71 80 78 73 

Таблица 5.1.17 Максимальная и минимальная средняя месячная и годовая 
относительная влажность воздуха, % 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Максимальная 100 100 100 100 97 98 97 98 98 99 100 100 100 
Минимальная 45 41 24 28 30 45 41 42 43 38 51 41 24 

Атмосферные осадки 

Таблица 5.1.18 Среднее, максимальное и минимальное месячное и годовое количество 
осадков, мм 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Среднее 45 35 35 36 52 79 77 64 58 58 49 52 640 
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Максимальное 91 81 77 103 133 271 164 206 187 134 109 127 893 
Минимальное 4 6 11 5 7 17 8 6 14 1 1 11 412 

Таблица 5.1.19 Максимальное суточное количество осадков по месяцам и за год, мм 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

21 21 25 27 79 63 52 78 37 35 26 25 79 

Таблица 5.1.20 Наблюденный суточный максимум осадков, мм 
Суточный максимум осадков 

Значение, мм Дата наблюдения 
78,9 18.05.2012 

Таблица 5.1.21 Расчетный суточный максимум осадков 1% обеспеченности, мм 
Характеристика Значение 

Расчетный суточный максимум осадков 1% 
обеспеченности, мм 108 

Снежный покров 

Таблица 5.1.22 Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, 
средняя, максимальная и минимальная из наибольших декадных высот, см   

ноябрь декабрь январь февраль март Наибольшая 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ср. Макс. Мин. 
  9 10 14 16 21 24 26 30 31 32 30 34 28 39 67 8 

Таблица 5.1.23 Средняя и наибольшая высота снежного покрова, см 
Характеристика Значение 

Средняя высота снежного покрова, см 22 
Наибольшая высота снежного покрова, см 76 

Таблица 5.1.24 Расчетная толщина снежного покрова обеспеченностью 5 %, см 
Характеристика Значение 

Расчетная толщина снежного покрова 
обеспеченностью 5 %, см 75 

Ветер 

Таблица 5.1.25 Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,5 3,5 3,5 3,2 2,9 2,7 2,4 2,5 2,7 3,3 3,3 3,5 3,1 

Таблица 5.1.26 Повторяемость направлений ветра и штилей по месяцам и за год по 8 
румбам, % 

Месяц Направление ветра Штиль С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
I 7,2 5,5 11,6 9,8 18,8 17,4 20,7 9,0 8,1 
II 8,2 5,7 15,3 12,8 16,5 14,7 17,0 9,8 9,4 
III 7,6 6,1 13,7 13,6 18,5 14,2 17,0 9,3 10,0 
IV 9,5 8,9 16,2 12,4 15,6 11,6 15,1 10,7 12,2 
V 13,2 11,1 15,8 10,4 12,9 10,6 15,0 11,0 16,0 
VI 14,4 11,1 13,0 8,4 10,4 10,7 18,2 13,8 17,4 
VII 14,8 11,2 11,8 7,9 10,5 10,6 18,2 15,0 19,5 
VIII 15,3 9,7 12,3 7,2 11,8 10,6 19,2 13,9 19,4 
IX 11,1 7,9 11,4 8,2 14,3 14,8 21,1 11,2 16,7 
X 9,4 4,0 9,2 9,4 18,3 17,3 21,7 10,7 9,2 
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XI 6,4 4,3 9,8 12,3 23,5 17,1 18,5 8,1 8,2 
XII 6,5 4,7 11,2 12,4 19,5 17,6 19,1 9,0 6,8 
Год 10,3 7,5 12,6 10,4 15,9 13,9 18,4 11,0 12,7 

Таблица 5.1.27 Максимальная скорость и порыв ветра по месяцам и за год, м/с 
Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Мах (10-мин 
осреднение) 19 15 15 15 15 15 13 20 14 17 14 23 23 

Порыв 24 20 24 23 25 22 24 19 22 22 21 24 25 

 
Рисунок 5.1.1 Роза ветров за холодный период по мс Калуга 

 
Рисунок 5.1.2 Роза ветров за теплый период по мс Калуга 
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Рисунок 5.1.3 Годовая роза ветров по мс Калуга 

Таблица 5.1.28 Средняя месячная скорость ветра различных направлений, м/с 

Месяц 
Направление ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
I 4,0 3,4 4,1 3,8 3,7 3,9 3,8 4,1 
II 3,8 3,4 3,9 4,1 3,8 3,9 3,9 3,9 
III 4,0 3,9 4,3 4,2 3,7 3,9 3,9 3,8 
IV 3,8 3,4 4,1 3,7 3,4 3,7 3,8 4,0 
V 3,7 3,5 3,5 3,3 3,3 3,4 3,7 3,8 
VI 3,7 3,2 3,2 3,0 2,9 3,2 3,4 3,6 
VII 3,3 3,1 3,1 3,1 2,8 3,0 3,0 3,2 
VIII 3,4 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 3,2 3,3 
IX 3,7 3,2 3,2 3,0 3,1 3,3 3,5 3,5 
X 4,0 3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 4,1 
XI 3,9 3,5 3,8 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 
XII 4,2 3,5 3,8 3,7 3,6 4,0 4,0 4,1 

Атмосферные явления 

Таблица 5.1.29 Среднее и наибольшее число дней грозой по месяцам и за год, дни 
Значение I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Среднее - - 0,04 1,21 4,33 7,08 7,92 4,7 1,17 0,19 0,02 0,02 26,68 

Максимальное - - 1 9 12 20 20 10 7 2 1 1 43 
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Таблица 5.1.30 Средняя продолжительность гроз, часы 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
- - 0,03 1,74 8,76 16,53 20,34 9,64 1,96 0,43 0,01 0,01 59,45 

Таблица 5.1.31 Среднее и наибольшее число дней с туманами по месяцам и за год, дни 
Значение I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Среднее 2,08 2,4 2,98 2,08 1,1 1,4 2,22 2,4 3,94 3,45 4,4 2,87 31,32 

Максимальное 10 12 12 10 6 6 11 7 10 9 14 10 60 

Таблица 5.1.32 Среднее и наибольшее число дней с метелями по месяцам и за год, дни 
Значение VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Год 
Среднее - - 0,02 0,57 1,83 3,55 4 3,62 3,08 0,65 - - 17,32 

Максимальное - - 1 4 14 13 14 13 10 7 - - 51 

Таблица 5.1.33 Среднее и наибольшее число дней градом по месяцам и за год, дни 
Значение I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Среднее - - 0,02 0,06 0,27 0,3 0,18 - 0,15 0,08 0,04 - 1,1 

Максимальное - - 1 1 2 2 1 - 2 1 1 - 4 

Гололедно-изморозевые явления  

Таблица 5.1.34 Среднее и наибольшее число дней с обледенением всех типов (по 
визуальным наблюдениям) по месяцам и за год, дни 

Значение VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Год 
Среднее - - 0,26 2,7 7,65 11,7 10,25 8,5 7,63 3,56 0,35 - 52,6 

Максимальное - - 4 11 14 19 18 17 16 10 3 - 78 

Таблица 5.1.35 Повторяемость различных годовых максимумов масс гололедно-
изморозевых образований на проводах гололедного станка, % 

Масса, г/м 
≤40 41-140 141-310 311-550 551-850 ≥851 
60 30 10 - - - 

Максимальный вес гололедно-изморозевых образований (гололедная нагрузка), 
приведенный к проводу высотой подвеса 10 м и диаметром 10 мм, возможная 1 раз в 5 лет, г/м 
– 420 г/м. 

Максимальная толщина стенки гололеда, приведенная к проводу высотой подвеса 10 
м и диаметром 10 мм, возможная 1 раз в 5 лет, мм – 7,8 мм. 

Согласно СНиП 201.07-85 «Нагрузки и воздействия» температура воздуха при 
гололедно-изморозевых отложениях независимо от высоты сооружений следует принимать в 
горных районах с отметкой: более 2000 м - минус 15°C, от 1000 до 2000 м - минус 10°С; для 
остальной территории для сооружений высотой до 100 м - минус 5°C, более 100 м - минус 
10°C. 

Опасные гидрометеорологические процессы и явления 

Описание данного раздела выполнено в соответствии перечня опасных 
гидрометеорологических процессов и явлений, приведенного в приложении В 11-103-97.  
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Данные для характеристики опасных гидрометеорологических процессов и явлений района 
изысканий взяты из отчета НПК «Атмосфера» (Приложение Е) по метеостанции Калуга. 

Таблица 5.1.36 Критерии учета опасных гидрометеорологических процессов и 
явлений при проектировании, 1891-2022 гг. 

Процессы, 
явления 

Количественные показатели проявления 
процессов и явлений 

Принятые 
показатели 

Наводнение Затопление на глубину более 1,0 м при скорости 
течения воды более 0,7 м/с Не наблюдается 

Ветер Скорость более 30 м/с, для побережий морей более 
35 м/с, при порывах более 40 м/с Не наблюдается  

Дождь 

Слой осадков более 30 мм за 12 часов и менее в 
селевых и ливнеопасных районах. 

Более 50 мм за 12 часов и менее на остальной 
территории 

100 мм за 2 суток и менее, 
150 мм за 4 суток и менее, 
250 мм за 9 суток и менее, 
400 мм за 14 суток и менее 

Наблюдается  

Ливень Слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее Не наблюдается  

Гололед Отложение льда на проводах толщиной стенки 
более 25 мм Не наблюдается 

Селевые потоки Угрожающие населению и объектам народного 
хозяйства Не наблюдается 

Снежные 
лавины То же Не наблюдаются 

Смерч Любые Не наблюдается 

Так же на исследуемой территории наблюдаются опасные гидрометеорологические 
процессы и явления, которые не входят в перечень СП 11-103-97.  

Источниками опасных гидрометеорологических процессов и явлений исследуемой 
территории являются: 

– сильный туман; 
– сильная жара. 

5.2 Характеристика гидрологического режима водных объектов суши 
Гидрологическая сеть территории принадлежит бассейну р. Оки. На территории 

протекает более 35 рек и ручьев, из них 19 длиной более 10 км. Самые крупные из них: Ока, 
ее притоки: (правые притоки) Желовь, Свободь, Ужердь, Передут, (левые притоки) Птара, 
Высса, Жиздра и ее притоки: Песочня (правый приток), Больша Гвидка (левый приток). 

Искусственные водоемы занимают 6785 га территории изысканий, а вместе с 
естественными (озерами) – 12662 га.  

Естественных водоемов (озер) на территории сравнительно немного. По 
происхождению озерных котловин относятся преимущественно к пойменным (озера-
старицы), а также к ледниковым и карстовым. К наиболее крупным озерам относятся 
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пойменные озера р. Оки – Тишь, Горское, Полянское, Хохловское, Горка, Гремячевское, 
Тороповское, Дрогино, Бездонное. 

Рассматриваемая территория характеризуется довольно большим количеством 
ручьев, истоком которых служат восходящие родники. По долинам ручьев и малых рек на 
многих участках построены дамбы, имеется много прудов. 

Все водные объекты на участке изысканий имеют небольшие уклоны, поэтому и 
скорость течения на них невелика - в среднем 0,3 – 0,5 м/сек и только на перекатах скорость 
возрастает до 0,8 – 1,0 м/сек.  

Водный режим рек изучаемой территории характеризуется высоким весенним 
половодьем, низкой летней меженью с отдельными паводками в период сильных дождей, 
несколько повышенным осенним уровнем и устойчивой зимней меженью. Главная роль в 
питании рек принадлежит талым снеговым водам. В летне-осеннее время реки питаются 
дождевыми осадками и грунтовыми водами, в зимний период единственным источником 
питания являются грунтовые коды. Доля снегового питания составляет 60 процентов, 
дождевого – 20 процентов и подземного – 20 процентов. Продолжительность весеннего 
половодья около 1,5 месяца на крупных и средних реках и около 2 месяцев - на малых.  

Весенний подъем воды на реках начинается при таянии снега, еще до начала ледохода 
- в конце марта, реже в начале апреля. В первой пятидневке апреля начинается весенний 
ледоход Его продолжительность 2-10 дней, а на крупных реках (Оке, Жиздре, Угре) - 6 -10 
дней. К 5-13 апреля реки уже бывают свободны ото льда. Высота весеннего половодья на 
разных реках различна, наиболее высокий подъем воды бывает на реке Оке - в среднем 10-12 
м над летней меженью. В исключительные годы уровень воды в Оке поднимается на 17,5 м. 
На средних реках территории (Протве, Болве) высота весеннего половодья 6-7 м. За 3-5 дней 
до наступления половодья весенние воды выходят из берегов и затопляют поймы рек. Ширина 
разлива весенних вод в среднем составляет около 1 км на реках средней годности и около 300-
500 и на реках небольшой водности. На отдельных участках Оки и Жиздры ширина разлива 
может достигать 4-5 км. Слой воды на поймах в среднем колеблется в пределах 0,5 - 1 м, а в 
высокое половодье может достигать и 4-5 м. Продолжительность затопления пойм 5-7 дней в 
многоводные весны 10-15 дней. В некоторые годы пойма Оки заливается на 20-30 дней. В 
среднем к середине апреля поймы большинства рек освобождаются от воды, а в начале мая 
пойменные почвы уже могут быть использованы под посев сельскохозяйственных культур. В 
весеннее время наблюдаются максимальные расходы воды в реках. На реке Оке весенний сток 
составляет 67 процентов от общего годового стока.  

С июня на реках территории начинается период летней межени. В это время в 
результате сильного испарения запасов грунтовых вод оказывается недостаточно для 
поддержания высокого уровня воды в реках. Поэтому после спада весеннего половодья 
устанавливаются низкие уровни, достигающие минимума к концу лета - началу осени. 
Средняя температура воды в реках в наиболее теплом месяце июле - 17,5-20,5°. Наиболее 
низкую температуру воды имеют реки, в питании которых большая роль принадлежит 
подземным водам. Максимальные температуры воды в реках могут достигать 30° и более. 

Ледовый режим рек участка изысканий характеризуется в следующем. Появление 
первых ледяных образований на средних и малых реках происходит преимущественно в конце 



 

  23 

5375.062.ИИ.0/0.1204-ИГМИ 

«Газопровод межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского района Калужской области» 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

ООО «Геостройкадастр» 

ноября. При раннем похолодании в отдельные годы первые ледяные образования 
наблюдаются уже в последней декаде октября. Наиболее позднее появление на реках ледяных 
образований обычно происходит в третьей декаде декабря. 

На водных объектах участка работ осенью ледохода либо совсем не бывает, либо он 
повторяется не чаще одного раза в 3-4 года. Средняя дата начала промерзания рек 25 ноября – 
11 декабря. В течение зимы происходит постепенное нарастание мощности льда. Средняя 
толщина льда на реках к концу зимы – 40-50 см. В суровые замы толщина льда достигает 70-
80 см. В такие зимы мелкие реки могут промерзнуть до дна. 

На отдельных реках ледяной покров образуется путем смерзания заберегов без 
осеннего ледохода. 

Средняя продолжительность ледостава не превышает 140 дней. Наряду с этим в 
затяжные зимы на некоторых реках ледостав может сохраняться 160 - 170 дней. В теплые зимы 
на отдельных реках продолжительность ледостава сокращается до 11 -25 дней, а иногда и 
вовсе не устанавливаться. 

Ледостав обычно начинается с образования отдельных ледяных перемычек 
вследствие остановки и смерзания подвижного льда или расширения берегов в благоприятных 
для этого местах. 

Значительное влияние на процесс замерзания оказывает водность реки, скорость 
течения реки, ширина, глубина и извилистость русла. Нарастание льда идет преимущественно 
нижнее поверхности. Более интенсивный прирост происходит впервые 2/3 декады после 
установления устойчивого ледостава и при отсутствии снежного покрова. Максимальный 
прирост    льда – 1 ÷ 3см в сутки. Наибольшей толщины достигает во 2-ой половине февраля 
– 1-ой половине марта, затем нарастание замедляется из-за установления равновесия между 
тепло-пропускной способностью снежно-ледяного покрова и теплопритоком из воды.  

Толщина льда существенно варьирует как по конкретному пункту наблюдений, так и 
по всему району изысканий. Средняя максимальная толщина льда – 20 – 60 см, максимальная 
толщина в холодные и продолжительные зимы достигает на отдельных реках – 100 – 120 см. 
В обычные зимы лед на реках преимущественно кристаллический, в зимы с оттепелями – 
кристаллический перекрывается снеговым. Поверхность ледяного покрова в большей части 
ровная, при установлении ледостава после ледохода – слабо торосистая.  

С наступлением положительных температур до начала ледохода толщина льда 
заметно уменьшается. Сток весеннего половодья для большинства рек составляет 60 – 70 % 
годового. На реках, водосборы которых сложены хорошо водопроницаемыми породами, 
облесены или имеют значительное количество болот и озер, доля весеннего стока ниже на 10 
– 15 %. 

Весенний ледоход обычно продолжается 4 – 6 дней и сопровождается разрушением 
ледяного покрова. При ранней и неустойчивой весне ледохода на многих реках не бывает, лед 
тает на месте, а иногда прерывистый редкий ледоход может растягиваться на 50 – 70 дней. 

Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями на средних и малых 
реках – 90 ÷ 156 дней, наименьшая – 9 – 89, наибольшая – 129 – 196 дней. Разрушение ледяного 
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покрова и очищение ото льда на больших реках происходит сначала в нижнем течении и, 
спустя несколько дней, в верхнем течении. 

Рекогносцировочное обследование участка изысканий проводилось в августе 2023 
года.  

На изучаемой территории был выявлен 1 переход через ложбину стока. Ложбина 
стока имеет незначительную площадь водосбора. Негативного влияния на трассу в связи с 
подъемом уровней высоких вод не прогнозируется. В период весеннего половодья в ложбине 
может скапливаться талая вода, глубина которой не будет превышать 10-15 см. 

По результатам полевого обследования в границах участка работ водные объекты, 
пересекаемые трассой проектируемого газопровода, отсутствуют, исходя из этого выполнение 
гидрологических расчетов не требуется. Ближайший объект – река Высса, расположенная в 
440 метрах восточнее проектируемой трассы. Урез реки Высса 136 м БС. Абсолютные отметки 
участка работ варьируются от 154 до 188 м БС. Затопление участка работ высокими водами 
данной реки не прогнозируется.  
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5.2.1 Переход через ложбину стока ПК18+37 
Трасса проектирования пересекает ложбину стока. На момент полевого обследования 

живой ток отсутствовал. На участке перехода русла нет. Ширина от бровок около 17 метров, 
глубина от бровок менее 0,7 метра. Склоны менее пологие, задернованные, покрыты луговой 
растительностью, отдельно растущими деревьями и кустарниками. Основной фазой водного 
режима является весеннее половодье, в этот период в ложбине стока может скапливаться талая 
вода, в остальное время ложбина стока сухая. Однако из-за небольшой площади водосбора 
глубина воды в половодье не будет составлять более 10-15 см. 

 
Рисунок 5.2.1.1 Ложбина стока ПК18+37 
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6 Сведения по контролю и приёмке работ 
Полевые изыскательские работы выполнены в соответствии с программой работ, 

техническим заданием, материалами согласований и в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Во время проведения изысканий начальником ОИИ осуществлялся технический 
контроль и приемка результатов полевых работ. 

Материалы полевых изысканий приняты по акту приемки полевых работ 
(Приложение Д). 
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7 Заключение 
В рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий выполнены полевые и 

камеральные работы, сформирован технический отчет, содержащий сведения, пригодные для 
разработки проектных решений по строительству газопровода. 

По степени гидрометеорологической изученности участок изысканий относится к 
изученной территории. Метеорологические наблюдения в районе проектирования ведутся на 
метеостанции Калуга. Район изысканий относится ко IIВ строительному климатическому 
подрайону.  

В административном отношении участок изысканий находится в центральной части 
Калужской области, на территории Перемышльского района. 

В физико-географическом плане район изысканий расположен на северо-западной 
части Средне-Русской возвышенности. Речные долины рек Оки и Жиздры разделяют 
территорию на три самостоятельные зоны: Мещевское ополье, правобережье р. Жиздры и 
правобережье р. Оки. 

Участок изысканий находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов. 

Климат района изысканий, как и всей Калужской области, умеренно континентальный 
с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с 
устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными 
переходными периодами – весной и осенью. 

Среднегодовая температура воздуха равна 4,8℃. Самый холодный месяц – январь со 
среднемесячной температурой -8,9℃. Самый теплый – август со среднемесячной 
температурой +16,6℃. Абсолютный максимум температуры воздуха был зафиксирован на 
отметке 38,4°С в августе. Абсолютный минимум температуры воздуха был равен -45,9°С в 
январе. 

На территорию района в среднем за год выпадает 640 мм осадков. Большая часть 
осадков выпадает в тёплый период (424 мм), меньшая (216 мм) – в холодный период. По 
сезонам года максимум осадков приходится на июнь, минимум на октябрь и ноябрь. 
Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 78%.  

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые 
особенно опасны в начале вегетационного периода. 

Территория относится ко IIВ строительному климатическому подрайону. Согласно 
СП 20.13330.2016 изучаемая территория расположена в III снеговом районе (1,5 кН/м2), I 
ветровом районе (0,23 кПа), II гололедном районе (5 мм). 

Согласно критериям приложения Б СП 11-103-97 на территории проектирования 
наблюдаются опасные гидрометеорологические процессы и явления, такие как – дождь. Так 
же на исследуемой территории наблюдаются опасные гидрометеорологические процессы и 
явления, которые не входят в перечень СП 11-103-97, такие как: сильный туман, сильная жара. 
Негативное воздействие может произойти в случае нарушения технологий строительства в 
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процессе выполнения СМР и в случае возникновения ЧС. Ввиду наличия ОЯ в районе 
проведения работ требуется инженерная защита объекта. 

По результатам полевого обследования в границах участка работ водные объекты, 
пересекаемые трассой проектируемого газопровода, отсутствуют, исходя из этого выполнение 
гидрологических расчетов не требуется. Ближайший объект – река Высса, расположенная в 
440 метрах восточнее проектируемой трассы. Урез реки Высса 136 м БС. Абсолютные отметки 
участка работ варьируются от 154 до 188 м БС. Затопление участка работ высокими водами 
данной реки не прогнозируется.  

Проектируемая трасса пересекает 1 ложбину стока. Ложбина стока имеет 
незначительную площадь водосбора. Негативного влияния на трассу в связи с подъемом 
уровней высоких вод не прогнозируется. В период весеннего половодья в ложбине может 
скапливаться талая вода, глубина которой не будет превышать 10-15 см. 

Для предупреждения отрицательного воздействия на компоненты окружающей 
природной среды на участке строительства требуются постоянные наблюдения и контроль за 
их состоянием в процессе строительных работ и эксплуатации. Это возможно осуществить в 
условиях комплексного мониторинга, основная цель которого состоит в изучении последствий 
воздействия на природу при проведении работ по строительству. 

Приведенных в отчетных материалах данных достаточно для принятия обоснованных 
и экономичных проектных решений. 
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Приложение А Выписка СРО 
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Приложение Б Техническое задание 
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Рисунок В.1 Обзорная схема участка изысканий 
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Приложение Е Отчет НПК «Атмосфера» 
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Таблица регистрации изменений 
Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(страни

ц) в 
док. 

Номер 
док. Подп. Дата измененн

ых 
замененн

ых новых 
аннули

ро-
ванных 
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