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1 Введение 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена во исполнение Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. и в соответствии с 
положениями статьи 32 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» и Приказом Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду». Настоящий Приказ вступил в силу с 1 
сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г., с учетом требований законодательных и 
нормативных правовых актов, действующих в настоящее время на территории Российской Фе-
дерации. 

Целью ОВОС является определение характера, степени опасности, масштаба воздей-
ствия и других возможных последствий реализации проекта «Газопровод межпоселковый к дер. 
Заболотье Перемышльского района Калужской области», расположенного в границах ООПТ, на 
состояние окружающей природной среды и здоровья населения, а также выявления послед-
ствий этого воздействия. 

Состав ОВОС принят в соответствии с «Требованиями к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду», утверждёнными приказом № 999 от 01.12.2020 г. Приказом Минпри-
роды РФ, а также рекомендациями «Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке раз-
дела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строитель-
ство предприятий, зданий и сооружений (Госстрой России, 1998 г.) с учётом специфических 
особенностей объекта. 

В перечень основных задач, которые решаются в процессе ОВОС, входят: 
- оценка состояния окружающей среды до реализации проектных решений, т.е. 

определение ее исходных (фоновых) характеристик и параметров компонентов, которые могут 
быть затронуты в процессе хозяйственной деятельности. Основным методом получения оценки 
являются проведение инженерно-экологических изысканий с комплексом лабораторных иссле-
дований. Полученные фоновые характеристики являются фактографической базой экологиче-
ского контроля и мониторинга планируемой деятельности; 

- выявление основных факторов и видов вредного воздействия в связи с реализаци-
ей планируемой деятельности: химическое загрязнение атмосферного воздуха, подземных и по-
верхностных вод, загрязнение почв, физическое воздействие на окружающую среду и человека, 
ландшафтно-деструкционное воздействие и степень нарушения земель; определение лимити-
рующих экологических факторов устойчивости и уязвимых звеньев геосистемы; 

- обоснование показателей предельно-допустимого воздействия и правил природо-
пользования, исходя из лимитирующих экологических факторов намечаемого вида деятельно-
сти. Нормативы и правила должны обеспечить устойчивое развитие биогеоценозов в рамках 
природных и природно-технических систем; 

- создание наиболее благоприятных условий для поиска оптимальных инженерных, 
технических, технологических решений, способствующих минимизации неблагоприятных воз-
действий на окружающую среду, и разработка мер компенсации вероятных неблагоприятных 
последствий проектируемого объекта на окружающую среду; 

- разработка рекомендаций и мероприятий по ограничению или нейтрализации 
всех основных видов воздействия; выявление и принятие необходимых и достаточных мер по 
предупреждению возможных неприемлемых для общества потерь экологического, экономиче-
ского и социального характера, связанных с намечаемой хозяйственной деятельностью; 
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- социальная и экономическая оценка результатов намечаемой деятельности в 
сравнении с экологическими последствиями и рекомендации по ее реализации; 

- обеспечение с оциально-эколого-экономической сбалансированности развития 
территории и улучшения жизни и деятельности людей. 

Оценка последствий воздействия основывается на расчёте и всестороннем анализе ком-
плексного ущерба окружающей среде. 

Основанием для разработки раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» в со-
ставе проекта «Газопровод межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского района Калуж-
ской области», послужило техническое задание на выполнение работ по разработке раздела 
«Оценка воздействия на окружающую среду» (Приложение Л). 

Целями разработки материалов по оценке воздействия на окружающую среду проекти-
руемого газопровода являются: 

- анализ существующего состояния окружающей среды в районе размещения объекта; 
- рассмотрение альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельности, 

обоснование выбора варианта намечаемой деятельности из рассмотренных альтернативных ва-
риантов; 

- анализ степени воздействия объекта на окружающую среду, выявление и оценка всех 
видов потенциальных воздействий на окружающую среду; 

- перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов как при выполнении работ по строительству, так и в пери-
од эксплуатации. 

Результатом проведения ОВОС является вывод о допустимости воздействия, намечае-
мой заказчиком деятельности, на окружающую среду. 

ОВОС выполнен в соответствии с основными нормативно-правовыми документами. 
По материалы проектной документации, включая техническое задание на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) на территорию ООПТ Национальный парк 
«Угра» и материалам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Приказом 
№999 от 01.12.2020 необходимо выявить общественные предпочтения для принятия решения 
по реализации проектных решений по строительству газопровода в границах ООПТ. 

С целью определения общественного мнения и обеспечения возможности его учета в 
проектных решениях, проведено информирование общественности о проведении общественных 
обсуждений, граждан и юридических лиц о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью обеспечения участия 
всех заинтересованных лиц (в том числе граждан, общественных организаций (объединений), 
представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления), выявле-
ния общественных предпочтений и их учета в процессе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду. 

Уведомление о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия 
на окружающую среду было размещено: 

- на муниципальном уровне - на официальном сайте органа местного самоуправления 
(Администрации муниципального района «Перемышльский район» Калужской области); 

-на региональном уровне - на официальном сайте территориального органа Росприрод-
надзора (Межрегиональное управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области) и 
на официальном сайте органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды (Министерство природных ресурсов и эколо-
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гии Калужской области); 
- на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора (Федеральная служ-

ба по надзору в сфере природопользования); 
- на официальном сайте заказчика (ООО «Газпром газификация»). 
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

представлено в Приложение Л. 
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2 Нормативные ссылки 

При разработке проектной документации использованы следующие нормы и правила: 
При разработке проектной документации использованы следующие нормы и правила: 
Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. Об охране окружающей среды; 
Федеральный закон № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. Об экологической экспертизе; 
Федеральный закон №33-ФЗ от 14.03.1995 г. Об особо охраняемых природных террито-

риях; 
Федеральный закон № 96-Ф3 от 04.05.1999 г. Об охране атмосферного воздуха; 
Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения; 
Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 Об отходах производства и потребления; 
Федеральный закон №2395-1 от 21.02.1992 г. О недрах; 
Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. Земельный Кодекс Российской Федера-

ции; 
Федеральный закон № 200-ФЗ от 04.12.2006 г. Лесной кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. Водный кодекс Российской Федерации; 
Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию; 
Постановление Правительства РФ № 2398 от 31.12.2020 Об утверждении критериев от-

несения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, 
II, III и IV категорий; 

Постановление Правительства РФ № 222 от 03.03.2018 г. Об утверждении Правил уста-
новления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах санитарно-защитных зон; 

Постановление Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 г. О проведении рекультивации и 
консервации земель; 

Постановление Правительства РФ № 881 от 31.05.2023 Правила исчисления и взимания 
платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

Постановление Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах; 

Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. Правила охраны газораспреде-
лительных сетей; 

Постановление Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 г. Требования по предотвраще-
нию гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а так-
же при эксплуатации транспортных магистральных трубопроводов, линий связи и электропере-
дач; 

Постановление Правительства РФ № 2047 от 09.12.2020 г. Об утверждении Правил сани-
тарной безопасности в лесах; 

Постановление Правительства РФ № 1614 от 07.10.2020 г. Правила пожарной безопасно-
сти в лесах; 

Приказ Минприроды России № 999 от 01.12.2020 г. Об утверждении требований к мате-
риалам оценки воздействия на окружающую среду; 

Приказ Минприроды России № 273 от 06.06.2017 Об утверждении методов расчетов рас-
сеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе; 



 

9  
 Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  

11 
 5375.062.П.0/0.0002-ОВОС 

 
ООО «Газпром проектирование» 

Приказ Минприроды России № 536 от 04.12.2014 г. Об утверждении Критериев отнесе-
ния отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую сре-
ду; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 242 от 
22.05.2017 Федеральный классификационный каталог отходов; 

Приказ Минприроды России № 434 от 10.07.2020 г. Об утверждении Правил использо-
вания лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и Перечня 
случаев использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объ-
ектов без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута, 
публичного сервитута; 

ГОСТ Р 59057-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекульти-
вации нарушенных земель; 

ГОСТ Р 59070-2020 Охрана окружающей среды. Рекультивация нарушенных и нефтеза-
грязненных земель. Термины и определения; 

ГОСТ Р 59060-2020 Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных зе-
мель в целях рекультивации; 

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к земле-
ванию; 

ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих 
пород для биологической рекультивации земель;  

ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ; 

ГОСТ 58486-2019 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 
почвы при производстве земляных работ; 

ГОСТ Р 57446-2017 НДТ Рекультивация нарушенных земель и земельных участков. Вос-
становление биологического разнообразия; 

СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99* Строительная климатология; 
СП 51.13330.2011 Защита от шума.  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов; 
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию террито-

рий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 
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3 Пояснительная записка по обосновывающей документации 

3.1 Основание для разработки проектной документации 

Проектируемый объект «Газопровод межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского 
района Калужской области» включён в программу газификации регионов Российской Федера-
ции. 

Основанием для разработки проекта служат: 
- программа газификации регионов Российской Федерации, утвержденная 

Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером; 
- соглашения о взаимном сотрудничестве и Договоры по газификации между 

администрациями регионов РФ и ПАО «Газпром», предусматривающие осуществление 
программы газификации в регионе; 

- концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная поста-
новлением Правления ОАО «Газпром» 30.11.2009 г. № 57; 

- Градостроительный кодекс РФ; 
- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации 

и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий». 

- договор подряда на проведение проектно-изыскательских работ от 28.04.2023г.  
№ПИР-06-327/2023; 

- техническое задание на разработку проекта. 
В качестве основных материалов для выполнения проекта использованы: 
- технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, выполненный 

ООО «Геостройкадастр» в 2023 г.,  
- технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненный 

ООО «Геостройкадастр» в 2023 г.,  
- технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, выполненный 

ООО «Геостройкадастр» в 2023 г.,  
- технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, выполненный ООО 

«Геостройкадастр» в 2023 г. 
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, до-

кументами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламента-
ми, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и 
с соблюдением технических условий, а также в соответствии с действующими нормами, прави-
лами, стандартами и учитывает требования Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процес-
се его строительства не допускается согласно требованиям статьи 8 Федерального закона № 
116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов». 

При подготовке проектной документации объекта проектная документация повторного 
использования не применялась в связи с отсутствием в банке данных Минстроя России наибо-
лее экономически эффективной проектной документации повторного использования, аналогич-
ной разрабатываемой проектной документации линейного объекта, в том числе с учетом при-
вязки непосредственно к району местоположения работ (геодезические, геологические, эколо-
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гические и гидрометеорологические условия). 
Документы об использовании земельных участков, на которые действие градострои-

тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, выданные в соответствии с федеральными законами уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного само-
управления, а так же документы о согласовании отступлений от положений технических усло-
вий при подготовке проектной документации не использовались. 

В разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» использованы ре-
зультаты комплексных инженерных исследований в районе расположения участка строитель-
ства газопровода и материалы проектной документации.  

3.2 Краткие сведения о проектируемом объекте 

Месторасположение: Перемышльский район, Калужская область. 
Врезка проектируемого газопровода высокого давления Р<0,6 МПа Г3 ПЭ 63х5,8 

производится к существующему подземному газопроводу высокого давления второй категории 
DN 325мм, сталь «ГРС Воротынск- существующий подземный газопровод высокого давления к 
жилой зоне центральной усадьбы колхоза «Маяк» д.Горки Перемышльского района Калужской 
области». 

Проектом предусматривается: 
- прокладка полиэтиленового газопровода высокого давления 2 категории (РN≤0,6 МПа), 

из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 ГОСТ Р 58121.2-2018 и частично из стальных элек-
тросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 подземно с «усиленной изоляцией» и 
надземно с антикоррозийным покрытием (обвязка ГРПШ); 

- установка газорегуляторного пункта полной заводской готовности шкафного типа, 
предназначенного для снижения и регулирования давления газа в газораспределительных сетях; 

- установка кранов стальных шаровых изолирующих для надземной установки DN50, (в 
обвязке ГРПШ); 

- установка кранов шаровых стальных для подземной установки с изоляцией "усиленно-
го" типа, с полиэтиленовыми патрубками DN50; 

-   устройство футляров на переходе газопровода через автодороги и ложбину; 
- укладка сигнальной ленты и провода–спутника вдоль трассы подземного газопровода, 

за исключением участков, проложенных закрытым способом. На пересечении газопровода от-
крытым способом с подземными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена 
вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны 
от пересекаемого сооружения; 

- установка "Предупредительного знака" при пересечении кабелей связи; 
- укладка газопровода в гильзу при пересечении с кабелем связи и водопроводом; 
- установка «информационного знака» при пересечении с ВЛ; 
- установка опознавательных знаков, табличек для определения местонахождения газо-

провода на месте врезки, на углах поворота, в местах установки сооружений, принадлежащих 
газопроводу, на границах участков трассы газопровода при бестраншейной прокладке; 

-установка пригрузов (при прокладке подземного газопровода в водонасыщенных грун-
тах, с высоким установившемся уровнем грунтовых вод и для обеспечения устойчивого поло-
жения газопровода во избежание всплытия) - контейнеры текстильные модернизированными 
типа ПТБК-ГС-130 заполненные минеральным не пучинистым грунтом (местный грунт. Шаг 
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укладки и вес определяется расчетом. 
Строительство газопровода предусматривается из труб полиэтиленовых Г3 ПЭ100 ГАЗ 

SDR11 ∅63х5,8 и ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2.  
Газопровод проложен подземно, в траншее, открытым способом, переходы через авто-

дороги закрытым способом строительства - методом горизонтально-направленного бурения, с 
устройством защитного футляра. Переходы через водные преграды выполнены методом ГНБ. 

Согласно таблице 1 СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» Актуализи-
рованная редакция СНиП 42-01-2002, газопровод от точки врезки до газорегуляторного пункта 
в д. Заболотье относится по рабочему давлению свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно к 
газопроводу высокого давления 2 категории. 

Давление газа на выходе из газорегуляторного пункта в д. Заболотье, принято 
Р=0,003МПа. Согласно таблице 1 СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» Акту-
ализированная редакция СНиП 42-01-2002, участки газопровода на выходе газорегуляторных 
пунктов в д. Заболотье относятся по рабочему давлению до 0,005 к газопроводам низкого дав-
ления. 

Проектируемый линейный объект относится к сетям газораспределения, согласно техни-
ческому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления». 

Поставка ГРПШ предусмотрена с основной и резервными линиями редуцирования в ме-
таллическом шкафу со счётчиком газа с сбросных и продувочных свечей с креплением. 

Внутренняя обвязка ГРПШ (регуляторы давления, фильтры, краны и т. д.) подбирает и 
рассчитывает завод изготовитель, согласно опросным листам, предоставленных проектной ор-
ганизацией ООО «Газпром проектирование». 

Вентиляция ГРПШ производится через подрезы в дверцах. 
Проектом предусмотрено: 
- молниезащита и заземление ГРПШ; 
- покрытие площадки ГРПШ из монолитного бетона; 
- подъезд к ГРПШ предусмотрено в виде дороги с твердым покрытием. 
Диаметры газопровода и оборудования приняты согласно схемы гидравлического расче-

та, выполненной ООО «Газпром промгаз» и уточнены проверочным гидравлическим расчетом, 
выполненным ООО «Газпром проектирование» в 2021 г. 

Для достижения стабильности ГРПШ, параметры настройки уточнить при пуско-
наладочных работах.  

Технические устройства, используемые в проекте, сертифицированы на соответствие 
требованиям безопасности и имеют разрешение на применение, выданные службой по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору, а также имеют сертификат соответствия, вы-
данный системой добровольной сертификации ГАЗСЕРТ. 

Протяженность трассы проектируемого газопровода 1947,3 м (по пикетам). 

Вся трасса проектируемого газопровода располагается в границах особо охраняемой 
природной территории федерального значения – Национальный парк «Угра».  

Трасса газопровода, расположенная в границах ООПТ, прокладывается по землям 
сельскохозяйственного назначения в границах кадастровых кварталов 40:24:150103, 
40:24:150101. 

Работы ведутся поточным методом. Укладка газопровода выполняется параллельно ре-
льефу местности. 

Весь комплекс строительно-монтажных работ по прокладке газопровода рекомендуется 
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производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15°С и не выше плюс 30°С. 
В местах прокладки газопровода сменные темпы изоляционно-укладочных и земляных 

работ должны быть одинаковыми. Разработка траншеи в задел запрещается. 
Разработка грунта в траншее для прокладки газопровода открытым способом выполня-

ется ковшовым экскаватором.  
Разработка грунта в технологических котлованах (метод ГНБ) производится ковшовым 

экскаватором.  
Разработка грунта под фундаменты ГРПШ, ограждение, молниеприёмник выполняется 

ковшовым экскаватором.  
Разрабатываемый грунт складируется в пределах полосы работ, при этом растительный 

слой и минеральный грунт складируются отдельно друг от друга.  
Отвалы грунта следует располагать с верховой стороны косогорного рельефа. 
Укладка в траншею трубы газопровода выполняется вручную путем боковой надвижки с 

использованием ремней (текстильных строп, текстильных канатов, брезентовых полотенец).  
Обратная засыпка выполняется бульдозером.  
Технологическая последовательность выполнения работ: 
- срезка растительного слоя грунта бульдозером; 
- планировка площадки бульдозером; 
- разработка грунта под фундаменты ковшовым экскаватором; 
- доработка грунта вручную; 
- устройство опалубки под фундаменты шкафов ГРПШ, молниеприемников, огражде-

ний;  
- бетонирование фундаментов и установка стоек ограждения. Доставка бетона на строй-

ку осуществляется автобетоносмесителем и выгружается в бадьи. Укладка бетона в бетонируе-
мую конструкцию выполняется вручную; 

- уход за бетоном (в зависимости от температурных условий: в летний период -
увлажнение, в зимний период - утепление); 

- снятие опалубки после набора бетоном проектной прочности. Работы выполняются 
вручную; 

- обмазка боковых поверхностей фундаментов после снятия опалубки битумной масти-
кой за 2 раза по слою грунтовки из битума; 

- обратная засыпка пазух фундаментов песком с послойным уплотнением пневмотрам-
бовкой. Работы выполняются вручную; 

- монтаж шкафов ГРПШ. Работы выполняются с помощью автомобильного крана; 
- устройство ограждения; 
- благоустройство территории (согласно разделу ИЛО). 
Пересечение автодорог и ложбины выполнено методом ГНБ.  
Работы по прокладке подземного газопровода методом ГНБ ведутся непрерывно. 
Установка ГНБ и строительные материалы доставляются к месту прокола автомобиль-

ным транспортом. После производства работ установка ГНБ грузится на автомобильный транс-
порт и доставляется к следующему месту прокола по полосе временного отвода и автомобиль-
ным дорогам. По завершении работ по прокладке газопровода методом ГНБ установка грузится 
на автомобильный транспорт и вывозится с места работы. 
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4 Цель намечаемой хозяйственной деятельности 

Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения населенного пункта дер. 
Заболотье. 

Природный газ используется как топливо для отопления, горячего водоснабжения, пи-
щеприготовления жилого фонда и социальной сферы. 

Транспортируемая среда – природный газ ГОСТ 5542-2014. 
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5 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 
деятельности 

Проектируемый объект «Газопровод межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского 
района Калужской области».  

Ознакомившись и изучив картографический материал местности был организован выезд 
на место с представителями Администрации МР «Перемышльский район», агента Заказчика в 
регионе - АО «Газпром газораспределение Калуга, были рассмотрены два варианта прохожде-
ния трассы газопровода к дер. Заболотье. 

Врезка проектируемого газопровода высокого давления Р<0,6 МПа Г3 ПЭ 63х5,8 произ-
водится к существующему подземному газопроводу высокого давления второй категории DN 
325мм, сталь «ГРС Воротынск- существующий подземный газопровод высокого давления к 
жилой зоне центральной усадьбы колхоза «Маяк» д.Горки Перемышльского района Калужской 
области».  

Прокладка газопровода выполнена вдоль существующих автодорог, наиболее близко 
приближаясь к границам участков иных правообладателей с минимальным ущербом для соб-
ственников.  

Опасные природные и техногенные процессы по пути прохождения газопровода не 
наблюдались. 

Карты-схемы вариантов прохождения трассы представлены в Приложении П. 
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6 Основные виды воздействия проектируемого объекта на окружающую среду  

Для оценки влияния проектируемого объекта на состояние окружающей среды в границах 
ООПТ федерального значения - НП «Угра» следует выявить все виды его техногенных воздей-
ствий на атмосферу, территорию, геологическую среду, поверхностные и подземные воды.  

Основой для выявления воздействий являются технико-технологические решения, реше-
ния по организации строительства, данные инженерных, в том числе, инженерно-экологических 
изысканий, а также опыт проектирования, строительства и эксплуатации объектов-аналогов. 

Наиболее значимыми и подлежащими оценке прямыми воздействиями являются:  
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от различных источников;  
- шум от строительных машин и механизмов, технологического оборудования;  
- изъятие земельных участков из хозяйственного оборота на период строительства и экс-

плуатации объектов;  
- механическое нарушение рельефа, почв, растительного покрова;  
- изъятие и нарушение местообитаний животных;  
- забор воды из природных источников для различных нужд;  
- сброс сточных вод в водные объекты;  
- изменение гидрологического режима и гидрохимических показателей качества воды 

водных объектов;  
- образование отходов производства и потребления.  
Основными объектами, для которых необходимо оценить степень воздействия, будут:  
- атмосферный воздух;  
- поверхностные и подземные воды;  
- почвы;  
- геологическая среда;  
- растительность;  
- животный мир, включая водных организмов;  
- особо охраняемые территории и объекты;  
- население района строительства. 
Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду может наблюдаться только 

при проведении строительно-монтажных работ по строительству объекта и определяться ин-
тенсивностью строительных и транспортных операций. 

Отрицательное воздействие на окружающую среду при производстве работ заключается: 
- в загрязнении атмосферного воздуха стационарными и передвижными источниками (до-

рожно-строительная техника, автотранспорт, сварочные работы, дополнительные транспортные 
загрязнения, связанные с доставкой материалов и конструкций на стройплощадку); 

- в загрязнение почвенного покрова горюче-смазочными материалами с последующим за-
грязнением поверхностных и подземных вод; 

- механические нарушения целостности почвенно-растительного покрова при проведении 
строительных работ. 

В период выполнения строительно-монтажных работ происходит шумовое воздействие на 
окружающую среду, источниками которого являются: 

- автотранспорт при перевозке строительных материалов и рабочих; 
-  работающие строительные машины и механизмы; 
- сварочные работы. 
Работы по прокладке трубопровода неизбежно повлекут за собой причинение ущерба рас-
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тительному и животному миру испрашиваемого участка, по причине использования в ходе 
строительства тяжелой техники. В ходе осуществления строительных работ будет частично или 
полностью уничтожен растительный покров в зоне укладки трубопровода, а также, возможно, и 
на прилегающей к ней территории. 

Ущерб окружающей природной среде может быть нанесён при возникновении аварийных 
ситуаций (нарушение герметичности, разрыв газопровода и т.п.), сопровождающихся залповы-
ми выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
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7 Оценка существующего состояния компонентов окружающей природной 
среды в районе расположения проектируемого объекта 

Калужская область расположена в центре Восточно-Европейской равнины, в бассейнах 
верхней Оки и Десны, на юго-западе Центрального экономического района. На западе она грани-
чит со Смоленской областью, на юге — с Брянской и Орловской, на востоке — с Тульской и на се-
вере — с Московской областями. С севера на юг территория области протянулась более чем на 220 
км от 53°30' до 55°30' северной широты, с запада на восток — на 220 км. Экономико-
географическое положение области определяется также близостью столицы и таких индустриаль-
ных центров, как Тула и Брянск. Площадь области — 29,9 тыс. км2.  

В административном отношении участок работ расположен в Калужской области, Пере-
мышльском районе (рисунок 7.1). Перемышльский район граничит с Бабынинским районом, на 
севере — с Дзержинским районом и пригородной зоной г. Калуги, на востоке — с Ферзиков-
ским районом, а на юге — с Козельским районом и территорией Тульской области. Небольшая 
протяженность района с севера на юг — 30 км, с запада на восток — 46 км. 

 

 
Рисунок 7.1 - Обзорная схема района расположения проектируемого объекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19  
 Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  

21 
 5375.062.П.0/0.0002-ОВОС 

 
ООО «Газпром проектирование» 

7.1 Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха 

Согласно СП 131.13330.2020 район работ относится к климатическому подрайону II В. 
Таким образом, условия производства строительных работ характеризуются как обычные или 
нормальные и ограничиваются температурами наружного воздуха (окружающей среды) в пре-
делах 5...35 ºС.  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ и долгопериодные средние концентрации 
загрязняющих веществ определены в соответствии со справкой Калужского ЦГМС – филиала 
ФГБУ «Центральное УГМС» (Приложение К). Фоновые концентрации по всем градациям ско-
рости и направления ветра, исключая вклад выбросов этого объекта представлены в таблице 
7.1. 

Таблица 7.1 – Долгопериодные средние и фоновые концентрации веществ в атмосферном 
воздухе  

Загрязняющие веще-
ства 

Значения фоно-
вых концентра-

ций 

Долгопериодные 
средние концентра-

ции 

*ПДКмр  
 

*ПДКсс Класс опас-
ности 

Взвешенные вещества, 
мг/м³ 0,192 0,070 0,5 0,15 - 

Диоксид серы, мг/м³ 0,020 0,009 0,5 0,05 3 
Диоксид азота, мг/м³ 0,043 0,021 0,2 0,1 3 
Оксид углерода, мг/м³ 1,2 0,7 5,0 3,0 4 

Примечание - *ПДК по таблице 1.1. СанПиН 1.2.3685-21 
 
Значения фоновых концентраций превышают ПДКсс по взвешенным веществам в 1,3 ра-

за. По долгопериодным средним концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
превышений ПДК не обнаружено. 

Климат 

Климат Перемышльского района, как и всей Калужской области, умеренно континен-
тальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно хо-
лодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительны-
ми переходными периодами – весной и осенью. 

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севе-
ра на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя 
месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - ян-
варь, с температурой воздуха минус 8,9°- минус 10. Минимальная температура воздуха состав-
ляет минус 46°С, а максимальная  +38°С. В пониженных или защищенных от ветра местах аб-
солютный минимум достигал минус 48. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 
84°С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по 
март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же 
время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжи-
тельными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя 
температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около 
+18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала 
+36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по 
средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября. 

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в 
среднем - 149 суток. 
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В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется 
глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем 
составляя 64 см. 

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней. 
В качестве опорной метеостанции для участка изысканий выбрана МС Калуга. Аналити-

ческая справка по данным МС Калуга представлена в Приложении Е Технического отчета по 
инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Значения климатических параметров, со-
гласно СП 131.13330.2020 по МС Калуга (таблицы 7.2-7.3).  

 
Таблица 7.2 − Климатические параметры холодного периода года (согласно  

СП 131.13330.2020) 

Наименование Единица 
измерения Показатель 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 °С -33 
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 °С -30 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 
0,98 °С -28 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченность 
0,92 °С -25 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 °С -13 
Абсолютная минимальная температура воздуха °С -45,9 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца °С 7,4 

Продолжительность, и средняя температура воздуха, периода со сред-
ней суточной температурой воздуха:   

 0С продолжительность сутки 139 
 0С средняя температура °С -5,8 
 8С продолжительность сутки 208 
 8С средняя температура °С -2,5 
 10С продолжительность сутки 226 
 10С средняя температура °С -1,6 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодно-
го месяца % 85 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее 
холодного месяца % 80 

Количество осадков за ноябрь-март мм 215 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль  З 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь м/с 3,9 
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой 
воздуха  8 С м/с 3,5 

 
Таблица 7.3 − Климатические параметры теплого периода года (согласно  

СП 131.13330.2020) 

Наименование Единица 
измерения Показатель 

Барометрическое давление гПа 992 
Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 С 22 
Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 С 26 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца С 24,2 
Абсолютная максимальная температура воздуха С 38,4 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 
месяца С 11,5 
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Наименование Единица 
измерения Показатель 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тепло-
го месяца % 75 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
теплого месяца % 58 

Количество осадков за апрель-октябрь мм 427 
Суточный максимум осадков мм 79 
Преобладающее направление ветра за июнь-август  З 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль м/с 0,0 

 
Температура воздуха 
 Самый теплый месяц года ‒ июль со средней температурой 18,2°C. Средняя температу-

ра самого холодного месяца января минус 8,9°С. Показатель средней температуры воздуха за 
год составляет 4,8°C. Данные представлены в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Средняя месячная и годовая температура воздуха(ºС), 1927-2021 гг. 

Метеостанция 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Калуга -8,9 -8,2 -3,1 5,3 12,6 16,3 18,2 16,6 11,1 5,0 -1,3 -6,0 4,8 
 
Влажность воздуха 
Данные по влажности воздуха представлены в таблице 7.5. 
Таблица 7.5 – Средняя, максимальная и минимальная средняя месячная и годовая отно-

сительная влажность воздуха, % 

Характеристика 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя 85 81 76 68 66 72 75 76 81 82 87 87 78 
Максимальная 91 88 88 83 76 80 83 85 90 88 93 93 82 
Минимальная 76 69 59 52 57 60 60 62 69 71 80 78 73 

 
Атмосферные осадки 
Среднегодовое количество осадков составляет 79 мм. Максимальное количество осадков 

наблюдается в период с мая по август. Самый дождливый месяц – май, в среднем в этом месяце 
выпадает 79 мм осадков (таблица 7.6).  

Таблица 7.6 – Среднее месячное и годовое количество осадков, мм  

Метеостанция 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Калуга 21 21 25 27 79 63 52 78 37 35 26 25 79 
 
Скорость ветра 
Преобладающее направления ветра – западное, восточное, юго-восточное Среднегодовая 

скорость ветра составляет 3,1 м/с. Максимальная скорость ветра с учетом порывов может до-
стигать 3,5 м/с (таблица 7.7). 
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Таблица 7.7 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Метеостанция 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Калуга 3,5 3,5 3,5 3,2 2,9 2,7 2,4 2,5 2,7 3,3 3,3 3,5 3,1 
 
Глубина промерзания почвы 
Средняя глубина промерзаниия почвы составляет 70 см, наибольшая глубина – 125 см. 
Климатическая характеристика участка изысканий для рассчета загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе представлена по МС Калуга по данным Калужского ЦГМС – филиала 
ФГБУ «Центральное УГМС» (Приложение К): 

– средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца года – минус 
15,8 ◦С; 

– средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года  
 +24,3◦С; 

– скорость ветра, вероятность превышения которой не более 5 % U* 6 м/с; 
– средняя многолетняя повторяемость направления ветра в % (рисунки 7.2-7.4, таблица 

7.8).  
Таблица 7.8 – Средняя годовая повторяемость направления ветра и штилей по  

МС Сухиничи, % 
 Метеостан-

ция Месяц 
Направление ветра 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

МС Калуга 

I 7 6 8 11 15 21 22 10 7 
II 7 6 12 15 15 17 17 11 8 
III 8 7 12 14 15 15 18 11 10 
IV 9 10 15 14 12 13 15 12 12 
V 12 12 14 11 11 12 15 13 15 
VI 12 11 12 9 8 12 19 17 15 
VII 13 13 12 10 9 11 17 15 18 
VIII 13 12 13 8 8 11 19 16 17 
IX 12 10 13 10 10 14 18 13 17 
X 9 5 9 10 16 20 20 11 10 
XI 6 5 10 14 20 18 18 9 7 
XII 5 6 11 14 17 19 18 10 6 
Год 9 9 12 12 13 15 18 12 12 

 
– среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с; 
– коэффициент, зависящий от температурной стратификации амосферы А – 140. 
– коэффициент рельефа местности равен 1. 
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Рисунок 7.2 Роза ветров за холодный период по мс Калуга 

 
Рисунок 7.3 Роза ветров за теплый период по мс Калуга 
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Рисунок 7.4  Годовая роза ветров по мс Калуга 

7.2 Рельеф и ландшафты 

В орографическом отношении участок изысканий располагается на Восточно-
Европейской платформе.  

По геоморфологической карте территория изысканий относится к эрозионно-
аккумулятивному рельефу, слабонаклоненные в сторону крупных рек склон пологой равнины, 
сформированной московским флювиогляциалом. 

Рельефный фон создан в основном моренно-водноледниковой аккумуляцией времен су-
ществования ледника с наложившейся последующей эрозией геологической среды. 

Территория изысканий имеет типично полого-волнистый рельеф, обязанный своим про-
исхождением комплексной денудации. Для него в целом особенно характерны ступенчатость, 
ярко выраженная связь с литологией и тектоникой. 

Макрорельеф представлен плоской. пологоволнистой озерно-ледниковой равниной, со 
слабым вертикальным и горизонтальным расчленением, сформированная в раннем и среднем 
плейстоцене, сложенная образованиями подпрудных приледниковых озер и водно-ледниковых 
потоков при отступлении московского и донского ледников. 

Абсолютные отметки высот по трассе изысканий варьируются в пределах 153,00-
188,61м. 

По тектоническому районированию территория изысканий относится к Воронежской ан-
теклизе, северо-восточному склону, Перемышльской моноклинали, Корокозевскому срединно-
му массиву. 

Рельеф Калужской области повторяет доледниковый: холмистый, с долинами рек, бал-
ками и лощинами, так как днепровская морена и покрывающие ее суглинки имеют небольшую 
мощность (10-20 м). Самое глубокое озеро Калужской области - Бездон, среди холмов Спас-
Деменской гряды. 

Ландшафты представляют собой территориально-природные системы или генетически 
однородные участки земной поверхности, характеризующиеся определенным рельефом, взаи-
мосвязанной с ним совокупностью поверхностных и горных пород, воды, воздуха, почв, живот-
ного и растительного мира. Важнейшим свойством ландшафта является его целостность, кото-
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рая предполагает, что изменения в любом его компоненте обязательно приведут к изменениям 
во всех остальных компонентах. 

В физико-географическом плане Перемышльский район расположен на северо-западной 
части Средне-Русской возвышенности. Речные долины рек Оки и Жиздры разделяют про-
странтво района на три самостоятельные зоны: Мещевское ополье, правобережье р. Жиздры и 
правобережье р. Оки. Рельеф Мещевского ополья образован эрозионно-аккумулятивными про-
цессами, правобережье р. Жиздры водноледниковой и аллювиальной аккумуляцией. Рельеф 
правобережной части р. Оки частично образован эрозионно-денудационными процессами (до-
лины рек Свободь и Передут) и эрозионно-аккумулятивными. Современные долины рек Оки и 
Жиздры (заложенные еще в дочетвертичное время) формировались в период разрушения и тая-
ния многостадийного московского ледника. 

На просторах района возвышенные участки рельефа чередуются аллювиальными низи-
нами. Максимальные отметки поверхности района находятся в его восточной части и отавляют 
230-235м. Низшая точка Перемышльского района это урех вод р. Оки в устье р. Передут – 
113,4м. Таким образом абсолютный перепад высот в пределах района составляет 121,6м. 
Наибольшие относительные перепады в рельефе отмечены в долине р. Оки в интервале с. 
Ахлебинино - Брагино и в верхнем течении р. Свободь и которые составляют 50-70м. 

Значительную часть территории района занимают широкие аллювиальные долины рек 
Оки и Жиздры, которые вместе с террасовыми комплексами иногда имеют ширину до 8км (у с. 
Перемышль). 

Территория участка изысканий в результате хозяйственной деятельности человека при-
вела к смене естественных ландшафтов антропогенными. Изменился внешний облик ландшаф-
та и характер растительности. 

В районе размещения проектируемого объекта выделены следующие типы антропоген-
ных ландшафтов: 

- сельскохозяйственный (полевой). Данные площади используются под пашню, антропо-
генная нарушенность сильная; 

- старопахотные угодья угодья представляют собой земли ранее используемые под паш-
ню и заброшенные довольно длительное время. Здесь распространены мелколиственные дре-
весно-кустарниковые куртины и злаково-разнотравные луга с рудеральными растительными 
сообществами. Антропогенная нарушенность – средняя; 

- коридоры линейных сооружений. Данный тип представлен полосами отчуждения до-
рог. 

По территории участка изысканий проходит автомобильная дорога. Данный тип ланд-
шафтов практически всегда входит в состав других типов ландшафтов. Антропогенная нару-
шенность – полная. 

7.3 Характеристика геолого-гидрогеологический условий 

Калужская область расположена в пределах Средне-Русской возвышенности. Современ-
ный рельеф представляет собой пологоволнистую равнину.  

Наивысшая абсолютная отметка области расположена на водоразделе рек Жиздра и Ока 
у н.п. Сенино 265,7 м, а низшая – урез река Жиздра у н.п. Подборки – 127 м. Абсолютный пере-
пад высот в пределах района составляет 138,7 м, а относительный – 98 м по оврагу «Залом» у  
н.п. Грива, на реке Серена. 

На территории Перемышльского района по рельефу выделяют три самостоятельные зо-
ны: Мещевское ополье, правобережье реки Жиздры и правобережье реки Оки. Границами зон 
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служат речные долины рек Оки и Жиздры.  
Рельеф Мещевского ополья образован эрозионно-аккумулятивными процессами, право-

бережье р. Жиздры водноледниковой и аллювиальной аккумуляцией. Рельеф правобережной 
части реки Ока частично образован эрозионно-денудационными процессами (долины рек Сво-
бодь и Передут) и эрозионно-аккумулятивными. Современные долины рек Оки и Жиздры (за-
ложенные еще в дочетвертичное время) формировались в период разрушения и таяния много-
стадийного московского ледника. 

На просторах района возвышенные участки рельефа чередуютя аллювиальными низина-
ми. Максимальные отметки поверхности района находятся в его восточной части и отавляют 
230-235м. Низшая точка Перемышльского района это устье реки Передут – 113,4м. Таким обра-
зом абсолютный перепад высот в пределах района составляет 121,6 м. Наибольшие относитель-
ные перепады в рельефе отмечены в долине реки Ока в интервале с. Ахлебинино - Брагино и в 
верхнем течении реки Свободь и которые составляют 50-70 м. 

Значительную часть территории района занимают широкие аллювиальные долины рек 
Оки и Жиздры, которые вместе с террасовыми комплексами иногда имеют ширину до 8 км. (у 
с. Перемышль). 

Участок изысканий расположен в северной части Мещевского ополья. Общий характер 
рельефа представляет собой пологоволнистую равнину с глубоко врезанной эрозионной сетью. 

В геологическом строении исследуемого участка до разведанной глубины 8,0 м прини-
мают участие: 

- I современные элювиальные отложения (eQIV) представлены почвенно-растительным 
слоем, мощностью 0,5-0,7 м, вскрыт всеми скважинами; 

- II среднечетвертичные ледниковые отложения (gQII) представлены:  
1)  cуглинком бурым, серовато-бурым, полутвердым, непросадочным, ненабухаю-

щим, с включением мелкой дресвы карбонатных пород (ИГЭ 1). Залегает под почвенно-
растительным слоем с глубины 0,5-0,7 м. (скв. №№2-6, 10-12). Под суглинком бурым, серовато-
бурым, мягкопластичным, опесчаненным (ИГЭ 3), с глубины 6,0-6,5 м (скв. №№11, 12). Вскры-
тая мощность слоя 0,7-3,1 м; 

2)  cуглинком бурым, серовато-бурым, тугопластичным, с тонкими прослойками 
песка, с включением мелкой дресвы карбонатных пород (ИГЭ 2). Залегает под почвенно-
растительным слоем с глубины 0,7 м. (скв. №№1, 7-9). Под суглинком бурым, серовато-бурым, 
полутвердым, непросадочным, ненабухающим, с включением мелкой дресвы карбонатных по-
род (ИГЭ 1), с глубины 1,4-3,7 м (скв. №№2-6, 10-12). Вскрытая мощность слоя 0,6-4,5 м; 

3)  cуглинком бурым, серовато-бурым, мягкопластичным, опесчаненным (ИГЭ 3). 
Залегает под Суглинком бурым, серовато-бурым, тугопластичным, с тонкими прослойками 
песка, с включением мелкой дресвы карбонатных пород (ИГЭ 2), с глубины 2,0-3,6 м. (скв. 
№№11, 12). Вскрытая мощность слоя 2,4-4,5 м. 

Гидрография 

Гидрографическая сеть Перемышльского района принадлежит бассейну реки Ока. На 
территории района протекает более 35 рек и ручьев, из них 19 длиной более 10 км. Самые 
крупные из них: Жиздра, ее притоки: Серена, Клютома, Другусска, Лукосна, Озерчанка (лево-
сторонние притоки); Грязна, Сосенка, Песочная (правосторонние притоки).  

Все реки района по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднего-
довой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.), за исключением реки Ока и Жиздра. 

Питание рек смешанное. Реки питаются как подземными водами, так и дождевыми и та-
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лыми снеговыми водами, причем последние значительно преобладают (около 60%). 
Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2,0 м над лет-

ней меженью, в низовьях может достигать 11 м. 
Территория Перемышльского района характеризуется довольно развитой гидрографиче-

ской сетью с большим количеством рек и ручьев. Самая крупная река района – Ока. Наиболее 
крупные реки района: река Желовь, река Свободь, река Ужердь, река Передут, река  Птара, река 
Высса, река Жиздра (река Песочня, река Больша Гвидка). 

В целом территория района обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-
бытового водоснабжения. Крупные реки, такие как Жиздра, Серена, имеют рыбохозяйственное 
значение. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных 
целей. Пруды и водохранилище используются для орошения и рыборазведения. 

На территории участка изысканий поверхностные источники водоснабжения отстут-
ствуют. 

Гидрология 

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. На территории 
муниципального образования «Перемышльский район» протекает более 35 рек и ручьев, из них 
19 длиной более 10 км. Самые крупные из них: Ока, ее притоки: (правые притоки) Желовь, 
Свободь, Ужердь, Передут, (левые притоки) Птара, Высса, Жиздра и ее притоки: Песочня (пра-
вый приток), Больша Гвидка (левый приток). 

Все реки района (кроме р. Оки и р. Жиздры) по величине и среднегодовым расходам от-
носятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.). 

Территория Перемышльского района расположена в пределах Московского артезианско-
го бассейна и относится к его юго-западной части. Здесь развиты водоносные горизонты и ком-
плексы четвертичных, мезозойских, каменноугольских и верхнедевонских отложений. Водо-
снабжение района базируется исключительно на использовании подземных вод. 

Основными эксплуатационными водоносными горизонтами на территории района явля-
ются: 

- водоносный упинский карбонатный комплекс распространен на всей площади района, 
исключая древние долины рек Жиздры, Вытебети и Клютомы, где он размыт. Подстилает упин-
ские известняки Малевский водоупор, а перекрывают, в зависимости от положения в рельефе, 
отложения четвертичного и каменноугольного периодов. Водовмещающими породами являют-
ся известняки, залегающие на глубинах от нескольких метров в низовье р. Серены до 100 м и 
более на водоразделах. В целом горизонт слабонапорный и только на склонах древних долин 
безнапорный. По химическому составу подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальцие-
вые с минерализацией 0,3-0,5 г/л. Водоносный комплекс в Козельском районе используется до-
статочно широко; 

- водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс имеет повсеместное распро-
странение и залегает под глинами малевского горизонта или под четвертичными аллювиальны-
ми отложениями в древних долинах на глубинах от 30 до 50 м на водоразделе до 120-130 м. 
Мощность комплекса достигает 40 м. В подошве комплекса развиты слабо трещиноватые до-
ломиты и мергели кудеяровского горизонта, играющие роль относительного водоупора. Во-
довмещающими отложениями являются трещиноватые известняки и доломиты, в нижней части 
с прослоями гипсов. Комплекс напорный, глубины залегания статического уровня 30-46 м. 
Напор над кровлей не превышает 3-5 м (в единичных случаях – 11 м, в пределах существующих 
водозаборов). 
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Движение подземного потока происходит в сторону вышележащих пород. 
Водообильность отложений изменяется в значительных пределах и контролируется, в 

основном, структурно-тектоническими условиями. По химическому составу подземные воды 
комплекса относятся к различным гидрохимическим типам. Для верхней дренированной зоны 
характерны пресные гидрокарбонатно-сульфатные воды с минерализацией 0,3-0,7 г/л, мощ-
ность зоны пресных вод около 20-25 м. В нижней части комплекса, в связи с появлением в раз-
резе гипсов, минерализация подземных вод возрастает до 1,0-2,5 г/л и воды становятся суль-
фатными или хлоридно-сульфатными. В долине р. Жиздры между г. Козельском – п. Оптина 
Пустынь – Нижние Прыски верхние воды сильно заражены хлоридно-сульфатными и непри-
годны для хозяйственно-питьевого назначения. 

Питание водоносного комплекса происходит за счет перетекания из вышележащих от-
ложений и инфильтрации речных вод, разгрузка – в долину р. Жиздры. Подземные воды ком-
плекса широко используются для индивидуального и централизованного водоснабжения насе-
ления Перемышльского района. 

По карте гидрогеологического районирования участок расположен в Московском арте-
зианском бассейне.  

На момент изысканий (август 2023 года) грунтовые воды до глубины 4,0-8,0 м не вскры-
ты. 

Опасные экзогенные геологические процессы и гидрологические явления 
В пределах Калужской области развиты процессы овражной эрозии, оползневой и кар-

стово-суффозионные процессы. 
По состоянию на 2022 год в пределах области насчитывается 718 проявлений опасных 

ЭГП (учтенных в системе государственного мониторинга состояния недр), в том числе 535 
оползневого, 182 карстовых процессов, 105 процесса овражной эрозии. 

Процесс овражной эрозии на территории Калужской области широко распространен. 
Склоны берегов реки Оки осложнены оврагами, протяженность которых колеблется от 200-300 
до 850 м (Березуевский овраг) и до 1,5-2 км (овраги на правом берегу в районе деревень Ромо-
дановские Дворики, Квань, Пучково и др.). В основном проявлений опасного процесса распро-
странены на территории Ульяновского, Козельского, Сухиничского, Спас-Деменского, Хвасто-
вичского, Жиздринского и Кировского районов.  

В пределах вышеописанных участков, условия для развития процесса овражной эрозии – 
склоны, сложенные глинами, суглинками и супесями (легкоразмываемыми горными породами).  

Основными факторами активизации опасных процессов являются климатический и тех-
ногенный.  

Среднемноголетняя активность процесса овражной эрозии на территории Калужской об-
ласти меняется от низкой до средней в зависимости от процессоопасного сезона. Активность 
процессов в основном наблюдалась в весенне-летний сезон, в период интенсивного весеннего 
снеготаяния.  

На территории Калужской области негативным воздействиям процесса овражной эрозии 
подвержены земли особо охраняемых природных территорий, линейные сооружения, хозяй-
ственные и жилые постройки. За период наблюдений негативных воздействий процесса овраж-
ной эрозии не отмечалось  

Масштабных случаев активизации проявлений процесса овражной эрозии на территории 
Калужской области не отмечалось. 

Оползневой процесс. В пределах Калужской области оползневой процесс развит на скло-
нах долин крупных рек Ока, Угра, Протва, Серена, где активное развитие речной эрозии спо-
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собствует формированию оползневых уступов.  
Суммарная площадь проявлений оползневого процесса составляет более 1,3 км². Наибо-

лее крупные оползневые проявления находятся в стабильном состоянии, а 5 % в стадии перио-
дической активизации.  

В пределах вышеописанных участков, условия для развития оползневого процесса сле-
дующие – крутые высокие склоны, сложенными глинистыми или песчано-глинистыми отложе-
ниями. Оползневой процесс, связанный с деформированием глинистых отложений четвертич-
ного возраста, проявляется повсеместно.  

Основными факторами активизации опасных процессов являются метеорологический и 
техногенный. Климатические условия оказывают влияние на активизацию опасных ЭГП на 
территории субъекта в г. Калуга, д. Квань, Козельском и Тарусском районах.  

На территории Калужской области негативным воздействиям оползневого процесса под-
вержены линейные транспортные сооружения и коммуникации (автомобильные дороги, опоры 
ЛЭП, водопроводы и др..), хозяйственные и жилые постройки, земли особо охраняемых при-
родных территорий. Воздействие опасного процесса на линейные транспортные сооружения и 
коммуникации на территории Калужской области отмечалось в г. Калуга, д. Квань.  

Карстово-суффозионные процессы. На территории Калужской области карстово-
суффозионные процессы распространены широко, но крайне неравномерно, большая часть 
проявлений сосредоточена в междуречье рек Рессы, Оки, Боровны и Сухейки.  

Карстово-суффозионные процессы активно развиваются в Дзержинском, Козельском, 
Сухиничском, Мещовском, Мосальском, Жиздринском, Ульяновском районах, где отмечаются 
участки площадного развития карста.  

В целом на территории области в 2022 г. активность карстово-суффозионных процессов 
была низкая (менее 10 % от общего количества находилось в активном состоянии), активизации 
проявлений карстово-суффозионных процессов не отмечалось.  

В 2022 г. на территории Калужской области негативных воздействий опасных ЭГП не 
зафиксировано, наиболее масштабных случаев активизации не отмечалось. 

Из опасных гидрометеорологических процессов и явлений наблюдаются сильный дождь, 
сильный туман и сильная жара. 

7.4 Почвы 

На территории Калужской области большее распространение получили дерново-
подзолистые почвы различного механического состава. В центральных и восточных районах 
области дерново-подзолистые почвы сменяются серыми лесными, обладающими более высо-
ким естественным плодородием. Также на территории области встречаются дерновые, дерново-
карбонатные, подзолистые, полуболотные, болотные, пойменные почвы. 

Ниже представлены характеристика выделенных почв на участке изысканий. 
В соответствии с Классификацией и диагностикой почв России 2004, а также на основе 

натурных исследований и анализа литературных данных, были выделены почвенные разности, 
систематическое положение которых представлено представлено в Таблице 7.9. 

 
Таблица 7.9 – Классификационное положение почв участка изысканий 

Ствол Отдел Тип Подтип Разновидность 
Постлитогенные  Стуктурно-

дифференцированные Серые Типичные Среднесуглини-
стые  

 
Серые почвы характеризуются наличием серогумусового аккумулятивного горизонта, 
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количественные характеристики которого приближены к нижним пределам показателей тёмно-
гумусового горизонта. Он имеет мощность 20–25 см и комковатую или комковато-
пороховидную структуру. 

В отличие от дерново-подзолистых почв, в серых почвах отсутствует обособленный 
элювиальный горизонт EL. Его место занимает специфический гумусово-элювиальный гори-
зонт AEL, имеющий комковатую, иногда плитчато-комковатую структуру и более светлую, чем 
в горизонт AY, окраску. 

При переходе от элювиальной толщи к текстурной выделяется субэлювиальный гори-
зонт BEL, состоящий из комбинации белесых, светлых, бурых, иногда тёмных фрагментов, раз-
личающихся по сложению, гранулометрическому составу и структуре. Белесые и светлые 
фрагменты легче по гранулометрическому составу, бесструктурные или имеют тенденцию к 
горизонтальной делимости. Более тёмные суглинисто-глинистые фрагменты сохраняют элемен-
ты ореховатой структуры, свойственной текстурному горизонту. 

Текстурный горизонт буро-коричневый, плотный, с отчетливо выраженной многопоряд-
ковой призмовидно-ореховатой структурой. Поверхность педов покрыта глянцевыми тёмно-
серыми или тёмно-коричневыми кутанами, сформированными за счет иллювиирования органи-
ческого вещества и глины, а также светлыми скелетанами (таблица 7.10) . 

Таблица 7.10 -  Почвенный разрез  

 
Серые почвы формируются под широколиственными лесами в Европейской России и 

под хвойно-мелколиственными лесами – в Сибири. 
В «Классификации и диагностике почв СССР» в основном соответствуют подтипу серых 

лесных почв. 
Характеристика гранулометрического состава почв дана на основе результатов лабора-

торного анализа полного фракционного гранулометрического состава по Качинскому. Опробо-
ванные почвы участка изысканий характеризуются суглинистым гранулометрическим соста-
вом. 

По результатам лабораторных исследований реакция почвенной среды нейтральная. 

Название 
горизонта 

Мощность 
горизонта 

см 
Описание горизонта 

 

AY  0-14 см Серогумусовый - серый, комковато-
зернистый, среднесуглинистый, плотноват, 
влажноватый, переход резкий, граница ров-
ная 

BEL 14-45 см Субэлювиальный - белесый со светло-
охристыми пятнами, комковато-зернистый, 
среднесуглинистый, плотноват, свежий, пе-
реход резкий, граница ровная 

BT 45-82 см Текстурный - бурый, ореховатый, среднесу-
глинистый, влажноватый, плотноват, переход 
резкий, граница ровная 

С  
от 82 см и 

более 

Бурый с сероватым оттенком, легкоглини-
стый, ореховатый, влажноватый, плотноват 
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Агрохимическое состояние почвенного покрова  

Агрохимическая характеристика почв и рекомендации к снятию плодородного слоя поч-
вы. В рамках выполненных изысканий оценка уровня плодородия и пригодности верхних гуму-
совых почвенных горизонтов для рекультивации нарушенных и землевания малопродуктивных 
почв проведена с помощью аналитических данных по основным физическим свойствам и агро-
химическим показателям почв. 

Анализ проб почвы на агрохимические показатели выполнен в Испытательной лаборато-
рии Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный центр агро-
химической службы «Мордовский». Протоколы исследования представлены в Приложении К.  

Согласно природно-сельскохозяйственному районированию Калужской области проек-
тируемый объект расположен в Северо-Восточном районе (по О.И.Алейникову).  

Реакция почвенной среды. Реакция почвы оказывает влияние на питательный режим 
почв, рост, развитие и урожайность растений, деятельность микроорганизмов почвы, транс-
формацию форм питательных элементов удобрений и почвы, агрофизические, агрохимические, 
физико-химические и биологические свойства почв. 

Для большинства возделываемых сельскохозяйственных культур благоприятны почвы с 
нейтральной или близкой к нейтральной реакцией.  

На территории участка изысканий степень кислотности почв нейтральная. 
Гумусное состояние почв. Гумусное состояние почв в значительной мере определяет их 

плодородие. В нем содержится 95–99 % всех запасов азота почвы, 60 % фосфора, до 80 % серы, 
значительная часть микроэлементов.  

Поглотительная способность почвы напрямую зависит от содержания в почве гумуса. 
Чем выше его содержание, тем почва плодороднее и лучше удерживает питательные вещества.  

Почвы участка изысканий низкогумусовые. 
Фосфор и калий являются основными жизненно необходимыми макроэлементами для 

роста и развития растений. Подвижный фосфор участвует в энергетическом обмене в тканях 
растений, синтезе РНК и белков. Под действием рН и других внешних факторов могут образо-
вывать сложные слаборастворимые соединения, которые практически недоступны для усвоения 
растениями. В почвах с кислой реакцией алюминий, осаждаясь на поверхности корней, дезак-
тивирует часть фосфора, которую растения могли бы усвоить. Анализ на содержание подвиж-
ных форм фосфора в почве позволяет учесть все факторы, важные для питания растений. 

По обеспеченности почв подвижным фосфором, почвы участка изысканий повышенного 
содержания. 

Калий влияет на все процессы, протекающие в клетке растения, транспорт воды, фото-
синтез и дыхание. В достаточной концентрации металл повышает устойчивость сельхозкультур 
к стрессовым условиям роста. Растениям доступны исключительно подвижные формы калия, 
поэтому только они определяются в ходе химического анализа почвы. 

По содержанию калия почвы низко обеспечены. 
Требования к качеству плодородного слоя для обоснования целесообразности или неце-

лесообразности его снятия определяются ГОСТ 17.4.3.02-85 Требования к охране плодородного 
слоя почвы при производстве земляных работ, ГОСТ 17.5.3.06-85  Охрана природы. Земли. 
Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земельных 
работ и ГОСТ 17.5.1.03-86 Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической 
рекультивации земель. 

Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливают в зависимости от 

http://universityagro.ru/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2/
http://universityagro.ru/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5/%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2/
http://universityagro.ru/%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8/
https://universityagro.ru/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8/
https://testslab.ru/analiz-pochvy/
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уровня плодородия почв каждого конкретного района на основе анализа показателей почвен-
ных свойств, в т.ч.: содержания гумуса, рН(водн.), рН(сол.) и суммы фракций почвенных ча-
стиц менее 0,01 мм. 

В соответствии с вышеназванными нормативными документами плодородный слой под-
лежит снятию в следующих случаях: 

- содержание гумуса не менее 2,0 %; 
- рН(водн.) должна составлять 5,5-8,2; 
- рН(сол.) не менее 4,5 для дерново-подзолистых почв и 3,0–8,2 в торфах; 
- массовая доля почвенных частиц <0,01 мм – 10–75 %. 

Плодородный слой почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует 
снимать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель. На 
почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть снят только на 
освоенных и окультуренных землях. На участках под лесной растительностью плодородный 
слой мощностью менее 10 см не снимается. 

Проба №П1.3 не соответствует требованиям ГОСТ 17.5.3.06-85 по содержанию токсич-
ных солей. 

Как видно из результатов изысканий (том 5375.062.ИИ.0/0.1204-ИЭИ таблица 4.3.9) 
мощность плодородного слоя участка изысканий составляет 14 см, потенциально плодородного 
слоя – 31 см. 

В соответствии с Приложением 9 СанПиН 2.1.3684-21, возможное использование почв 
– использование без ограничений, под любые культуры растений. 

Оценка степени химического загрязнения почвы  

На участке изысканий для определения возможного загрязнения почв было отобрано 4 
пробы. Протоколы результатов анализов проб почв территорий объектов изысканий представле-
ны в томе 5375.062.ИИ.0/0.1204-ИЭИ Приложении Ж, акты отбора проб почв в ПриложенииП. 

Согласно полученным данным исседований в почвах участка изысканий превышений ПДК/ОДК 
по содержанию тяжелых металлов не обнаружено. Выявлено превышение фоновых концентраций по 
содержанию кадмия, диапазон превышений: от 1,5 до 2,0 раз. Категория загрязнения почв – слабая, сте-
пень загрязнения – допустимая. 

По содержанию в почве органических веществ превышений ПДК не обнаружено. 
Согласно таблице 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 категория загрязнения почв органическими 

веществами характеризуется как «чистая». 
Оценка степени микробиологического и паразитологического загрязнения почв 

 Для полной характеристики санитарно-эпидемиологического состояния участков необ-
ходимо определение уровня биологического загрязнения по санитарно-бактериологическим, 
санитарно-паразитологическим показателям на глубине 0,0-0,2 м. Санитарно-
эпидемиологические показатели указывают на изменение численности, видового разнообразия, 
оптимального соотношения различных видов почвенной мезофауны и микроорганизмов, на за-
грязнение почвы патогенными микроорганизмами, ухудшение санитарно-эпидемиологической 
обстановки.  

При проведении обследования по санитарно-эпидемиологическим показателям на иссле-
дуемой территории была отобрана 1 объединенненная проба. 

Лабораторные испытания отобранных проб почв выполнялись в химико-аналитической 
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» - аттестат ак-
кредитации № RA.RU.21НЕ18 от 18 июня 2016 г. 
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Согласно таблице 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 по санитарно-паразитологическим и сани-
тарно-микробиологическим показателям исследуемые почвы относятся к категории загрязне-
ния – «допустимая». 

Оценка степени радиационного загрязнения почв 

  Исследование радиационного загрязнения почв произведено на следующие показатели: 
удельная активность природных радионуклидов Калия-40, Радия-226, Тория-232, Цезия-137. 
Результаты исследований представлены в томе 5375.062.ИИ.0/0.1204-ИЭИ  таблице 4.3.4 и в 
Приложении Ж. 

Уровни активности естественных радионуклидов гигиеническими нормативами СанПиН 
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009» не регламентируются. Изме-
ренные значения активности в представленных пробах менее их минимально значимых удель-
ных активностей (СанПиН 2.6.1.2523-09), т.е. пробы классифицируются как радиационно-
безопасные. Таким образом, обследованная территория проектируемых объектов относятся к 
радиационно-безопасной. 

7.5 Растительный мир 

Калужская область расположена в пределах лесной зоны и включает две подзоны: хвой-
но-широколиственных и широколиственных лесов. 

В подзоне хвойно-широколиственных лесов преобладают различные типы ельников: 
ельники-зеленомошники, ельники неморальные, ельники-долгомошники, ельники болотно-
травяные, ельники лишайниковые. Древесный ярус в таких лесах составлен елью европейской с 
примесью сосны, березы, осины, липы, дуба черешчатого. 

В подзоне широколиственных лесов коренные леса занимают очень небольшую площадь 
в междуречьях Вытебети, Жиздры и Оки. Видами-эдификаторами в таких лесах являются в ос-
новном дуб черешчатый, липа сердцевидная, ясень обыкновенный, вязы. Эти леса, в отличие от 
хвойных, полидоминантны, имеют до 7-8 ярусов. Обычна примесь березы и осины во втором 
ярусе, клена равнинного, яблони дикой, рябины обыкновенной в третьем ярусе. Развит ярус ку-
старников, состоящий из лещины обыкновенной, жимолости, бересклетов и др. В травяном по-
крове - ранневесенние эфемероиды, в том числе лук медвежий (черемша) и другие многолетние 
растения - сныть, осока волосистая, зеленчук желтый, пролесник многолетний, хохлатки, бор 
развесистый и др. 

Внезональная растительность на территории области представлена сосновыми и мелко-
лиственными лесами, болотами и лугами. 

Современное состояние растительного покрова участка изысканий  
Участок изысканий расположен в подзоне широколиственных лесов лесной зоны. Расти-

тельность представлена как естественными, так и культурными сообществами. 
Естественная растительность представлена злаково-разнотравными лугами и является 

внезональной, образованной на месте лесов.  
Из злаков наиболее часто встречаются – мятлик луговой, ежа сборная, тимофеевка луго-

вая, вейник тростникововидный и др. Разнотравье представлено такими видами как пижма, ци-
корий, сныть обыкновенная, полынь, мать-и-мачеха, василек луговой,купырь лесной и т.д. 
Наименьшее распространение получили бобовые, например люцерна желтая, люпин. 

Частично газопровод проходит по сельскохозяйственным угодьям. Здесь получили рас-
пространение агрофитоценозы – культурные растения, представленые одним или несколькими  
посевами. Также на пахотных угодьях встречаются сорно-полевые сообщества и единичные 
растения других культурных видов (например, озимая рожь – в посевах озимой пшеницы и 
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т.д.). 
Мелколиственные древесно-кустарниковые куртины в сочетании с злаково-

разнотравными лугами. Древостой разрежен и представлен одной породой – березой, из ку-
старников встречается ива. Сомкнутость крон 0,4-0,3. Ярусность отсутствует. Травяной покров 
представлен растительными сообществами из рода злаков и группой разнотравных видов: пиж-
ма, люпин, вейник тростникововидный, мятлик луговой, репейник, осот полевой, купырь лес-
ной, амброзия, борщевик и др. Общее проективное покрытие 85-90 %. 

Близость населенного пункта и автомобильной дороги обусловило распространение в 
составе естественной луговой растительности синантропных видов (сегетальные и рудераль-
ные) – амброзия, борщевик, одуванчик, вьюнок полевой и др. 

В результате рекогносцировочного обследования участка изысканий было установлено, 
что растения и грибы, занесенные в Красную книгу Калужской области и Красную книгу Рос-
сийской Федерации отсутствуют. 

Редких и охраняемых видов растений и ценных типов растительных сообществ на 
территории намечаемой хозяйственной деятельности в границах ООПТ «Национальный 
парк «Угра» не выявлено. 

Проектируемый объект полностью расположен в границах ООПТ «Национальный парк 
«Угра». 

7.6 Животный мир 

Калужская область характеризуется богатым животным миром. Фауна имеет смешанный 
характер. Кроме широко распространенных видов животных, имеются северные виды (бурый 
медведь, свиристель, клест-еловик), западноевропейские (аист белый, просянка, канареечный 
вьюрок) и степные (серая куропатка, золотистая щурка, заяц-русак) виды. 

Всего на территории региона обитает более 6 тыс. беспозвоночных и около 400 видов 
позвоночных животных, в том числе 2 вида круглоротых (ручьевая и украинская миноги) и 43 
вида костных рыб, 7 видов пресмыкающихся (обыкновенная гадюка и обыкновенный уж, прыт-
кая и живородящая ящерицы, ломкая веретеница, болотная черепаха, медянка обыкновенная), 
11 видов земноводных (гребенчатый и обыкновенный тритоны, краснобрюхая жерлянка, обык-
новенная и зеленая жабы, озерная, прудовая, остромордая, съедобная и травяная лягушки, чес-
ночница) и 71 вид млекопитающих.  

Общее количество зарегистрированных в Калужской области птиц составляет 277 видов. 
Наиболее многочисленной среди водоплавающих птиц является кряква и свиязь, околоводных 
– озерная чайка, обитателей леса – зяблик, зарянка, певчий и чёрный дрозды, пеночка-
теньковка, лугов и полей – луговой чекан и полевой жаворонок. На берегах водоёмов обычная 
тростниковая овсянка и береговая ласточка, в населенных пунктах – сизый голубь, черный 
стриж, галка, грач, полевой воробей.  

В последние годы в регионе произошли некоторые изменения в фауне: расширяет ареал 
обитания на север области лань, в северо-западных районах области возросла плотность насе-
ления бурого медведя, отмечены первые регистрации черноголовой чайки и ходулочника, семь 
лет подряд размножается лебедь-шипун. 

Охрана и воспроизводство объектов животного мира осуществляется на 2407,7 тыс. га 
охотничьих угодий, из которых на долю общедоступных приходится 18%.  

В рамках любительской и спортивной охоты на общедоступных и закрепленных угодьях 
в сезон охоты 2021-2022 годов добыто охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавли-
вается лимит добычи: благородных оленей – 94 особи или 96,9% от лимита добычи, косули – 
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413 особей или 97,9%, лося – 466 особей или 92,8%, пятнистого оленя – 123 особи или 96,9%, 
лани – 21 особь или 100%, барсука – 10 особей или 100%.  

В рамках регулирования численности охотничьих ресурсов в 2022 году принято 9 реше-
ний о регулировании численности лисицы, енотовидной собаки, кабана с целью предотвраще-
ния угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, добыто: лисица – 
110 особей, енотовидная собака – 199 особей, волк – 12 особей, кабаны –532 особи.  

Согласно «Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на террито-
рии Калужской области», территория Перемышльского района является зоной с высокой чис-
ленностью (в пределах ареала) бобра европейского, косули европейской, вальдшнепа, уток, го-
лубей и горлиц. 

Современное состояние животного мира  
Проектируемый объект расположен в границах ФГБУ «Национальный парк «Угра». 

На территории парка насчитывается более 300 видов позвоночных животных, 20% которых 
обитает здесь на границе своего ареала. Расположение территории на стыке разных природных 
зон определяет смешанный характер фауны, что обеспечивает высокую степень биологического 
разнообразия. 

Всего выявлено 2 вида круглоротых, 34 вида рыб, 11 видов земноводных, 5 видов пре-
смыкающихся, 221 вид птиц (25% – пролетные) и 66 видов млекопитающих. Около 40% живот-
ных размножаются на территории парка. 

Наиболее обычными и характерными для парка видами млекопитающих являются оби-
татели смешанных лесов – лось, благородный олень, европейская косуля, кабан, лесная куница, 
белка, заяц-беляк.  

Среди грызунов в лесах преобладают рыжие полевки и желтогорлые мыши. Из насеко-
моядных наиболее многочисленны бурозубки (обыкновенная, малая, равнозубая и средняя). 

Из птиц в лесах национального парка в течение всего года обычны следующие виды: те-
теревятник, рябчик, серая неясыть, большой пестрый дятел, ворон, сойка, сорока, желтоголо-
вый королек, рябинник, певчий дрозд, большая синица, лазоревка, буроголовая гаичка, обыкно-
венный поползень, обыкновенная пищуха, чиж, обыкновенный дубонос. Зимой в хвойных лесах 
часто можно встретить обыкновенного клеста. В летний период к ним добавляются перелетные 
виды: перепелятник, канюк, вальдшнеп, вяхирь, обыкновенная кукушка, черный cтpиж, лесной 
конек, обыкновенная иволга, лесная завирушка, пеночки весничка, теньковка и трещетка, зеле-
ная пересмешка, черноголовая славка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, черный дрозд, 
дрозд-белобровик, певчий дрозд, обыкновенный соловей, зяблик, зарянка, крапивник. Из ред-
ких видов птиц следует отметить черного аиста, за гнездом которого в течение нескольких лет 
ведется наблюдение с помощью фотоловушки. 

Из рептилий в лесах часто можно встретить живородящую ящерицу, из земноводных – 
серую жабу, травяную и остромордую лягушку, а также тритона обыкновенного. 

Из позвоночных животных, обитающих на территории парка, в список охраняемых ви-
дов Калужской области, включены 1 вид круглоротых, 4 вида рыб, 2 вида амфибий, 1 вид пре-
смыкающихся, 62 вида птиц, 16 видов млекопитающих. 27 видов занесены в Красную книгу 
России: чернозобая гагара, красношейная поганка, черный аист, белоглазый нырок, серый гусь, 
пискулька, скопа, степной лунь, орлан-белохвост, большой подорлик, малый подорлик, орел-
могильник, беркут, змееяд, сапсан, кобчик, филин, кулик-сорока, большой кроншнеп, шилоклюв-
ка, клуша, малая крачка, обыкновенная горлица, сизоворонка, дубровник, выхухоль русская, 
зубр. 

Фауна беспозвоночных в границах парка, по предварительным оценкам, насчитывает не-
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сколько тысяч видов (из них на сегодня выявлено около 1,5 тысяч чешуекрылых). Среди изу-
ченных видов 6 занесены в Красную книгу России: стрекоза дозорщик император — Anax 
imperator, жуки жужелица менетрие — Carabus menetriesi, скромный рогачик — Ceruchus 
chrysomelinus, весенний навозник — Trypocopris vernalis, обыкновенный отшельник — 
Osmoderma barnabita, бабочка обыкновенный аполлон — Parnassius apollo; 145 видов отнесены 
к регионально редким.  

Учитывая близкое расположение к участку изысканий автомобильной дороги, населен-
ного пункта в районе размещения проектируемого объекта местах массового размножения жи-
вотных, а также кормовые угодья отсутствуют. 

В результате рекогносцировочного обследования было установлено, что на участке 
изысканий животные, занесенные в Красную книгу Калужской области, Красную книгу Рос-
сийской Федерации, а также пути массовой сезонной миграции животных, местах их массового 
размножения и размножения охраняемых и охотничьих видов животных, их кормовые угодья , 
отсутствуют.  

Характеристика ключевых орнитологических территорий КОТР и водно-болотных 
угодий 

Водно-болотные угодья (ВБУ) включают участки земной поверхности, покрытые водой 
или занятые болотами, имеющие как естественное, так и искусственное происхождение, явля-
ющиеся постоянными или временными, со стоячей или проточной, пресной, солоноватой или 
соленой водой, а также морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести 
метров. Среди водно-болотных угодий – пресные и соленые озера, реки, ручьи и каналы, тор-
фяные болота, заболоченные луга и леса, рисовые чеки и польдеры, рифовые отмели и подвод-
ные луга в прибрежной зоне, илистые морские отмели, осушаемые при отливе, мангры, эстуа-
рии, подземные карстовые водоемы и ледники. 

Перечень водно-болотных угодий международного значения установлен Постановлени-
ем Правительства РФ от 13.09.1994 № 1050. 

В Калужской области отсутствуют водно-болотные угодья (ВБУ) международного зна-
чения.  

Проектируемый газопровод является социально необходимым объектом. Газификация 
имеет важное социально-экономическое и экологическое значение. Газификация обусловливает 
резкое сокращение негативного воздействия на окружающую среду. Замена природным газом 
традиционных видов топлива – твердого (уголь, дрова, торф) и жидкого (топочные мазуты) со-
провождается в первую очередь существенным снижением загрязнения атмосферы.  

Строительство проектируемого газопровода, обеспечивающее надежное и безава-
рийное снабжение природным газом населения, промышленных и коммунальных объектов, 
позволит существенно улучшить санитарно-бытовые условия проживания населения, а 
также улучшить экологическую ситуацию в районе прокладки газопровода.  

7.7 Зоны с особыми условиями использования территорий (экологических 
ограничений) 

В соответствии с российским природоохранным законодательством, при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации объектов под «экологическими ограничениями» подразуме-
ваются наличие на территории проектирования следующих объектов: 

- особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального, регионального и 
местного значения; 

- объекты историко-культурного наследия; 
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- лечебно-оздоровительные местности и курорты; 
- места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности корен-

ных малочисленных народов; 
- места распространения защитных лесов разной категории; 
- лесопарковые зеленые пояса; 
- растения и животные, занесенные в Красные книги различных рангов; 
- пути миграции диких животных; 
- скотомогильники, места захоронения животных, павших от особо опасных болезней; 
- месторождения полезных ископаемых;  
- мелиорируемые и мелиорированные земли; 
- особо ценные сельскохозяйственные земли; 
- крематории и кладбища смешенного и традиционного захоронения; 
- водоохранные зоны (ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП) водоемов и водото-

ков; 
- зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения. 

Особо охраняемые природные территории 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 30.04.2020 № 15-47/10213 (Приложение И) на территории Перемышльского рай-
она частично расположена ООПТ федерального значения – ФГБЦ «Национальный парк «Угра». 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Калужской 
области от 02.10.2023 № 8552-23 (Приложение И) проектируемый объект располагается в гра-
ницах ООПТ федерального значения – национального парка «Угра». 

Участок изысканий расположен в зоне хозяйственного назначения и согласно п. 11.5 
раздела III Положения о национальном парке «Угра», утвержденным приказом Минприроды 
России от 03.12.2015 г. №524, для осуществления деятельности, направленной на обеспечение 
функционирования Учреждения и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории 
национального парка, допускается строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хо-
зяйственных и жилых объектов, в том числе трубопроводов, связанных с функционированием 
национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в границах нацио-
нального парка населенных пунктов. 

Согласно пункту 7.1 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» проектная документация объектов, строительство, реконструкцию кото-
рых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения, является объектом государственной экологической экспертизы федерально-
го уровня. 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Калужской 
области от 14.09.2023 г. №8549-23 в границах проектируемого объекта отсутствуют особо 
охраняемые природные территории регионального значения (Приложение И). 

По сведениям Администрации муниципального района Калужской области в границах 
участка изысканий отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения и 
их охранные зоны (Приложение И). 

В приложении К представлено письмо Федерального Государственного бюджетного 
учреждения «Национальный парк «УГРА» о согласовании прохождения проектируемого объ-
екта по территории. 

Национальный парк «Угра» (НП «Угра») образован в соответствии с постановлением 
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Правительства РФ № 148 от 10.02.1997г. Общая площадь парка составляет 98624,5 га. С 2009 
года НП «Угра» является федеральным государственным учреждением в структуре Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ, с 2012 года – федеральным государственным бюд-
жетным учреждением в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ. В 2002 го-
ду парку присвоен статус Биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО. Общая площадь терри-
тории резервата (включена охранная зона парка и ряд дополнительных участков) – 153832 га. 

Территория парка включает 3 основных участка: Угорский, Воротынский и Жиздрин-
ский, занимающих соответственно 64%, 4% и 32% общей площади парка, а также три отдель-
ных участка, отстоящих от основных на расстояние 3-8 км: 

- Северный – (Угорский) участок включает долину реки Угры от границы Смоленской и 
Калужской областей до д.Куровское и прилегающие к ней приводораздельные пространства. 
Расстояние от русла реки до границ парка по обе стороны Угры – от 0,5 до 11 км. В админи-
стративном отношении большая часть Угорского участка находится в пределах Юхновского и 
Дзержинского районов; небольшая по площади часть с отдельным участком «Морозовское бо-
лото» находится в Износковском районе. 

- Южный – (Жиздринский) участок парка, с отдельным участком «Чёртово городище», 
включает долину реки Жиздры с прилегающими землями от границы между Ульяновским и 
Козельским районами на юге, до впадения Жиздры в Оку на севере. Расстояние от русла реки 
до границ парка колеблется от 1 до 10 км. Жиздринский участок находится в двух администра-
тивных районах — Козельском и Перемышльском. 

- Воротынский участок, с отдельным участком «Озеро Тишь», включает древнее село 
Воротынск (на р.Выссе) и его окрестности и выходит к долине Оки (Перемышльский и Бабы-
нинский административные районы). 

Из общей площади парка (98624,5 га) 43922 га занимают земли покрытые лесом, 1326 га 
- земли под водным зеркалом, 1,5 га земель под административными и рекреационными объек-
тами (переданы парку в постоянное (бессрочное) пользование); 53375 га земель других пользо-
вателей включены в границы парка без изъятия их из хозяйственной эксплуатации. 

Вокруг парка выделена охранная зона площадью 46109 га с ограниченным режимом 
природопользования для защиты природных комплексов национального парка от неблагопри-
ятных антропогенных воздействий прилегающих территорий. 

По режиму охраны и использования земель в границах парка выделяются 5 функцио-
нальных зон: 

- заповедная, в пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность и рекре-
ация – 9,3 % территории парка; 

- особо охраняемая, где обеспечиваются условия для сохранения природной среды в 
естественном состоянии – 7,1%; 

- рекреационная, создаваемая для отдыха в природных условиях, а также размещения 
объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров – 18,8% 

- охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечиваются условия 
для их сохранения и восстановления — 6,1% 

- хозяйственного назначения, предназначенная для осуществления деятельности, 
направленной на обеспечение функционирования национального парка и жизнедеятельности 
граждан, проживающих на его территории – 58,7% 

На национальный парк возложено решение следующих основных задач: 
- сохранение целостности природных и природно-исторических ландшафтов, уникаль-

ных и эталонных природных комплексов и объектов растительного и животного мира; 
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- сохранение историко-культурных объектов; 
- экологическое и историко-культурное просвещение население; 
- создание условий дня регулируемого туризма и отдыха в природных условиях; 
- разработка и внедрение научных методов охраны природы в условиях рекреационного 

использования; 
- осуществление экологического мониторинга; 
- восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов; 
- развитие научно-технического, информационного и культурного сотрудничества с 

охраняемыми территориями и природоохранными организациями РФ и зарубежных стран; 
- охрана и воспроизводство растительного и животного мира, проведение необходимых 

лесоводственных, регуляционных и биотехнических мероприятий;  
- участие в государственной экологической экспертизе проектов социального и экономи-

ческого развития, землеустройства и размещения хозяйственных и иных объектов в регионе; 
- содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружаю-

щей среды. 
На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может 

нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культур-
но-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в 
том числе:  

- разведка и разработка полезных ископаемых;  
- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обна-

жений;  
- деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;  
- предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;  
- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других 

коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за ис-
ключением объектов туристской индустрии, музеев и информационных центров, объектов, свя-
занных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования рас-
положенных в его границах населенных пунктов, а также в случаях, предусмотренных настоя-
щим Положением;  

- заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собствен-
ных нужд); 

- заготовка живицы;  
- заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ре-

сурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких 
ресурсов для собственных нужд);  

- сбор биологических коллекций, кроме осуществляемого в рамках научно-
исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследова-
нии Учреждения;  

- промысловая, спортивная и любительская охота;  
- промышленное рыболовство;  
- использование специальных пистолетов и ружей для подводной охоты;  
- деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов животного и 

растительного мира;  
- интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;  
- прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специ-
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ально предусмотренных для этого мест;  
- сплав древесины по водотокам и водоемам;  
- организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий за пределами специально 

предусмотренных для этого мест;  
- организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально преду-

смотренных для этого мест;  
- самовольное ведение археологических раскопок и иных поисковых работ, в том числе с 

использованием металлодетекторов, кроме осуществляемых в рамках научно-
исследовательской деятельности, предусмотренной тематикой и планами научных исследова-
ний Учреждения; сбор и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;  

- нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в т.ч. с охотни-
чьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и 
другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и оруди-
ями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприя-
тий по государственному надзору в области охраны и использования территории национально-
го парка уполномоченными должностными лицами, с осуществлением спортивного и люби-
тельского рыболовства в соответствии с настоящим Положением;  

- взрывные работы;  
- пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных меро-

приятии, осуществляемых по согласованию с Учреждением);  
- проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок, рубок, 

связанных с тушением лесных пожаров, в том числе с созданием противопожарных разрывов, и 
рубок, связанных со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов, 
осуществляемых в соответствии с настоящим Положением;  

- создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением 
накопления отходов производства и потребления в соответствии с настоящим Положением;  

- мойка транспортных средств на берегах водных объектов;  
- движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользо-

вания и специально предусмотренных для этого мест, проход и стоянка судов и иных плавучих 
средств вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест 
(кроме случаев, связанных с функционированием национального парка);  

- пролет летательных аппаратов ниже 500 метров над территорией национального парка 
без согласования с Учреждением;  

- уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и дру-
гих информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, 
строений на территории национального парка, а также имущества Учреждения, нанесение 
надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;  

- распашка земель (за исключением мер противопожарного обустройства лесов и земель-
ных участков, используемых их собственниками, владельцами и пользователями для производ-
ства сельскохозяйственной продукции);  

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты расте-
ний и стимуляторов роста (за исключением земельных участков, используемых их собственни-
ками, владельцами и пользователями для производства сельскохозяйственной продукции).  

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области  
(письмо № 8552-23 от 02.10.2023г., Приложение И), проектируемый газопровод расположен в 
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границах ООПТ федерального значения – Национальный парк «Угра» в зоне хозяйственного 
назначения. 

Согласно п. 11.5 раздела III Положения о национальном парке «Угра», утвержденным 
приказом Минприроды России от 03.12.2015 г. №524, для осуществления деятельности, 
направленной на обеспечение функционирования Учреждения и жизнедеятельности граждан, 
проживающих на территории национального парка, допускается строительство, реконструкция, 
ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том числе трубопроводов, связан-
ных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования , распо-
ложенных в границах национального парка населенных пунктов. 

Проектируемый газопровод является социально необходимым объектом и предназначен 
для обеспечения функционирования, расположенного в их границах государственного природ-
ного заказника «Национальный парк «Угра» населенного пункта – дер. Заболотье.  

Газификация имеет важное социально-экономическое и экологическое значение. Гази-
фикация обусловливает резкое сокращение негативного воздействия на окружающую среду. 
Замена природным газом традиционных видов топлива – твердого (уголь, дрова, торф) и жид-
кого (топочные мазуты) сопровождается в первую очередь существенным снижением загрязне-
ния атмосферы. Строительство проектируемого газопровода, обеспечивающее надежное и без-
аварийное снабжение природным газом населения, промышленных и коммунальных объектов, 
позволит существенно улучшить санитарно-бытовые условия проживания населения, а также 
улучшить экологическую ситуацию в районе прокладки газопровода.  

По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области (При-
ложение И) ООПТ регионального значения и их охранные зоны в районе проектирования от-
сутствуют. 

Ключевые орнитологические территории и водно-болотные угодья 

В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Калужской 
области от 02.10.2023 № 8552-23 (Приложение И) птицы пролетают в период миграции над 
объектом широким фронтом в период с 15 марта по 1 мая и с 15 августа по 01 ноября. 

Согласно данным Общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц Рос-
сии» (Russian Bird Conservation Union (RBCU)) (http://www.rbcu.ru/), на участке изысканий клю-
чевые орнитологические территории отсутствуют. 

Водно-болотные угодья (ВБУ) включают участки земной поверхности, покрытые водой 
или занятые болотами, имеющие как естественное, так и искусственное происхождение, явля-
ющиеся постоянными или временными, со стоячей или проточной, пресной, солоноватой или 
соленой водой, а также морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести 
метров. Среди водно-болотных угодий – пресные и соленые озера, реки, ручьи и каналы, тор-
фяные болота, заболоченные луга и леса, рисовые чеки и польдеры, рифовые отмели и подвод-
ные луга в прибрежной зоне, илистые морские отмели, осушаемые при отливе, мангры, эстуа-
рии, подземные карстовые водоемы и ледники. 

Перечень водно-болотных угодий международного значения установлен Постановлени-
ем Правительства РФ от 13.09.1994 № 1050. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.09.1994 №1050 «О мерах по обеспе-
чению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-
болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местооби-
таний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года» на территории Калужской области отсут-
ствуют водно-болотные угодья. 
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Объекты культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ к объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимо-
го имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объекты науки и техники и иные предметы материальной культуры, 
возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры, и являющиеся свидетельством эпох и ци-
вилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

По информации Управления по охране объектов культурного наследия по Калужской 
области (письмо № 10/2274-23 от 06.10.2023г., Приложение И) на территории прохождения га-
зопровода: 

- объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
зоны охраны или защитные зоны отсутствуют; 

- сведениями об отсутствии на указанной территории объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия (в т. ч. археологического), Управление не располагает. 

Таким образом, для принятия Управлением решения о возможности проведения земле-
устроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по ис-
пользованию лесов и иных работ заказчику данных работ до начала их проведения необходимо 
руководствоваться статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», пунктом 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», пунктом 11 (3) Положения о государственной историко-
культурной экспертизе (далее – ГИКЭ), утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.07.2009 № 569, предусматривающими в качестве первоочередных дей-
ствий проведение и представление в Управление заключения ГИКЭ земельного участка, прово-
димого путем археологической разведки. 

 

Мелиорируемые земли и особо ценные земли сельхозназначеиия 

Мелиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности и 
устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной 
продукции на основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создания 
необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и 
малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры земельных угодий. В за-
висимости от характера мелиоративных мероприятий различают следующие типы мелиорации 
земель: гидромелиорация, агролесомелиорация, культуртехническая мелиорация, химическая 
мелиорация. 

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяй-
ственные угодья опытно-производственных подразделений научных организаций и учебно-
опытных подразделений образовательных организаций высшего образования, сельскохозяй-
ственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень ка-
дастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), могут быть в соответ-
ствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, ис-
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пользование которых для других целей не допускается. 
На территории Калужской области утвержден «Перечень особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Калужской области, использова-
ние которых для целей, не связанных с ведением сельскохозяйственного производства, не до-
пускается» (утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Калужской области №450 
от 26 декабря 2017 года) – далее Перечень. 

Согласно Перечню, в районе размещения проектируемого объекта расположены особо 
ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, использование которых для целей, не свя-
занных с ведением сельскохозяйственного производства, не допускается с кадастровым номе-
ром 40:17:000000:42, включающем в себя следующие земельные участки: 40:17:030204:53, 
40:17:030204:52, 40:17:030204:51.  

Защитные леса 

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 
(письмо №8546-23 от 06.10.2023 г. Приложение И) в зону размщения проектируемого объекта 
проектируемого газопровода земли лесного фонда не входят.  

Городские леса, зеленые, лесопарковые зоны, а также лесопарковый зеленый пояс в зоне 
размещения объекта отсутствуют. 

Согласно «Проект по внесению изменений в генеральный план муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» Пере-
мышльского района Калужской области», в непосредственной близости от проектируемого 
объекта расположена зона рекреационного назначения – Р-1 (зона городских лесов, скверов, 
парков, бульваров, городских садов). 

Согласно п.5, ст.98 Земельного кодекса РФ, на землях рекреационного назначе-
ния запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.  

Водоохранные зоны водных объектов 

Проектируемый объект не пересекает поверхностные водные объекты и не проходит в 
их ВОЗ и ПЗП. 

Ближайший водный объект – р. Высса располагается от проектируемого объекта ориен-
тировочно на расстоянии 430 м в северо-восточном направлении. 

Поверхностные и подземные источники водоснабжения 

По сведениям Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области (письмо № 09/332-23 от 20.10.2023г., Приложение И) и согласно информации Админи-
страции муниципального района «Перемышльский район» Калужской области № 03-11/3328 от 
25.09.2023г. в деревне Заболотье Перемышльского района отсутствуют зоны санитарной охра-
ны и санитарные разрывы. По информации ГП «Калугаоблводоканал» в пределах территории 
рассмтриваемого объекта отсутствуют источники водоснабжения, находящиеся в хозяйствен-
ном ведении предприятия. Однако, на юго-восток от объекта д. Заболотье ориентировочно на 
расстоянии 0,5 км находится одиночный водозабор (координаты скважины 54о24`41,16``; 
36о01`22,14``), состоящий в хозяйственном ведении предприятия. Проект организации ЗСО вто-
рого и третьего поясов не разрабатывался. 

В радиусе 5 км на юго-запад от дер. Заболотье находится подземный водозабор в 
с.Баранцево, состоящий в хозяйственном ведении предприятия. Проект организации второго и 
третьего поясов ЗСО разработан и согласован (ЗСО I пояса 21*30 м, R-6м, R2-68 м, R3-460 м). 

В радиусе 5 км на северо-восток от дер. Заболотье находится подземный водозабор в 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_460025/54179b602a94ee33b01318897e0f050dc25d73cf/#dst2566
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с.Воротынск, состоящий в хозяйственном ведении предприятия. Проект организации второго и 
третьего поясов ЗСО разработан и согласован (ЗСО I пояса 82*62 м с минимальным расстояни-
ем до границ ЗСО 20 м, R2-103 м, R3-695 м). 

В радиусе 5 км на юго-восток от дер. Заболотье находится подземный водозабор в д. За-
боровка, состоящий в хозяйственном ведении предприятия. Проект организации второго и тре-
тьего поясов ЗСО разработан и согласован (ЗСО I пояса 40*70 м с минимальным расстоянием 
до границ ЗСО 15 м, R2-69 м, R3-469 м). 

В радиусе 5 км на север от дер. Заболотье находится подземный водозабор в Калужской 
геологоразведочной партии (координаты скважины 54о26`25,4``; 36о01`29,9``), состоящий в хо-
зяйственном ведении предприятия. Первый пояс ЗСО-60*60 м, проект организации второго и 
третьего поясов ЗСО не разрабатывался. 

В радиусе 5 км на северо-восток от дер. Заболотье находится водозабор поверхностных 
вод (родник) в с. Калужская опытная станция, состоящий в хозяйственном ведении предприя-
тия. Первый пояс ЗСО-100*100 м, проект организации второго и третьего поясов ЗСО не разра-
батывался. 

Согласно п. 2.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения» Граница первого пояса ЗСО группы подзем-
ных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. 

Приаэродромные территории 

Калужская область находится в ведомстве Центрального МТУ Росавиации. Согласно 
государственному реестру аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Феде-
рации, размещенному на официальном сайте Росавиации, на территории Калужской области 
расположен аэродром гражданской авиации Калуга (Грабцево). 

В соответствии с Воздушным кодексом приаэродромная территория устанавливается 
решением уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 
исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, 
перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования 
аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в 
соответствии с настоящим Кодексом, земельным законодательством, законодательством о 
градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В границах приаэродромной территории могут выделяться семь подзон, для которых 
устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности. 

По сведениям Управления архитектуры и градостроительства Калужской области (пись-
мо №1492-23 от 25.09.2023г., Приложение И) проектируемый объект находится в границах 
приаэродромной территории аэдрома гражданской авиации Калуга (Грабцево), установленной 
приказом Росавиации № 24 от 03.04.2019г. В настоящее время руководством аэродрлома разра-
ботан новый проект  приаэродромной территории  аэродрома гражданской авиации Калуга 
(Грабцево). Который находится на согласовании с Правительством Калужской области. В соот-
ветствии с вновь разработанным проектом проектируемый объект «Газопросод межпоселковый 
к дер. Заболотье перемышльского района Калужской области» в границы приаэродромной тер-
ритории не попадает. 

Санитарно-защитные и охранные зоны производственных объектов, инженерных 
сооружений и объектов специального назначения 



 

45  
 Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  

47 
 5375.062.П.0/0.0002-ОВОС 

 
ООО «Газпром проектирование» 

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые: 
- кладбищами; 
- скотомогильниками, сибиреязвенными скотомогильниками; 
- объектами размещения отходов производства и потребления, которые отделяются от 

территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курор-
тов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, терри-
торий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков 
санитарно-защитными зонами, размер которых устанавливается от вида и площади зон.  

По сведениям Администрации муниципального района «Перемышльский район» (пись-
мо №03-11/3863 от 27.10.2023г., Приложение И) в районе  проектируемого объекта и в приле-
гающей зоне по 1000 м в каждую сторону отсутствуют существующие крематории, военные 
захоронения, их санитарно-защитные зоны, имеются три существующих кладбища и их сани-
тарно-защитные зоны.  

В районе расположения проектируемого объекта расположены кладбища: 
40:17:030301:163, 40:17:030101:725, 40:17:030101:726. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 кладбище является объектом V класса - са-
нитарно-защитная зона 50 м. 

По сведениям Комитета ветеринарии при правительстве Калужской области (письмо 
№2438-23 от 12.09.2023г., Приложение И) в границах участка изысканий и в радиусе 1000 м в 
каждую сторону от участка изысканий отсутствуют зарегистрированные в установленном 
порядке скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения животных. На тер-
ритории земельного отвода особо опасные заразные болезни животных и птиц не зарегистриро-
ваны. 

Согласно Государственному реестру объектов размещения отходов (далее – реестр), в 
районе размещения проектируемого объекта полигоны отходов производства и потребления, 
включенные в реестр, отсутствуют. 

Ближайший полигон размещения отходов, включенный в реестр расположен в 
п.Воротынск Бабынинского района (таблица 7.11). 

Таблица 7.11 – Минимальное расстояние от проектируемого объекта до объектов раз-
мещения отходов, включенных в реестр 

Наименование Наименование организации, 
адрес Номер в реестре ГРОРО Кадастровый 

номер ЗУ 

Расстояние от 
проектируемо-

го объекта 
Полигон ТКО ООО «Внешние сети»,  

Калужская область, Бабынин-
ский район, п.Воротынск, ул. 
Центральная 12 

40-00006-З-00870-311214, 
(приказ Росприроднадзора 
от 31.12.2014 № 870) 

40:01:03030
1:54 

3,9 км на север 

Полигон 
промышлен-
ных отходов 

ОАО «Стройполимеркерами-
ка», Калужская область, п. Во-
ротынск,  ул. Заводская, д. 1 

40-00007-З-00870-311214 
(приказ Росприроднадзора 
от 31.12.2014 № 870) 

40:01:03040
4:43; 
40:01:03040
4:42 

7,2 км на север 

Полезные ископаемые 

Согласно Уведомлению об отказе от Департамента по недропользованию по Цнтрально-
му ФО №КЛЖ002294, по данным Калужского филиала ФБУ «ТФГИ по ЦФО» объект застрой-
ки расположен в контуре подсчёта запасов Воротынского месторождения бурого угля.  

https://egrp365.org/reestr?egrp=40:17:030101:726
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Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2001 № 49-ФЗ территории традицион-
ного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока Российской Федерации (далее - территории традиционного природопользования) - особо 
охраняемые территории, образованные для ведения традиционного природопользования и тра-
диционного образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. 

Целями создания являются: 
- защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных наро-

дов; 
- сохранение и развитие самобытной культуры малочисленных народов; 
- сохранение на территориях традиционного природопользования биологического разно-

образия. 
В границах проектирования отсутствуют территории традиционного природопользова-

ния родовых угодий, мест проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
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8 Оценка воздействия на окружающую среду 
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявле-
нию, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможно-
сти или невозможности ее осуществления. 

В соответствии со ст. 3 данного Федерального закона обязательность оценки воздей-
ствия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности является одним из основных принципов охраны окружающей среды. 

В отношении намечаемой инвестиционной, хозяйственной деятельности экологическая 
оценка представляет собой процесс систематического анализа, оценки воздействий и всех, свя-
занных с ними, последствий намечаемой деятельности на окружающую среду. Результаты 
оценки учитываются при планировании и осуществлении данной деятельности. 

В соответствии с законодательство Российской Федерации оценка любой намечаемой 
деятельности обязательна, так как она представляет потенциальную экологическую опасность. 
Экологическая оценка выполняется в отношении любого вида намечаемой деятельности, на 
всех этапах, стадиях проектных работ, по всем направлениям, комплексам, объектам. 

8.1 Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
атмосферный воздух 

Основным видом воздействия проектируемого объекта на состояние воздушного бассей-
на является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ в период выполне-
ния строительно-монтажных работ, эксплуатации и при возможной аварийной ситуации. 

Основными задачами разработки подраздела в составе проектной документации являют-
ся: 

- определение наличия и расположения источников выбросов загрязняющих веществ и 
их параметров; 

 - определение степени влияния выбросов рассматриваемого объекта на загрязнение ат-
мосферы. 

8.1.1 Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух в период 
строительно-монтажных работ 

Наиболее значимое воздействие на окружающую среду наносится в период выполнения 
строительно-монтажных работ в ходе строительства линейного объекта. Проектные решения 
приняты с максимальным смягчением негативных процессов, возможных при выполнении 
строительных работ. Воздействие на атмосферный воздух в период строительства можно отне-
сти к кратковременному воздействию на атмосферный воздух. 

Согласно п. 8.8 Приказа Минприроды России от 06.06.2017 № 273 «Методы расчетов 
рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» с целью со-
кращения объема вычислений и облегчения анализа их результатов допускается представление 
совокупности большого числа однотипных источников выбросов, а также рассредоточенных по 
территории источников неорганизованного выброса, как площадных источников выбросов. 

Таким образом, все неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ от-
дельных строительных участков сводятся к одному площадному источнику. 
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При расчетах максимальных и валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от неорганизованных источников при строительстве приняты общие объемы строитель-
но-монтажных работ и общая продолжительность работ по строительству объекта. 

Проектом предусмотрено строительство газопровода подземного из труб полиэтилено-
вых общей протяженностью 1947,3 км (по пикетам), в том числе прокладка газопровода мето-
дом ГНБ, установка ГРПШ и кранов шаровых. 

Проектируемый объект полностью располагается в ООПТ. 
Общая продолжительность строительства газопровода составит 1,5 месяца, в том числе 

подготовительный период строительства – 0,5 месяца. 
Средняя численность работающих на строительно-монтажных работах и вспомогатель-

ных производствах составит 18 человек. 
При производстве строительно-монтажных работ на проектируемом газопроводе воз-

можное воздействие на атмосферу заключается в загрязнении атмосферного воздуха: 
- выбросами загрязняющих веществ при проведении сварочных работ; 
- выбросами продуктов сгорания топлива при работе передвижных дизельных установок; 
- выбросами загрязняющих веществ при проведении окрасочных работ; 
- выбросами загрязняющих веществ при зачистке швов и поверхностей; 
- выбросами загрязняющих веществ при резке стальных конструкций; 
- выбросами загрязняющих веществ при распиле лесных насаждений; 
- выбросами продуктов сгорания топлива при работе двигателей строительной техники. 
Расчет выбросов пыли при разработке траншеи не проводится в связи с тем, что разраба-

тываемые грунты по трассе прохождения газопровода, находятся в состоянии естественной 
влажности 18,1-22,1% (согласно таблице 7.1  технического отчета по инженерно-геологическим 
изысканиям, выполненного ООО «Геостройкадастр» в 2023 г.); доставка инертных материалов 
(песок, щебень) предусматриваются из существующих действующих карьеров (месторождений) 
в состоянии естественной влажности и для предотвращения пыления доставляемый материал 
накрывается брезентом (применительно к методическому пособию по расчету выбросов от не-
организованных источников в промышленности строительных материалов, г. Новороссийск, 
2001 г.). 

Строительные машины и транспортные средства, необходимые для выполнения строи-
тельно-монтажных работ, представлены в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 – Строительные машины и транспортные средства, необходимые для выполнения 
строительно-монтажных работ 
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Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 
определена в соответствии с физическими объемами строительно-монтажных работ, весом кон-
струкций, принятыми методами организации строительства (см. ПОС). 

Для определения массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пери-
од строительства газопровода выполнены расчеты в соответствии с действующими методика-
ми. Расчеты выполнены на основании данных по объемам и видам работ и представлены в 
Приложении А. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе автотранспорта и дорожной техники 
произведен программой «АТП-Эколог», версия 4.0.4 от 28.03.2023. Программа основана на сле-
дующих методических документах: 

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
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- Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

- Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 
- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 
- Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 
Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении сварочных работ произведен на 

основании: 
-  методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сва-

рочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015; 
- методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-
Петербург, 2012; 

- информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016; 
- информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016. 
Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении металлообрабатывающих работ 

произведен на основании: 
-  методика расчета выделений (выбросов) вредных веществ в атмосферу при механиче-

ской обработке металлов (на основе удельных показателей). ОАО «НИИ «Атмосфера», С.-Пб., 
2015 г.; 

- методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-
Петербург, 2012. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе передвижной электростанции, сва-
рочного агрегата и компрессора выполнен на основании: 

- методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных ди-
зельных установок, НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год; 

- ГОСТ Р 56163-2019 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми 
и после капитального ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации». 

Расчет выделений загрязняющих веществ при заправке дорожной техники выполнен в 
соответствии со следующими методическими документами: 

- методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров. Новополоцк, 1999 г.;      
- дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу из резервуаров», ОАО «НИИ «Атмосфера», С.-Пб, 1999 г. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при выполнении окрасочных работ выполнен на 
основании: 

- методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей). АО «НИИ АТМО-
СФЕРА», Санкт-Петербург, 2015 год. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при выполнении распила лесонасаждений вы-
полнен на основании: 

- методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности (на основе удельных показа-
телей). АО «НИИ АТМОСФЕРА», Санкт-Петербург, 2015 год. 
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Максимальные разовые выбросы для каждого загрязняющего вещества (г/с) определены 
с учетом не стационарности во времени: изменчивости продолжительности работы техники и 
одновременности загрузки оборудования. 

На основании календарного плана производства строительно-монтажных работ (раздел 
«Проект организации строительства шифр 5375.062.П.0/0.0002-ПОС) были выделены следую-
щие источники загрязнения атмосферы:  

Источник выбросов № 5501.01 – организованный – передвижная электростанция. При 
работе ДЭС в атмосферный воздух будут поступать: оксид азота, диоксид азота, оксид углеро-
да, диоксид серы, углерод (сажа), керосин, формальдегид, бенз/а/пирен. 

Источник выбросов № 6501- неорганизованный - СМР 
Источник выделения № 6501.01 – неорганизованный - сварочный пост стальных труб 
При проведении сварочных работ в атмосферный воздух будут поступать: железа оксид, 

марганец и его соединения, азота диоксид, углерода оксид, фториды газообразные, фториды 
плохо растворимые и пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Источник выделения № 6501.02-03 – неорганизованный - зачистка швов угловой шлиф-
машинкой 

В процессе обработки швов в атмосферный воздух будут поступать: железа оксид и 
пыль абразивная. 

Источник выделения № 6501.04 – неорганизованный - резка стальных конструкций 
В процессе резки металла в атмосферный воздух будут поступать: железа оксид, марга-

нец и его соединения, азота диоксид, углерода оксид. 
Источник выделения № 6501.05 – неорганизованный - сварочный пост полиэтиленовых 

труб 
При проведении сварочных работ в атмосферный воздух будут поступать: углерода ок-

сид, ацетальдегид, формальдегид и этановая кислота 
Источник выделения № 6501.06 – неорганизованный - окрасочные работы 
При проведении окрасочных работ в атмосферный воздух будут поступать: диметилбен-

зол, метилбензол, бутан-1-ол (Бутиловый спирт), этанол, бутилацетат, пропан-2-он и уайт-
спирит 

Источник выделения № 6501.07 – неорганизованный – передвижной компрессор. При 
работе передвижного компрессора в атмосферный воздух будут поступать: оксид азота, диок-
сид азота, оксид углерода, диоксид серы, углерод (сажа), керосин, формальдегид, бенз/а/пирен. 

Источник выделения № 6501.08 – неорганизованный – автономные дизельные сварочные 
агрегаты. При работе передвижного дизельного сварочного агрегата в атмосферный воздух бу-
дут поступать: оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, углерод (сажа), керо-
син, формальдегид, бенз/а/пирен. 

Источник выделения № 6501.09-16 – неорганизованный - автотранспорт 
При работе машин в атмосферный воздух будут поступать: оксид азота, диоксид азота, 

оксид углерода, диоксид серы, углерод (сажа), керосин, бензин. 
Источник выделения № 6501.17-20 - Неорганизованный - строительная и дорожная тех-

ника  
При работе строительной техники в атмосферный воздух будут поступать: оксид азота, 

диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, углерод (сажа), керосин. 
Источник выделения № 6501.21 – неорганизованный – топливозаправщик. При заправке 

дорожной техники в атмосферный воздух будут поступать: сероводород, алканы С12-С19. 
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Источник выделения № 6501.22 – неорганизованный – распил лесонасаждений. При рас-
пиле лесонасаждений в атмосферный воздух будет поступать: пыль древесная. 

Перечень источников загрязнения атмосферы при выполнении строительных работ, 
представлен в таблице 8.2. 
Таблица 8.2 – Источники загрязнения атмосферы на этапе проведения строительно-монтажных 
работ 

Номер 
источ-
ника 

выброса 

Номер 
источ-
ника 

выделе-
ния 

Наименование 
источника выде-
ления загрязняю-

щих веществ 

Наименование ЗВ Код 
ЗВ 

Количество загрязняющих 
веществ, выбрасываемых 

в атмосферу 

г/с т/период  
стр-ва 

5501 5501.01 Передвижная 
электростанция 

Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 0301 0,0054933 0,010330 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,0008927 0,001679 
Углерод (Пигмент черный) 0328 0,0003333 0,000643 
Сера диоксид 0330 0,0018333 0,003378 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0337 0,0060000 0,011261 

Бенз(а)пирен 0703 6,19E-09 1,180E-08 
Формальдегид (Муравьиный аль-
дегид, оксометан, метиленоксид) 1325 0,0000714 0,000129 

Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорированный) 2732 0,0017143 0,003217 

6501 

6501.01 Сварка стальных 
труб 

диЖелезо триоксид, (железа ок-
сид)/в пересчете на железо/(Железо 
сесквиоксид) 

0123 0,0003168 0,00003379 

Марганец и его соединения/в пере-
счете на марганец (IV) оксид/ 0143 0,0000273 0,00000291 

Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 0301 0,0000445 0,00000474 

Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0337 0,0003941 0,00004205 

Фтористые газообразные соедине-
ния/в пересчете на фтор/: - гид-
рофторид (Водород фторид; фто-
роводород) 

0342 0,0000222 0,00000238 

Фториды неорганические плохо 
растворимые - (алюминия фторид, 
кальция фторид, натрия гексафто-
ралюминат) 

0344 0,0000978 0,00001116 

Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния, в %: - 70-20 
(шамот, цемент, пыль цементного 
производства - глина, глинистый 
сланец, доменный шлак, песок, 
клинкер, зола кремнезем и другие) 

2908 0,0000415 0,00000443 

6501.02-
03 

Зачистка швов 
(шлифмашинка) 

диЖелезо триоксид, (железа ок-
сид)/в пересчете на железо/(Железо 
сесквиоксид) 

0123 0,0001900 0,0006840 

Пыль абразивная 2930 0,0001200 0,0004320 

6501.04 Резка стальных 
труб 

диЖелезо триоксид, (железа ок-
сид)/в пересчете на железо/(Железо 
сесквиоксид) 

0123 
0,0000405 0,0000073 

Марганец и его соединения/в пере-
счете на марганец (IV) оксид/ 

0143 0,0000006 0,00000011 

Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0301 0,000022 0,0000039 

Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0337 0,0000275 0,00000495 



 

54  
 Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  

56 
 5375.062.П.0/0.0002-ОВОС 

 
ООО «Газпром проектирование» 

Номер 
источ-
ника 

выброса 

Номер 
источ-
ника 

выделе-
ния 

Наименование 
источника выде-
ления загрязняю-

щих веществ 

Наименование ЗВ Код 
ЗВ 

Количество загрязняющих 
веществ, выбрасываемых 

в атмосферу 

г/с т/период  
стр-ва 

6501.05 Сварка п/э труб 

Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0337 0,00000374 0,00000022 

Ацетальдегид (Уксусный альдегид) 1317 0,00000555 0,00000032 
Формальдегид (Муравьиный аль-
дегид, оксометан, метиленоксид) 1325 0,00000522 0,00000030 

Этановая кислота (Этановая кисло-
та; метанкарбоновая кислота) 1555 0,00000400 0,00000023 

6501.06 Окрасочные рабо-
ты 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 0616 0,0437500 0,0032971 

Метилбензол (Фенилметан) 0621 0,0480500 0,0090022 
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 1042 0,0180600 0,0004753 
Этанол (Этиловый спирт; метил-
карбинол) 1061 0,0090300 0,0002377 

Бутилацетат (Бутиловый эфир ук-
сусной кислоты) 1210 0,0451500 0,0022121 

Пропан-2-он (Диметилкетон; ди-
метилформальдегид) 1401 0,0201500 0,0022181 

Уайт-спирит 2752 0,0281250 0,0000596 

6501.07 Передвижной 
компрессор 

Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 0301 0,0658773 0,016220 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,0107051 0,002636 
Углерод (Пигмент черный) 0328 0,0030635 0,000724 
Сера диоксид 0330 0,0257333 0,006336 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0337 0,0664778 0,016474 

Бенз(а)пирен 0703 7,352E-08 0,000000 
Формальдегид (Муравьиный аль-
дегид, оксометан, метиленоксид) 1325 0,0007352 0,000181 

Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорированный) 2732 0,0177683 0,004345 

6501.08 
Автономный ди-
зельный свароч-
ный агрегат 

Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 0301 0,0338756 0,009881 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,0055048 0,001606 
Углерод (Пигмент черный) 0328 0,0020556 0,000615 
Сера диоксид 0330 0,0113056 0,003231 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0337 0,0370000 0,010771 

Бенз(а)пирен 0703 0,0000000 0,000000 
Формальдегид (Муравьиный аль-
дегид, оксометан, метиленоксид) 1325 0,0004405 0,000123 

Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорированный) 2732 0,0105714 0,003077 

6501. 
09-16 Автотранспорт 

Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 0301 0,0130996 0,0007 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,0021287 0,000114 
Углерод (Пигмент черный) 0328 0,0005843 0,000033 
Сера диоксид 0330 0,0018966 0,000103 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0337 0,0864011 0,004331 

Бензин (нефтяной, малосерни-
стый)/в пересчете на углерод/ 2704 0,0067882 0,000317 

Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорированный) 2732 0,0062954 0,000343 
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Номер 
источ-
ника 

выброса 

Номер 
источ-
ника 

выделе-
ния 

Наименование 
источника выде-
ления загрязняю-

щих веществ 

Наименование ЗВ Код 
ЗВ 

Количество загрязняющих 
веществ, выбрасываемых 

в атмосферу 

г/с т/период  
стр-ва 

6501. 
17-20 

Дорожные маши-
ны и строительная 
техника  

Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 0301 0,0935680 0,006295 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0304 0,0141440 0,001023 
Углерод (Пигмент черный) 0328 0,0211683 0,000886 
Сера диоксид 0330 0,0153496 0,000661 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 0337 0,1257711 0,005971 

Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорированный) 2732 0,0359722 0,001575 

6501.21 Заправка дорож-
ной техники 

Дигидросульфид (Водород серни-
стый, дигидросульфид, гидросуль-
фид) 

0333 0,00000024 0,000823 

Алканы С12-С19 (в пересчете на C) 2754 0,000087 0,293144 

 6501.22 Распил лесона-
саждений Пыль древесная 2936 0,0000435 0,00000895 

Исходя из требований ГОСТ Р 58577-2019 и других методических документов, был про-
анализирован режим работы источников загрязнения атмосферы в целях определения суммар-
ного разового выброса от всех источников в г/с, соответствующего наиболее неблагоприятному 
из имеющих место условий выбросов для предприятия в целом. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при выполнении строи-
тельных работ, представлен в таблице 8.3. 

Таблица 8.3 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 
выполнения строительно-монтажных работ 

Код Наименование 
вещества 

Значение критерия, мг/м3 
Класс 
опас-
ности 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс 
вещества, 
т/период 

стр-ва 

макси-
мально-
разовая,     

ПДК м.р. 

средне-
суточная, 
ПДК с.с. 

ОБУВ 
средне-
годовая, 
ПДКс.г. 

0123 
диЖелезо триоксид, (железа 
оксид)/в пересчете на желе-
зо/(Железо сесквиоксид) 

- 0,04 - - 3 0,0003168 0,0007251 

0143 
Марганец и его соединения/в 
пересчете на марганец (IV) 
оксид/ 

0,01 0,001 - 0,00005 2 0,0000273 0,0000030 

0301 Азота диоксид (Двуокись азо-
та; пероксид азота) 0,2 0,1 - 0,04 3 0,0935680 0,0434348 

0304 Азот (II) оксид (Азот моноок-
сид) 0,4 - - 0,06 3 0,0141440 0,0070571 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,15 0,05 - 0,025 3 0,0211683 0,0029021 
0330 Сера диоксид 0,5 0,05 - - 3 0,0267232 0,0137097 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,008 - - 0,002 2 0,0000002 0,0008231 

0337 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

5,0 3,0 - 3,0 4 0,1257711 0,0488552 

0342 

Фтористые газообразные со-
единения/в пересчете на фтор/: 
- гидрофторид (Водород фто-
рид; фтороводород) 

0,02 0,014 - 0,005 2 0,0000222 0,0000024 
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Код Наименование 
вещества 

Значение критерия, мг/м3 
Класс 
опас-
ности 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс 
вещества, 
т/период 

стр-ва 

макси-
мально-
разовая,     

ПДК м.р. 

средне-
суточная, 
ПДК с.с. 

ОБУВ 
средне-
годовая, 
ПДКс.г. 

0344 

Фториды неорганические пло-
хо растворимые - (алюминия 
фторид, кальция фторид, 
натрия гексафторалюминат) 

0,2 0,03 - - 2 0,0000978 0,0000112 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 
п- изомеров) (Метилтолуол) 0,2 - - 0,1 3 0,0437500 0,0032971 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,6 - - 0,4 3 0,0480500 0,0090022 
0703 Бенз(а)пирен - 0,000001 - 0,000001 1 0,0000001 4,299E-08 
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,1 - - - 3 0,0180600 0,0004753 

1061 Этанол (Этиловый спирт; ме-
тилкарбинол) 5,0 - - - 4 0,0090300 0,0002377 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 
уксусной кислоты) 0,1 - - - 4 0,0451500 0,0022121 

1317 Ацетальдегид (Уксусный аль-
дегид) 0,01 - - 0,005 3 0,0000056 0,0000003 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

0,05 0,01 - 0,003 2 0,0007635 0,0004331 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 
диметилформальдегид) 0,35 - - - 4 0,0201500 0,0022181 

1555 
Этановая кислота (Этановая 
кислота; метанкарбоновая 
кислота) 

0,2 0,06 - - 3 0,0000040 0,0000002 

2704 Бензин (нефтяной, малосерни-
стый)/в пересчете на углерод/ 5,0 1,5 - - 4 0,0067882 0,0003170 

2732 
Керосин (Керосин прямой пе-
регонки; керосин дезодориро-
ванный) 

- - 1,2 - - 0,0359722 0,0125577 

2752 Уайт-спирит - - 1,0 - - 0,0281250 0,0000596 

2754 Алканы С12-С19 (в пересчете 
на C) 1,0 - - - 4 0,0000866 0,2931445 

2908 

Пыль неорганическая, содер-
жащая двуокись кремния, в %: 
- 70-20 (шамот, цемент, пыль 
цементного производства - 
глина, глинистый сланец, до-
менный шлак, песок, клинкер, 
зола кремнезем и другие) 

0,3 0,1 - - 3 0,0000415 0,0000044 

2930 Пыль абразивная - - 0,04 - - 0,0001200 0,000432 
2936 Пыль древесная - - 0,5 - - 0,0000435 0,000009 

Всего веществ: 27 0,6055999 0,4419241 
В том числе твердых: 8 0,0218152 0,0040868 
Жидких/газообразных: 19 0,5837847 0,4378373 

Вещества, обладающие комбинированным действием 

6035 Сероводород и формальдегид       
6043 Серы диоксид и сероводород       

6053 Фтористый водород и фториды плохо рас-
творимые 

      

6204 Азота диоксид и серы диоксид       
6205 Серы диоксид и фтористый водород       
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Код Наименование 
вещества 

Значение критерия, мг/м3 
Класс 
опас-
ности 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс 
вещества, 
т/период 

стр-ва 

макси-
мально-
разовая,     

ПДК м.р. 

средне-
суточная, 
ПДК с.с. 

ОБУВ 
средне-
годовая,
ПДКс.г.

Примечание – Максимально разовый выброс загрязняющих веществ (г/с) указан с учетом неодновременно-
сти работы источников выбросов. Строительно-монтажные операции будут выполняться последовательно.
Одновременная работа всей, участвующий в монтажных работах, техники невозможно.

Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ уровня
загрязнения атмосферы

Для оценки степени воздействия строительно-монтажных работ на загрязнение атмо-
сферного воздуха в границах ООПТ федерального значения - НП «Угра» были проведены рас-
четы загрязнения атмосферы и определены максимальные приземные концентрации загрязня-
ющих веществ. Согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (дополненное и переработанное), г.
Санкт-Петербург, 2012 г., п. 11.2 раздела 2 на этапе строительно-монтажных работ для объек-
тов, на которых работы ведутся с последовательным продвижением от участка к участку, реко-
мендуется следующий порядок оценки воздействия на атмосферный воздух выбросов:

– выбирается один из однотипных участков ведения строительно-монтажных работ,
наиболее близко расположенный к жилым зонам, для которого выполняется оценка максималь-
ных разовых выбросов и приземных концентраций;

– для всех участков объекта рассчитываются валовые выбросы за период строи-
тельно-монтажных работ.

Расчет проводился на один из однотипных участков ведения строительно-монтажных
работ ((1)ПК31 – (1)ПК32+50), протяженностью 150 м, расположенного в границах ООПТ фе-
дерального значения - НП «Угра», где наиболее жесткие требования к соблюдению гигиени-
ческих нормативов качества атмосферного воздуха. Уровень загрязнения атмосферы опреде-
лялся для летнего периода, как наиболее неблагоприятного для рассеивания загрязняющих ве-
ществ в атмосфере. Ближайшая граница территории жилой застройки  располагается от гра-
ниц полосы отвода на расстоянии 65 м с юга.

Расчет загрязнения атмосферы и определение приземных максимальных концентраций
загрязняющих веществ на территории ООПТ осуществлялся по унифицированной программе
расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 4.70), которая реализует положения
документа «Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
06.06.2017 г. №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферном воздухе». Программа разработана фирмой «Интеграл», согла-
сована ГГО им. Воейкова и имеет Сертификаты соответствия №РОСС RU.СП04.Н00181 и
№РОСС RU.ЖТК0.Н00004. Программа позволяет по данным об источниках выброса веществ и
условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал) концен-
трации веществ в приземном слое при неблагоприятных метеорологических условиях с учетом
влияния застройки, которая создает ветровые тени, позволяет произвести расчет рассеивания на
высоте отличной от 2 м (уровень дыхания человека). Также позволяет дать оценку загрязнения
атмосферы вредными веществами, создаваемыми источниками нагретых и холодных выбросов.
Для наиболее опасного направления ветра в табличной форме выдается распределение концен-
траций вредных веществ на заданной местности. Предусмотрена возможность расчетов, как по
отдельным вредным веществам, так и по их суммарному действию.
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Расчеты производились с учетом фонового загрязнения. Оценка состояния атмосферного 
воздуха принята по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при раз-
личных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений 
стационарной сетью Калужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (ЦГМС) №1005/312-03/06АВ от 04.10.2023 г. 

 взвешенные вещества – 0,192 мг/м3; 
 диоксид серы – 0,020 мг/м3; 
 диоксид азота – 0,043 мг/м3; 
 оксид углерода – 1,2 мг/м3. 

Оценку вклада источника выбросов в приземную концентрацию вредных веществ про-
водили исходя из значений максимальных приземных концентраций Cm в соответствии с «При-
казом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. 
№273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферном воздухе», а также расчетных величин концентраций в расчетных точках. 
Координаты задавались в локальной системе координат. 

Расчет загрязнения атмосферы для периода выполнения СМР выполнялся для прямо-
угольного участка местности размером 800 м х 500 м с шагом расчетной сетки 25 м. Шаг рас-
четной сетки по ширине не превышает минимальное расстояние до границы территории жилой 
застройки. 

В соответствии с п. 5.3 и приложением 2 «Методы расчетов рассеивания выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» величина безразмерного коэффициента 
F, учитывающего скорость оседания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, для аэро-
золей и газообразных веществ принята равной 1, для взвешенных веществ принята равной 3. 
Приземная концентрация определена на высоте дыхания – 2 м с учетом фоновых концентраций. 

Кроме того, с целью определения концентраций на границе территории с нормируемыми 
показателями был произведен расчет по отдельным точкам. Координаты расчетных точек пред-
ставлены в таблице 8.4. 

Таблица 8.4 – Кооодинаты расчетных точек 

№ РТ 
Координаты точки (м) 

Комментарий X Y

1 430,80 106,10 на границе полосы отвода
2 559,50 131,90 на границе полосы отвода
3 290,20 24,90 у жилого дома 

Приземная концентрация определена на высоте дыхания – 2 м с учетом фоновых кон-
центраций.

В соответствии с «Методикой разработки (расчета) и установления нормативов допу-
стимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», утвержденной приказом
Минприроды России от 11 августа 2020 года № 581, учет фоновой концентрации осуществляет-
ся при превышении приземной концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе за
границами земельного участка, на котором расположен объект, 0,1ПДК.

Если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, форми-
руемая выбросами загрязняющего вещества, не превышает 0,1ПДК за границами земельного
участка, на котором расположен проектируемый объект, то при расчете предельно допустимых
выбросов такого загрязняющего вещества фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха
принимается равным 0, и учет фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха для смесей
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загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием), в ко-
торые входит данное загрязняющее вещество, не выполняется. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу в проекте выполнялись без 
учета фонового загрязнения по: диЖелеза триоксиду, марганцу и его соединениям, азота ок-
сиду, серы диоксиду, дигидросульфиду (сероводород), углерода оксиду, фтористому водороду, 
фторидам плохо растворимым, метилбензолу, бенз(а)пирену, этанолу, ацетальдегиду, формаль-
дегиду, пропан-2-ону, этановой кислоте, бензину, керосину, уайт-спириту, алканам С12-С19, пы-
ли неорганической, содер. SiO2 70-20%, пыли абразивной и пыли древесной, т.к. вклад по дан-
ным веществам в приземном слое на границе контура объекта и на границе территории жилой 
застройки составил менее 0,1ПДК. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу в проекте выполнялись с уче-
том фонового загрязнения по азота диоксиду, т.к. вклад за границами земельного участка, на 
котором расположен проектируемый объект, и на границе территории жилой застройки по дан-
ным веществам в приземном слое составил более 0,1ПДК. Фоновые концентрации по азота ди-
оксиду были приняты согласно письму Калужского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды (ЦГМС. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу в проекте выполнялись без 
учета фонового загрязнения по углероду (сажа), диметилбензолу, бутан-1-олу, бутилацетату, 
т.к. по данным веществам отсутствуют официальные данные по фоновым концентрациям за-
грязняющих веществ. Учет фона таких загрязняющих веществ при проведении расчетов загряз-
нения атмосферы и нормировании выбросов выполняется со значением, равным нулю (см. 
письмо АО «НИИ Атмосфера» №07-2-78/18-0 от 02.02.2018 г.). 

В проекте представлены результаты расчетов в форме карт рассеивания и полей концен-
траций. Уровень загрязнения атмосферы определялся для летнего периода, как наиболее небла-
гоприятного для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 

Отчет и результаты расчета загрязнения атмосферы на период выполнения строительно-
монтажных работ в форме карт рассеивания и полей концентраций представлены в Приложе-
нии В. 

Результат расчета загрязнения атмосферы на период выполнения строительно-
монтажных работ представлен в таблице 8.5. 
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                 Таблица 8.5 – Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ при производстве работ в период СМР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение таблицы 8.5 - 
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Зона влияния выбросов загрязняющих веществ на период строительства установ-
лена по изолинии 0,05 ПДК и приведена в таблице 8.6. 

Таблица 8.6 - Зона влияния выбросов загрязняющих веществ на период строитель-
ства 

Код Наименование вещества Размер зоны влияния, м 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 793,0 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 81,0  
0328 Углерод (Пигмент черный) 215,0 
0330 Сера диоксид 64,5 
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 295,0 
0621 Метилбензол (Фенилметан) 107,0 
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 260,0 
1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 493,0 
1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) 72,0 
6204 Суммация: азота диоксид и серы диоксид 582,0 

По остальным загрязняющим веществам максимальные концентрации не превышают 
0,05 ПДК за границами участка проведения работ. 

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы с учетом фоновых концентра-
ций показал, что максимальные приземные концентрации, создаваемые при проведении 
строительно-монтажных работ в границах ООПТ федерального значения НП «Угра», не 
будут превышать 0.8ПДК по всему расчетному полю. 

Проектируемый газопровод полностью располагается на землях ООПТ. Следует 
отметить, что полученные результаты расчетов участка газопровода можно применить 
ко всему газопроводу. 

Влияние на атмосферный воздух на период строительства на территории ООПТ будет 
незначительным и кратковременным, т. к. строительно-монтажные работы имеют передвижной 
характер, производятся последовательно и не совпадают во времени, загрязняющие вещества, 
выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный и неизбежный характер на протяжении 
всей трассы. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в границах ООПТ, при выполнении 
работ по строительству с максимальным использованием строительной техники не превысит 
предельно допустимые концентрации 0,8ПДК, установленные для территорий ООПТ, что соот-
ветствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к со-
держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  

Разработка специальных мероприятий по снижению и минимизации негативного воздей-
ствия на атмосферный воздух в период строительства не требуется. После окончания строи-
тельных работ качество атмосферного воздуха вернется к фоновым значениям.  

Оценка влияния на атмосферный воздух на период строительства в границах ООПТ 
федерального значения – НП «Угра» характеризуется как экологически допустимая.  
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8.1.2 Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух в период 
эксплуатации 

Целью настоящего подраздела является определение степени негативного воздействия 
на атмосферный воздух загрязняющих веществ от источников загрязнения проектируемого 
объекта при условии реализации проектных решений в границах ООПТ федерального значе-
ния – НП «Угра». 

Для газоснабжения используется природный газ ГОСТ 5542-2014, плотность газа  = 
0,7031 кг/м3, низшая теплота сгорания Qн

р = 34,46 МДж/м3 (8230 ккал/м2). Газ подается одори-
рованным, норма содержания одоранта – СПМ (смесь природных меркаптанов) в природном 
газе определена ГОСТ 5542-2014. 

Проектируемая газотранспортная система представляет собой линейные участки газо-
провода с запорной арматурой, установку пункта редуцирования газа шкафного в дер. Заболо-
тье Перемышльского района Калужской области.  

Линейная часть газопровода прокладывается подземно с выходом для установки запор-
ной арматуры. Технологический процесс транспорта газа, за счет применения герметичной за-
порной арматуры, исключает попадание природного газа в атмосферу. 

Неорганизованные выбросы на ГРПШ и по трассе газопровода (в т.ч. и от запорной ар-
матуры) отсутствуют.  

Источником загрязнения атмосферного воздуха в проектируемой системе газоснабжения 
является газорегуляторный пункт, установленный по трассе проектируемого объекта. ГРПШ 
представляет собой совокупность технологического оборудования и систем для очистки, регу-
лирования давления и расхода газа перед подачей потребителю.  

В период эксплуатации при плановых проверках оборудования происходят выбросы 
природного газа в атмосферу. ГРПШ рассчитан на устойчивую работу в заданных климатиче-
ских условиях, отопление ГРПШ не предусмотрено. 

Основные параметры пункта редуцирования газа приведены в томе 5375.062.П.0/0.0002-
1-ТКР1 и в таблице 8.7. 

Таблица 8.7 – Основные параметры ГРП 

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-PGS-РДГК-10М2-1/1-4-47,59-У 

Место установки д. Заболотье 
Регуляторы давления газа: (основная и резервная линии 

редуцирования) РДГК-10-М2 

Давление газа на входе, МПа  Рвх. max < 0,6 
Рвх. расч. = 0,48 

Давление газа на выходе, МПа Рвых<0,003 

Расчетный расход газа, нм3/ч  Qmax=47,59 
Qmin=4,8 

Максимальная пропускная способность регулятора при 
Рвх. расч., ст.м3/ч 86 

Загрузка регулятора, % 55,3 
Верхний предел срабатывания клапана 

предохранительного запорного встроенного, МПа 0,0045 

Верхний предел срабатывания клапана 
предохранительного сбросного, МПа 0,00345 

Выбросы природного газа в атмосферу при эксплуатации ГРПШ по их действию во вре-
мени относятся к организованным залповым (эпизодическим) выбросам. Источниками органи-
зованных выбросов являются продувочные свечи пунктов. Периодические выбросы природного 
газа связаны с необходимостью опорожнения оборудования перед его ревизией или осмотром. 

При обслуживании ГРПШ осуществляются следующие технологические операции: 
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- очистка газа от механических примесей и конденсата в оборудовании блока очистки 
(фильтры); 

- снижение давления газа до требуемых значений в блоке редуцирования; 
- настройка и опробование на срабатывание предохранительных клапанов в блоке пере-

ключений. 
Одорированный газ по газопроводу через охранный и входной краны поступает в узел 

очистки газа, где в фильтрах происходит отделение механических примесей. Фильтры перио-
дически продувается природным газом. Из узла очистки газ направляется в узел редуцирова-
ния. В узле редуцирования давление газа снижается при помощи регуляторов давления до за-
данного для потребителя и автоматически поддерживается на этом уровне. Из узла редуцирова-
ния газ направляется в выходной газопровод. 

На ГРПШ предусмотрена защита выходного газопровода от недопустимых повышений 
давления. Для этого в блоке переключения на выходном газопроводе установлен предохрани-
тельный сбросной клапан (ПСК). Обслуживающей организацией периодически производятся 
регламентированные операции по настройке и проверке работоспособности ПСК. 

Для эффективной и бесперебойной работы оборудования ГРПШ техническим регламен-
том по эксплуатации пункта предусматривается периодическое проведение ремонтных работ, 
ревизионных осмотров, технических освидетельствований, настроек и проверок работоспособ-
ности, а также планово-предупредительных ремонтов в соответствии с действующими доку-
ментами и планом графиком по обслуживанию ГРПШ, разработанном обслуживающей органи-
зацией. 

При проведении упомянутых операций происходит стравливание газа из определенных 
участков контура ГРП в атмосферу. После окончания профилактических работ технологиче-
ским регламентом предусмотрена продувка отключенных участков природным газом (вытесне-
ние воздуха). 

Для снижения технологических потерь газа при проведении регламентных работ и 
уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу до начала работ производится выра-
ботка на потребителя давления газа из отдельных узлов ГРП. Технические характеристики ре-
гуляторов давления позволяют осуществлять выработку давления «высокой» стороны ГРП на 
потребителя с 6 до 0,03 кгс/см2. 

Техническими условиями работы пунктов редуцирования газа исключается возможность 
постоянного выброса природного газа в атмосферу. Технологические операции, при которых 
происходит периодический (залповый) выброс природного газа в любых комбинациях одно-
временно не производятся. 

Расчеты выбросов природного газа в атмосферу проведены в соответствии с: 
- СТО Газпром 11-2005 «Методические указания по расчету валовых выбросов углево-

дородов (суммарно) в атмосферу в ОАО "ГАЗПРОМ"»; 
- СТО Газпром 2.1.19-058-2006 «Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС 

(АГРС, ГРП), ГИС»; 
Работа газорегуляторного пункта полностью автоматизирована и не требует постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. Обслуживание газотранспортной системы выполня-
ется операторами периодически согласно регламенту. 

Расчет массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проведении 
регламентных работ на ГРП выполнен для каждого источника газорегуляторного пункта. Рас-



 

66  
 

68 
 5375.062.П.0/0.0002-ОВОС.ТЧ 

 
ООО «Газпром проектирование» 

Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9.  
 

чёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации представ-
лен в Приложении Б. 

Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ от газораспределительного пункта 
на окружающую среду на период эксплуатации произведена путем расчета загрязнения атмо-
сферного воздуха в районе расположения газораспределительного пункта. Входными данными 
для расчета загрязнения атмосферы на период эксплуатации являются характеристики источни-
ков выбросов вредных веществ.  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу и их количественные ха-
рактеристики, приведены в таблице 8.8. 

Таблица 8.8 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 
эксплуатации 

Код Наименование 
вещества 

Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опаснос-

ти 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс 
вещества, т/год 

0410 Метан ОБУВ 50,0 - 0,002907 0,000007 

1716 

Одорант смесь природных мер-
каптанов с массовым содержани-
ем этантиола 26 - 41%, изопро-
пан-тиола 38 - 47%, втор-
бутантиола 7 - 13% 

ПДК м/р 0,012 4 6,62E-08 1,61E-10 

Всего веществ: 2 0,002907 0,000007 

В том числе твердых: 0 0 0 

Жидких/газообразных: 2 0,002907 0,000007 

Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ уровня 
загрязнения атмосферы 

Особенностью работы продувочных свечей ГРП является то, что на различных режимах 
работы оборудования через один и тот же залповый ИЗА происходят выбросы природного газа 
в разное время, с разными параметрами (скоростью, объемом, температурой) и разной величи-
ной выбросов ЗВ (в г/с и т/год). 

Отопление ГРПШ не предусматривается, поэтому выбросы загрязняющих веществ от 
сжигания природного газа в обогревателе отсутствуют. 

Ближайшая граница территории жилой застройки (дер. Заболотье, д.5) располагается от 
рассматриваемого ГРПШ на расстоянии ориентировочно 65 м в юго-восточном направлении, 
минимальное расстояние до жилого дома ориентировочно составляет 180 м в юго-восточном 
направлении.  

Оценки степени воздействия проектируемого объекта на состояние атмосферного возду-
ха для ГРПШ не выполнялась, т.к. выделение природного газа в атмосферу при эксплуатации 
ГРП обусловлено эпизодическими технологическими операциями, которые происходят неодно-
временно и характеризуются малой продолжительностью во времени и минимальным количе-
ством.  

Объект не является источником воздействия на окружающую среду по фактору химиче-
ского загрязнения. 

Оценка влияния на атмосферный воздух на период эксплуатации характеризуется 
как экологически допустимое.  

Разработка специальных мероприятий по защите атмосферного воздуха от загрязнения 
не требуется. 
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В соответствие со ст.4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» и согласно Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. №2398 
«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» проектируемый объект на этапе экс-
плуатации относится к IV категории - объект, оказывающий минимальное негативное воздей-
ствие на окружающую среду.  

Согласно п.4 ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» нормативы допустимых выбросов не рассчитываются для объектов IV катего-
рии.  

8.1.3 Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух при 
аварийных ситуациях 

На период строительства 
В период строительства не исключена возможность возникновения аварийных ситуаций, 

обусловленных: 
 полным разрушением цистерны топливозаправщика (принято по 5375.062.П.0/0.0002-

ПОС) емкостью 5 м3 (4,75 м3 - 95% заполнения согласно пункту 4.4 ГОСТ 33666-2015), с разли-
вом дизельного топлива на подстилающую поверхность (спланированное грунтовое покрытие 
строительной площадки), без дальнейшего возгорания - Сценарий А;  

- полным разрушением цистерны топливозаправщика (принято по 5375.062.П.0/0.0002-
ПОС) емкостью 5 м3 (4,75 м3 - 95% заполнения согласно пункту 4.4 ГОСТ 33666-2015), с разли-
вом дизельного топлива на подстилающую поверхность (спланированное грунтовое покрытие 
строительной площадки) и дальнейшим его возгоранием - пожар пролива Сценарий Б. 

Для оценки воздействия аварийных выбросов на окружающую среду проведены расчеты 
рассеивания в приземном слое атмосферы по перечисленным выше аварийным ситуациям по 
программе УПРЗА ЭКОЛОГ–4.60, разработанной фирмой «ИНТЕГРАЛ» г. С.-Петербург в 2017 
году в соответствии с «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферном воздухе», утвержденными приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. 
№ 273. 

Сценарий А - разрушение цистерны топливозаправщика без возгорания 

Для заправки техники в полосе строительства по данным «Проекта организации строи-
тельства» (принято по 5375.062.П.0/0.0002-ПОС) используется топливозаправщик с объемом 
цистерны 5 м3. Заполнение на 95% - 4,75 м3. 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух аварийной ситуации в период строи-
тельства, связанной с разливом дизельного топлива, применяется «Методика определения 
ущерба окружающей природной среде на магистральных, а также промысловых нефтепрово-
дах», утвержденная Минтопэнерго России 01.11.1995. 

Степень загрязнения атмосферы вследствие аварийного разлива определяется массой ле-
тучих низкомолекулярных углеводородов, испарившихся с покрытой ДТ подстилающей по-
верхности (спланированное грунтовое покрытие строительной площадки).  

Масса углеводородов определяется по формуле:  
М (и.п.) = q (и.п.) * F (гр) * 10-6                 (8.1) 

q (и.п.) – удельная величина выбросов принимается по Таблице приложения 3 Методики 
определения ущерба окружающей природной среде на магистральных, а также промысловых 
нефтепроводах и равна:  
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 1  в случае температуры поверхности испарения 5°С  при толщине слоя разлива 0,01 м 
– 90 г/м2,  

 2  в случае температуры поверхности испарения 20°С - при толщине слоя разлива 0,01 
м – 1021 г/м2,  

F(гр) - площадь разлива ДТ, кв.м.  
Для оценки воздействия на атмосферный воздух условно принят наиболее тяжелый слу-

чай аварии – пролив всей цистерны и разлив на подстилающую поверхность при её температуре 
20°С.  

При строительстве дизельное топливо будет доставляться на стройплощадки специали-
зированными автомашинами-топливозаправщиками. В период проведения строительных работ 
может возникнуть следующая аварийная ситуация: разрушение цистерны топливозаправщика, 
утечка и разлив дизельного топлива с последующим его возгаранием. 

В соответствии с приказом Ростехнадзора от 03.11.2022 г. № 387 вероятность данной 
аварийной ситуации оценивается 1·10-5 год-1. 

Количественная оценка воздействия аварийной ситуации на компоненты природной сре-
ды проведена в соответствии со следующими методиками: 

- Руководство по безопасности "Методические основы по проведению анализа 
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах", утверждены при-
казом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
03.11.2022 г. № 387; 

- Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных 
объектах, утверждена Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихиных бедствий от 10 июля 2009 г. N 404; 

-  «Руководство по определению зон воздействия опасных факторов аварий со 
сжиженными газами, горючими жидкостями и аварийно химически опасными веществами на 
объектах железнодорожного транспорта», Москва 1997; 

- «Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горе-
нии нефти и нефтепродуктов», Самара 1996; 

- «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферном воздухе», утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания 
выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферном воздухе». 

Тип подстилающей поверхности - спланированное грунтовое покрытие. 

Площадь пролива дизельного топлива 

В соответствии с п.7 Приложения 3 «Методики определения расчетных величин пожар-
ного риска на производственных объектах» утверждённого Приказом МЧС № 404 от 10 июля 
2009 г. при проливе на неограниченную поверхность площадь пролива ПРF  (м2) жидкости опре-
деляется по формуле: 

                                                            ПР Р ЖF f V                                       (8.2) 

где Рf   - коэффициент разлития, 
-1м  (при отсутствии данных допускается принимать 

равным 5 
-1м  при проливе на неспланированную грунтовую поверхность, 20 

-1м  при проливе 

на спланированное грунтовое покрытие, 150 
-1м  при проливе на бетонное или асфальтовое по-

крытие); 
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ЖV  - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации 
резервуара, м3. 

Площадь пролива дизельного топлива при разрушении цистерны топливозаправщика со-
ставляет:  Fпр = 20 * 4,75 = 95 м2. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу представляют собой пары дизельного топ-
лива, которые в соответствии с «Методическим указаниям по определению выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу из резервуаров», представляют собой смесь предельных углеводо-
родов С12-С19. Согласно п. 5 ГОСТа 305-2013 сероводород в составе дизтоплива отсутствует.  

При этом масса выбросов составляет 
 при температуре поверхности испарения 20°С:  
G = 1021 х 95 х 10-6 = 0,097 т/период 
Таким образом, при разливе дизельного топлива из топливозаправщика на спланирован-

ную грунтовое покрытие строительной площадки в атмосферу поступить 97,0 кг смеси пре-
дельных углеводородов С12-С19.  

Принимая время испарения равным одному часу, определяем максимально –разовый вы-
брос ЗВ: 

М = 0,097 т*106/3600 = 26,943 г/с. 
Состав и объём выбросов ЗВ, при аварийной ситуации с топливозаправщиком без возго-

рания ДТ прелдставлен в таблице 8.9. 

Таблица 8.9  Состав и объём выбросов ЗВ, при аварийной ситуации с топливозаправщи-
ком без возгорания ДТ (Сценарий А) 

Код Наименование вещества Максимальные –разовая концен-
трация, г/сек 

Валовый выброс за период, 
т/период 

2754 Алканы С12-С19  26,943 0,097 

Результаты расчета приземных концентраций (Приложение Г) показали, что рассеивание 
алканов С12-С19 (углеводороды предельные С12-С19) до нормативных значения будет наблю-
даться на расстоянии 1170 м. На границе ближайшей жилой зоны (дер. Заболотье) концентра-
ция составит 32,90 ПДК. 

Зона влияния по сценарию А (расстояние, на которым воздействие от источника состав-
ляет 0,05 ПДК без учета фонового загрязнения атмосферы) составит около 8,9 км. 

Приземные максимальные концентрация веществ, полученные при расчетах 
рассеивания на границе ближайшей жилой застройки без возгорания ДТ (Сценарий А) 
представлены в таблице 8.10. 

Таблица 8.10  - Приземные максимальные концентрация веществ 

Код Наименование вещества 
Максимальные концентрация вещества, полученные при расчетах 
рассеивания на границе на границе ближайшей жилой застройки, 

доли ПДК 

2754 Алканы С12-С19  32,90 
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Сценарий Б - разрушение цистерны топливозаправщика c возгоранием 

Для заправки техники в полосе строительства по данным «Проекта организации строи-
тельства» используется топливозаправщик с объемом цистерны 5000 л (5,0 м3). Заполнение на 
95% - 4,75 м3. 

Расчет количества загрязняющихся веществ, выделяющихся в атмосферу при горении 
разлившегося дизтоплива проводился по «Методике расчета выбросов вредных веществ в атмо-
сферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов» (Самара, 1996), п. 5.) 

В рассматриваемом случае с учётом разлива на спланированное грунтовое покрытие це-
лесообразно применение п. 5.3 Методики - «комбинированный случай горения» при котором 
часть ДТ впитывается в грунт, а остальная часть остаётся на поверхности и образует горизон-
тальное зеркало раздела жидкость воздух. В этом случае горение протекает в две стадии: 

- вариант А: свободное горение ДТ с поверхности раздела фаз (п.5.1 Методики); 
- вариант Б: выгорание остатков ДТ из пропитанного им грунта до затухания (п. 5.2 Ме-

тодики). 
Условно принято, что каждая стадия продолжается в течение 1 часа, а площадь поверх-

ности участвующей в горении равна в обеих стадиях. Данный расчёт выброса в соответствии с 
рекомендацией «Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном го-
рении нефти и нефтепродуктов» предусматривает раздельное определение поступающих вред-
ных веществ в каждую стадию с последующим суммированием валового выброса в целом за 
период аварии, а максимально-разовый определяется как больший из двух возможных. 

Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродуктов на поверхно-
сти (Kj) кг/кг представлены в таблице 8.11. 

Таблица 8.11- Удельные выбросы вредных веществ при горении нефти и нефтепродук-
тов 

0301 0317 0328 0330 0333 0337 0380 1325 1555 
0.0261 0.0010 0.0129 0.0047 0.0010 0.0071 1.0000 0.0011 0.0036 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13NO2 - 0.80 
 
Вариант А 
Расчёт выброса при свободном горение ДТ с поверхности раздела фаз (п.5.1 Методики); 
Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
M=Kj·mj·Sср·Tз/1000 (т/год)      (8.3) 
mj=198.0 кг/м2/час - скорость выгорания нефтепродукта 
Sср=20.000 м2 - средняя поверхность зеркала жидкости 
Tз=(16.67·Vж)/(Sср·L)=0,9472 час. (56 мин., 48 сек.) - время существования зеркала го-

рения над грунтом 
Vж=4,75 м3 - объем нефтепродукта в резервуаре (установке) 
L=4.18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с       (8.4) 
Результаты расчета выброса загрязняющих веществ приведены в таблице 8.12. 
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Таблица 8.12 - Результаты расчета выброса загрязняющих веществ (Этап свободного го-
рения) 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 22,968 0,0783190 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3,7323 0,0127268 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 1,1 0,0037509 
0328 Углерод (Сажа) 14,19 0,0483868 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 5,17 0,0176293 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 1,1 0,0037509 
0337 Углерод оксид 7,81 0,0266315 
1325 Формальдегид 1,21 0,0041260 
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 3,96 0,0135033 

 
Вариант Б 
Расчёт выброса при выгорание остатков ДТ из пропитанного им грунта до затухания 

(п.5.2 Методики) 
Горение пропитанных нефтепродуктом инертных грунтов 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
M=0.6·Kj·Kн·P·B·Sг т/год      (8.5) 
Влажность грунта - 40.00 % 
Kн=0.21 м3/м3 - нефтеемкость грунта данного типа и влажности 
P=0.780 т/м3 - плотность разлитого вещества 
B=0.10 м - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы 
Sг=20.000 м2 - средняя площадь пятна жидкости на почве 
Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 
G=(0.6·106·Kj·Kн·P·B·Sг)/(3600·Tг) г/с    (8.6) 
Tг=(1/3) час - время горения нефтепродукта от начала до затухания (20-ти минутное 

осреднение) 
Результаты расчета выброса загрязняющих веществ приведены в таблице 8.13. 
 
Таблица 8.13- Результаты расчета выброса загрязняющих веществ (Этап выгорание 

остатка) 
Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3,420144 0,0041042 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,5557734 0,0006669 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 0,1638 0,0001966 
0328 Углерод (Сажа) 2,11302 0,0025356 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,76986 0,0009238 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,1638 0,0001966 
0337 Углерод оксид 1,16298 0,0013956 
0380 Углерод диоксид 0,18018 0,0002162 
1325 Формальдегид 0,58968 0,0007076 
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 3,420144 0,0041042 

 
Суммарное значение выброса принятое в расчёты рассеивания  
Суммарные значения выброса загрязняющих веществ при разрушение цистерны топли-

возаправщика c возгоранием представлены в таблице 8.14. 
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Таблица 8.14 – Суммарные значения выброса загрязняющих веществ при разрушение 
цистерны топливозаправщика c возгоранием. 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 22,968 0,0824232 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3,7323 0,0133937 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 1,1 0,0039475 
0328 Углерод (Сажа) 14,19 0,0509224 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 5,17 0,0185531 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 1,1 0,0039475 
0337 Углерод оксид 7,81 0,0280271 
1325 Формальдегид 1,21 0,0048336 
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 3,96 0,0176075 

Зона влияния по сценарию Б (расстояние, на которым воздействие от источника состав-
ляет 0,05 ПДК без учета фонового загрязнения атмосферы) составит около 30 км. 

Приземные максимальные концентрация веществ, полученные при расчетах рассеивания 
на границе ближайшей жилой застройки с возгоранием ДТ по сценарию Б представлены в таб-
лице 8.15. 

Таблица 8.15 - Приземные максимальные концентрация веществ, полученные при расче-
тах рассеивания на границе ближайшей жилой застройки с возгоранием ДТ (Сценарий Б) 

Код Наименование вещества 
Максимальные концентрация вещества, полученные при расчетах 
рассеивания на границе на границе ближайшей жилой застройки, 

доли ПДК 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 140,46 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 11,40 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый) 1,343 
0328 Углерод (Сажа) 115,53 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 12,67 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 167,92 
0337 Углерод оксид 2,15 
1325 Формальдегид 29,55 
1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 24,18 

Графические результаты расчёта ожидаемых приземных концентраций в атмосферном 
воздухе в результате рассматриваемой аварийной ситуации представлены на картах рассеива-
ния, представленных в приложении Г. 

Результаты расчета рассеивания ЗВ представлены в приложение Г. 

Воздействие на земельные ресурсы 

При проведении заправки нефтепродуктами автотехники, с целью исключения загрязне-
ния почвенно-растительного покрова проливами нефтепродуктов рекомендуется применять 
специальные поддоны, емкости, полимерное пленочное покрытие и производить обваловку из 
минерального грунта вокруг места производства работ (заправки, ремонта техники). 

Заправка землеройной техники топливом разрешается лишь с помощью передвижных 
автозаправочных машин, оборудованных затворами у выпускного отверстия шлангов. Приме-
нение для заправки топливом ведер или других открытых емкостей не допускается.  

В случаях загрязнения почв нефтепродуктами грунт, загрязненный нефтепродуктами, 
образовавшийся при проливе ДТ, собирается и передается специализированной организации.  

Степень загрязнения земель определяется нефтенасыщенностью грунта. 
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Нефтенасыщенность грунта или количество нефти (масса Мвп или объем Vвп), впитав-
шейся в грунт, определяется по соотношениям: 

Мвп = Кн × ро × Vгр, (кг)       (8.7) 
Vвп = Кн × Vгр, м3        (8.8) 
Значение нефтеемкости грунта Кн принимается в зависимости от его влажности. 
ро - плотность ДТ, 0,89 т/м3; 
Кн - нефтеемкость земли = 0,28 × 0,89 × 20,0 = 4,984 кг 
Объем нефтенасыщенного грунта Vгр вычисляют по формуле: 
Vгр = Fгр × hср = 20,0 × 0,1 = 2,0 м3 

Воздействие при обращении с отходами 

Аварийные ситуации, которые могут возникать при временном накоплении и хранении 
отходов - это возгорание, разлив жидких отходов. Для ликвидации аварийных ситуаций преду-
смотрены следующие средства и действия: 

 разлив жидких отходов - локализация площади разлива (обваловка, засыпка пес-
ком), сбор; 

 возгорание отходов - тушение пеной. 
Все работы проводятся в соответствии с отраслевыми и общегосударственными прави-

лами по технике безопасности, установленными для каждого вида производственной деятель-
ности. 

При выполнении всех предлагаемых проектом природоохранных мероприятий по сбору, 
временному хранению и размещению производственных и ТКО отходов, воздействие их на 
окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта будет сведено к 
минимуму. 

Воздействие на животный мир и растительность 

Воздействие возможных аварийных ситуаций на представителей животного мира может 
быть прямым или косвенным.  

Прямое воздействие выражается в гибели животных и заболеваниях, возникающих 
вследствие травм при нахождении их непосредственно в месте аварии. Однако с учетом строи-
тельства проектируемого объекта на территории, расположенной вблизи территории жилой за-
стройки и вдоль существующей дороги, практически лишенной какой-либо фауны, данное воз-
действие практически исключено. 

Косвенное воздействие возникает опосредованно через разрушение местообитаний, од-
нако оно будет весьма локальным и не окажет существенного негативного воздействия.  

Возможное воздействие на растительность будет заключаться в ее возможном загрязне-
нии или уничтожении в месте локализации аварийной ситуации. 

В целом возможные аварийные ситуации носят локальный и кратковременный характер, 
в связи с чем воздействие на компоненты окружающей среды можно оценить как незначитель-
ное.  

На период эксплуатации 
Наиболее существенное воздействие на атмосферный воздух оказывается при аварийных 

ситуациях. 
Под аварийной ситуацией на газопроводе понимается разрушение газопровода вследствие 

неконтролируемого взрыва с выбросом и (или) возгоранием природного газа, создающее угрозу 
жизни и здоровью людей, и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и 
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транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также нане-
сению ущерба окружающей среде. 

Авария на линейной части газопровода возможна в связи с дефектами используемых ма-
териалов, подземной коррозией металла, от механических повреждений, стихийных бедствий 
или нарушениями режима эксплуатации. Наиболее тяжелая авария возможна при повреждении 
газопровода и неуправляемым выбросом природного газа в атмосферу. В местах повреждения 
происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения 
в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), другие газы или 
их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы, образуют, облако взрыво-
опасной смеси. 

Аварии на газопроводе с природным газом, содержащим, в основном, метан, имеют срав-
нительно локальный характер. Основной ущерб определяется тепловым воздействием и воздей-
ствием ударной волны. 

Среднестатистическая интенсивность аварий, вследствие разрушения трубопроводов, со-
ставляет 1,1х10-6 в год, регуляторов давления 4,25х10-6 в год (т. 21.11 кн. 2 «Аварии и катастро-
фы. Предупреждение и ликвидация последствий»). 

Значение индивидуального риска для персонала не превышает среднестатистического 
значения уровня профессионального риска в производственной сфере России (риск летального 
исхода по причине несчастных случаев и травм составляет 23,4х10-4 1/год). 

За все время функционирования единой системы газоснабжения России на газопроводах, 
как показывает статистика, аварий, сопровождающихся взрывами газа (газовоздушных обла-
ков), не было. Образование взрывов ГВС в атмосферных условиях в незамкнутом пространстве 
на практике не известны. Так же не зафиксированы случаи, когда при возгорании утечек газа из 
газопроводов пострадали (погибли или травмированы) находящиеся рядом люди, скот, повре-
жден транспорт, строительные машины, наземные сооружения (данные Головного научно-
исследовательского и проектного института ОАО «ГИПРОНИИГАЗ»). 

При нарушении правил изготовления, монтажа или неправильной эксплуатации 
объекта запорно-регулирующая арматура может являться неорганизованным источником уте-
чек природного газа в связи с потерей герметичности. 

Объемы аварийных выбросов (утечек) газа (г/с, т/год) от запорно-регулирующей армату-
ры (фланцевых соединений и уплотнений) в периоды от обнаружения до их ликвидации опре-
деляются по среднестатистическим данным величин утечек газа и доли уплотнений, потеряв-
ших герметичность: 

M = A * c * a * n1 * n2,       (8.9) 
G = M *          (8.10) 
где A - расчетная величина аварийного выброса (утечки), равна 0,021 кг/ч = 0,0058 г/с; 
c - массовая концентрация загрязняющего вещества в долях единицы: метана - 0,97 одо-

ранта - СПМ - 0,000032; 
a - расчетная доля уплотнений, потерявших свою герметичность, - 0,293; 
n1 - общее количество единиц запорно-регулирующей арматуры - 1; 
n2 - количество фланцевых соединений или уплотнений на одном запорном устройстве 2; 
 - усредненное время эксплуатации запорно-регулирующей арматуры, потерявшей герме-

тичность, ч. 

 = 0,0058 * 0,97 * 1 * 2 * 0,293 = 0,0033 г/с; 

МCПM = 0,0058 * 0,000032 * 1 * 2 * 0,293 = 0,0000001 г/с. 
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= 0,0033 * 24 * 3600 * 30 * 10-6 = 0,008545 т/год; 
GСПМ = 0,0000001 * 24 * 3600 * 30 * 10-6 = 0,00000028 т/год. 

Утечки газа не относятся к регламентной работе запорно-регулирующей арматуры и яв-
ляются аварийной ситуацией. В связи с этим, выбросы загрязняющих веществ при аварийных 
утечках из запорно-регулирующей арматуры при их неисправностях в работах по нормирова-
нию не учитываются. 

Обнаруженные аварийные утечки немедленно устраняются обслуживающим персоналом. 
Эксплуатация негерметичной запорной арматуры категорически запрещается. 

Для предупреждения и своевременной ликвидации утечек предусмотрены систематиче-
ский контроль герметичности оборудования, арматуры, особенно сальниковых уплотнений, 
сварных и фланцевых соединений, трубопроводов и их техническое обслуживание и ремонт 
(регулярный профилактический осмотр запорной арматуры на всех линиях редуцирования, 
включая байпас и свечи, периодическая набивка смазки в краны, контроль загазованности с по-
мощью газоанализаторов, обнаружение источников утечек обмыливанием, использование фто-
ропластовых уплотнений). 

Оценка аварийных выбросов природного газа на линейной части газопровода (при 
разрыве) 

Наиболее характерный случай для подземных газопроводов – разрыв сварного стыка. При 
частичном разрыве сварного шва по периметру образуется щель между разорванными кромка-
ми. Аварии на газопроводах природного газа происходят в основном от повреждения различ-
ными машинами и механизмами, а также в результате коррозии и разрывов сварных швов. Зна-
чительное количество аварий связано с разрывами стыков. Этот вид аварии наиболее опасен, 
поскольку его возникновение внезапно. 

Аварии на линейной части газопровода сопровождаются выбросом в атмосферу смеси уг-
леводородов предельных С1-С5 (по метану) и одоранта (СПМ). 

Определение величины выброса при частичном нарушении сварного стыка 

Удельное количество выбросов газа, истекающего в атмосферу из щели на сварном 
шве стыка газопровода, г/сек определяется по формуле:  

Gr = ϕ * f * Wкр * r * 1000,      (8.11) 
где ϕ – коэффициент, учитывающий снижение скорости; 
f – площадь отверстия, определяется по формуле: 
f = n * π * d * δ,        (8.12) 
где n –длина разрыва наружного периметра трубы газопровода, в % от общего пери-

метра; 
d – диаметр газопровода, м; 
δ – ширина щели, м; 
Wкр – критическая скорость выброса газа из щели, м/с которая определяется по фор-

муле: 
Wкр = 20,5  √То/or        (8.13) 
То – абсолютная температура газа в газопроводе, оК 
or – плотность газа при нормальных условиях, кг/м3; 
Плотность газа перед отверстием в газопроводе r, кг/м3 определяется по формуле: 
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r = Т1  *  Ро  * or,        (8.14) 
      То *  Р1 
Т1 – абсолютная температура окружающей среды, оК; 
То – абсолютная температура газа в газопроводе, оК; 
Ро – абсолютное давление газа в газопроводе в месте расположения сварного стыка, 

Па; 
Р1– атмосферное давление, Па; Р1= 101325 Па. 
Исходные данные: 

d = 0,0488 м; n = 50%; ϕ = 0,97; δ = 0,001 м; or = 0,7031 кг/м3; 
Т1 = +13оС (286 оК); То = +11оС (284 оК); 
Ро = 1200000 Па; Р1 =101325 Па; 
f = 0,5 * 3,14 * 0,0488 * 0,001 = 0,000077 м2; 
Wкр = 20,5* То / or  = 20,5*√284/0,7031 = 412,01 м/с; 

r = 286*(1200000+101325) * 0,7031 = 9,0953 кг/м3; 
                 284*101325 
Выброс газа 
Gr = ϕ * f * Wкр * r * 1000 = 0,97 * 0,000077 * 412,01 * 9,0953 * 1000 = 278,494 г/с 
Объем выбросов газа составит: 
VСН4 = (Gг / 1000) / or, м3/с      (8.15) 
VСН4 = (278,494 г/с / 1000) / 0,7031 кг/м3 = 0,3961 м3/с 
Выброс одоранта (СПМ) при частичном разрушении сварного стыка составит: 
МСПМ =  * VСН4         (8.16) 
где  - норма содержания одоранта в природном газе, составляет 0,016 г/м3; 
МСПМ = 0,016 г/м3 * 0,3961 м3/с = 0,00634 г/с 

Для оценки степени воздействия на загрязнение атмосферного воздуха и определения зо-
ны влияния объекта при аварийной ситуации при частичном нарушении сварного стыка были 
проведены расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ.  

Расчет загрязнения атмосферы и определение приземных максимальных концентраций за-
грязняющих веществ осуществлялся по унифицированной программе расчета загрязнения ат-
мосферы (УПРЗА) «Эколог» (версия 4.70), которая реализует положения документа «Приказ 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. №273 
«Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферном воздухе». Программа позволяет по данным об источниках выброса веществ и 
условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал) концен-
трации веществ в приземном слое при неблагоприятных метеорологических условиях с учетом 
влияния застройки, которая создает ветровые тени, позволяет произвести расчет рассеивания на 
высоте отличной от 2 м (уровень дыхания человека). Также позволяет дать оценку загрязнения 
атмосферы вредными веществами, создаваемыми источниками нагретых и холодных выбросов. 
Для наиболее опасного направления ветра в табличной форме выдается распределение концен-
траций вредных веществ на заданной местности.  

Оценку вклада источника выбросов в приземную концентрацию вредных веществ прово-
дили исходя из значений максимальных приземных концентраций Cm в соответствии с «Прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. 
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№273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферном воздухе», а также расчетных величин концентраций в расчетных точках. 
Координаты задавались в локальной системе координат. 

В расчете загрязнения атмосферы при аварийной ситуации учитываются выбросы загряз-
няющих веществ при частичном разрушении сварного стыка без возгорания (таблица 8.16).  

Таблица 8.16 - Результаты расчета рассеивания ЗВ в атмосферном воздухе 

Загрязняющие вещества 

Расчетная приземная кон-
центрация на границе тер-
ритории жилой застройки 

и на территории ООПТ 

Источники, дающие 
наибольший вклад в мак-
симальную концентрацию Принадлеж-

ность источни-
ка 

Код Наименование 
максималь-

но-разовая, в 
д.ПДК 

среднесуточ-
ная, в мг/м3 

№ источни-
ка  на карте-

схеме 
% вклада 

0410 Метан 3,44 - 

0001 

100,0 

газопровод 
1716 

Одорант смесь природных мер-
каптанов с массовым содержани-
ем этантиола 26 - 41%, изопро-
пан-тиола 38 - 47%, втор-
бутантиола 7 - 13% 

0,33 - 100,0 

Объектом воздействия возможной аварийной ситуации на линейной части трубопровода 
может являться не только жизнедеятельность человека и приземный слой атмосферы, но и со-
стояние флоры и почв. Аварийный разрыв трубопровода без возгорания губительного воздей-
ствия на растительный и животный мир не окажет в силу того, что газообразные углеводороды 
не токсичны, и вероятность его скопления в приземных слоях атмосферы исключена.  

Принимая во внимание предполагаемый характер аварии, кратковременность аварийного 
выброса, способность природного газа, рассеиваясь, быстро уходить в верхние слои атмосферы, 
отсутствие вредного остаточного токсикологического воздействия природного газа на организм 
человека и природную среду, а также возникновение мгновенной разовой приземной концен-
трации в районе аварии, можно сделать вывод, что губительного воздействия предполагаемый 
аварийный выброс газа (без возгорания) на окружающую природную среду в районе выброса не 
окажет и специальных мероприятий не предусматривается. 

Мероприятия по исключению аварийных ситуаций на участках газопровода  

Безаварийная эксплуатация трассы газопроводов достигается проведением следующих 
мероприятий: 

- к проектированию, строительству и эксплуатации систем газоснабжения допускаются 
специализированные организации, имеющие свидетельство СРО о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 

- о начале строительства газопроводов подрядная организация должна уведомить местные 
органы Ростехнадзора за 10 дней до начала строительства. 

По окончании строительства газопроводов они подлежат приёмке в эксплуатацию, с уча-
стием представителей заказчика, проектировщика, эксплуатирующей организации и инспекции 
Ростехнадзора.  

На стадии проектирования предусмотрены следующие меры безопасности газопроводов: 
- применение полиэтиленовых и стальных сварных труб с толщиной стенок, обеспечива-

ющие 2-х кратный запас прочности при запроектированном давлении; 
- запорная арматура для систем газоснабжения принимается для газовой среды, класс гер-

метичности «А» и должна соответствовать ГОСТ 12.2.063-2015. 
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Герметичность затворов соответствует классу «В» по ГОСТ 9544-2015; 
Надземные участки стального газопровода защищаются путём нанесения двух слоёв грун-

товки и двух слоёв краски, лака или эмали, предназначенных для наружных работ при расчёт-
ной температуре наружного воздуха в районе строительства. 

Во время строительства предусматривается ведение пооперационного контроля за всеми 
видами работ, производимых на газопроводах, с обязательным документальным оформлением 
результатов контроля. 

При эксплуатации согласно требованиям безопасности в газовом хозяйстве эксплуатиру-
ющая организация обязана обеспечить регулярный (по графику) обход трассы газопроводов. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объек-
тах строительства и последствий их воздействия на экосистему региона 

При сдаче газопровода в эксплуатацию должны быть обеспечены следующие мероприя-
тия: 

– контроль всех сварных стыков; 
– испытание трубопровода на прочность давлением, превышающим рабочее; 
При эксплуатации необходимо: 
– осуществлять периодический контроль состояния линейной части трубопровода визу-

альными осмотрами и обследованиями с использованием приборных средств; 
– своевременно и качественно проводить ремонтно-профилактические работы; 
– своевременно производить замену изношенной арматуры; 
– трассу трубопровода в случае прохождения по участкам с лесной растительностью 

необходимо очищать от поросли и содержать в безопасном и противопожарном состоянии; 
– проводить закрепление трассы опознавательными знаками на местности; 
– проводить мероприятия по обучению персонала способам защиты и действиям в ава-

рийных ситуациях; 
– создавать нормативные запасы материально-технических ресурсов для ликвидации ава-

рийных ситуаций. 
При выявлении повреждений, характер и размеры которых могут привести к аварийным 

ситуациям, должны быть приняты немедленные меры по их ликвидации. Для обеспечения воз-
можности своевременной ликвидации аварийных ситуаций должны быть предусмотрены воз-
можности подъезда к любой точке трубопровода. 

Эксплуатационная служба должна иметь утвержденные руководством: 
– порядок оповещения об аварии; 
– порядок доставки аварийной бригады к месту аварии; 
– перечень необходимых для ликвидации транспортных средств, оборудования, инстру-

мента, материалов, средств связи, пожаротушения, средств индивидуальной и коллективной 
защиты. 

После случившегося факта аварии по прибытии на место аварии руководитель работ обя-
зан проверить наличие оградительных средств, знаков безопасности и, при необходимости, вы-
ставить посты, разместить технические средства на безопасном расстоянии от места аварии и 
установить связь с диспетчером. 

Оценка возможного влияния на атмосферный воздух при рассматриваемых аварийных 
ситуациях.  

Необходимо отметить, что процесс поступления загрязняющих веществ в атмосферу при 
рассматриваемых аварийных ситуациях носит крайне краткосрочный характер до 5 часов. В 
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связи с этим обстоятельством воздействие носит хотя и интенсивный, но краткосрочное (мгно-
венное) воздействие и может рассматриваться как не оказывающее существенного во времени и 
по последствиям инцидента. 

Воздействие на земельные ресурсы 

Воздействие на земельные ресурсы оценивается как локальное, по данным Раздела ПРБ 
расстояния от оси газопровода, на которых возможно выгорание или повреждение деревьев до 
степени прекращения роста составляе ок.400 м. После завершения процесса горения/испарения 
подстилающую поверхность (почвенный покров) в районе аварии рекультивируют. 

Воздействие на недра 

При возникновении аварийных ситуаций, воздействия на геологическую среду носят ло-
кальный характер и сводятся к повреждению и загрязнению верхнего слоя грунта. Данные воз-
действия полностью устраняются в ходе ликвидации последствий аварии. При этом следует от-
метить, что рассматриваемые аварийные ситуации не могут повлечь активизацию опасных гео-
логических процессов, характерных для рассматриваемой территории.  

Загрязнение грунтовых и подземных вод маловероятно. Следует учитывать, что все про-
дукты фракционирования природного газа имеет низкую температуру кипения , поэтому при-
нимаем, что весь продукт в результате разрушения испарится с возгоранием и не впитается в 
подстилающую поверхность. 

В целом возможные аварийные ситуации носят локальный и кратковременный характер, 
в связи с чем воздействие на геологическую среду и подземные воды можно оценить как незна-
чительное. 

8.2 Результаты оценки воздействия физических факторов на окружающую среду 

8.2.1 Оценка акустического воздействия в период строительства 

Вредное физическое воздействие - воздействие на атмосферный воздух факторов физи-
ческой природы (шум, инфразвук, ультразвук, неионизирующие и ионизирующие излучения), 
оказывающее в величинах, превышающих предельно допустимые уровни, неблагоприятное 
влияние на организм человека и окружающую среду. 

При производстве строительных работ основным физическим фактором, оказывающим 
негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, будет являться шум. 

Шум - сочетание различных по частоте и силе звуков. С физиологической точки зрения 
шумом называется любой нежелательный звук, оказывающий вредное воздействие на организм 
человека. 

Акустическое воздействие от проектируемого объекта на окружающую среду будет ока-
зываться только при строительстве объекта, и ограничиваться территорией строительной пло-
щадки, и только в дневное время. 

Основными источниками шума в период выполнения строительно-монтажных работ яв-
ляются строительные машины и автотранспорт. Интенсивность внешнего шума строительной 
техники зависит от типа рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места 
работы. Все источники шума при строительстве газопровода внешние, излучающие шум непо-
средственно в окружающее пространство. 

Для оценки шумового воздействия на участке работ проведен прогнозный расчет макси-
мальных и эквивалентных уровней звука на период проведения работ в соответствии с требова-
ниями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 32-03-2003». 
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Расчет выполнен по данным раздела 5 «Проект организации строительства», в соответ-
ствии с данными потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах, на
наихудшие условия с максимальным использованием техники на строительном участке.

При проведении акустических расчетов не учитывались те источники шума, которые в
силу своего расположения и незначительных уровней звуковой мощности, не оказывают влия-
ния на формирование внешнего звукового поля. К таким источникам шума относятся пересып-
ка материалов и грунта.

В качестве источников шумового воздействия принята наиболее продолжительная и
наиболее мощная технологическая цепочка автомашин, одновременно работающих в форсиро-
ванном режиме: экскаватор (1 ед.), установка ННБ (1 ед.) и автосамосвал (1ед.).

Ближайший жилой дом расположен на расстоянии 95 м от границы строительной полосы
в южном направлении.

Расположенные вблизи участков ведения строительных работ объекты нормирования
(санатории, больницы, площадки отдыха и т.д.) отсутствуют.

Шумовые характеристики строительной техники и механизмов приняты на основании
протоколов натурных замеров от объектов-аналогов (см. приложение Е – Протокол измерений
уровней шума на строительной площадке от работающей техники №01-ш от 01.10.2011 г., Таб-
лица 8.17)

Таблица 8.17 - Шумовые характеристики строительной техники и механизмов

№ИШ Характеристика источников шума Кол-во
единиц r0,м to, мин 

Уровень звукового давления, 
дБА 

Lа.экв Lа.макс 
1 Экскаватор 1 7,5 120 70 74 
2 Автосамосвал 1 7,5 120 76 82 
3 Установка ННБ 1 7,5 120 79 84 

Нормирование источников непостоянного шума согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-
нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-
века факторов среды обитания» осуществляется по эквивалентным и максимальным уровням 
звука (таблица 8.18). 

Нормирование уровней шума от строительных машин, оборудования и автотранспорта 
выполнено для дневного времени, т.к. в ночные часы работы не предусмотрены.  

Таблица 8.18 - Допустимые уровни шума 

Место нормирования Время суток 
Эквивалентные 

уровни звука 
(в дБА) 

Максимальные 
уровни звука 

(в дБА) 
Территории, непосредственно прилегающие к жилым 
домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, дис-
пансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов, детских дошкольных 
учреждений, школ и других учебных заведений, библио-
тек 

с 7 до 23 ч. 55 70 

Жилые комнаты квартир с 7 до 23 ч. 40 55 

Для оценки шумового воздействия на участке работ проведен прогнозный расчет макси-
мальных и эквивалентных уровней звука на период проведения работ в соответствии с требова-
ниями СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 32-03-2003». 

Для оценки шумового воздействия работающей техники максимальные и эквивалентные 
уровни звука определяются в необходимом количестве расчетных точек на территории, непо-
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средственно прилегающей к жилым домам (в 2 м от фасада здания). 
Акустические расчеты на период проведения строительно-монтажных работ представле-

ны в приложении Е, результаты расчетов в таблице 8.19.  

Таблица 8.19 - Результаты расчета уровней звука в расчетной точке 

Источник шума Время суток Уровни звука, дБА 

Эквив. Макс. 
Территория, прилегающая к жилым домам  

Расчетная точка РТш1 на границе территории жилой за-
стройки дер. Заболотье 7-23 ч. 42.50 49.50 

Допускаемые уровни звука, Lдоп, дБА 
(табл. 5.35 СанПиН 1.2.3685-21) 7-23 ч. 70 55 

Анализ результатов расчетов уровней шума от работы строительной техники на участке 
работ, показал, что превышения нормативных требований в расчетных точках по допустимым 
максимальным и эквивалентным уровням звука от непостоянных источников шума нет, что со-
ответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-
печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Таким образом, на основании выполненных расчетов можно утверждать, что шумовое 
воздействие проектируемого объекта на прилегающие территории допустимо и соответствует 
требованиям СП 51.13330.2011 и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а 
также требованиям федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». Так как шумовое воздействие на объектах работ носит 
ограниченный и временный характер, а также в связи с постоянным перемещением строитель-
ной техники вдоль трассы, непродолжительности строительно-монтажных работ, установка 
специальных шумозащитных экранов не целесообразна. 

Для улучшения акустической обстановки и удовлетворения санитарно-гигиенических 
требований на период строительства предусмотрено проведение шумозащитных мероприятий 
по снижению уровня звука на территории и в помещениях жилой застройки. 

8.2.2 Оценка акустического воздействия на период эксплуатации 

Предельно допустимый эквивалентный уровень шума (ПДУ) в соответствии с п. 16 таб-
лицы 1 СНиП 23.03-2003 и таблицы 5.35 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» приведен в таблице 8.20. 

Таблица 8.20 - Предельно допустимый эквивалентный уровень шума (ПДУ) 

Назначение территорий или помещений Время суток Допустимые эквивалентный уро-
вень звука, Lэкв. дБА 

На территории 
Территории, непосредственно прилегаю-
щие к жилым домам, зданиям поликли-
ник, детских дошкольных учреждений, 
учебных заведений. 

с 7 до 23 55 

с 23 до 7 45 

При эксплуатации газопровод не оказывает физического воздействия т.к. является гер-
метичной системой, заглубленной в грунт и не способен вызвать негативные последствия для 
компонентов окружающей среды и здоровья населения.  

В период эксплуатации источниками акустического воздействия являются газорегуля-
торные пункты, установленные по трассе проектируемого газопровода. 
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Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газо-
распределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» п. 3.38 в целях недопу-
щения превышения санитарных норм шумового воздействия установленных для территорий 
жилой застройки и в помещениях зданий при выполнении гидравлического расчета надземных 
и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, принимают-
ся скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газо-
проводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления.  

Таким образом, для обеспечения нормативных показателей акустического воздействия 
на окружающую среду, создаваемого газопроводом при движении газа, в соответствии с норма-
тивными документами при гидравлическом расчете следует принимать скорость движения газа 
в газопроводе высокого давления не более 25 м/с. Данную скорость газа учитывают при опре-
делении диаметров газопровода. 

В период эксплуатации ГРП в соответствии с п. 4.1.11 ГОСТ 34011-2016 «Системы газо-
распределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. 
Общие технические требования» уровень шума внутри ГРП составляет не более 80 дБА.  

Газорегуляторный пункт (ГРП) представляет собой контейнер заводского изготовления, 
имеет сертификат соответствия и разрешение на применение Ростехнадзора. Оборудование, 
предусмотренное в ГРП, выбрано согласно требованиям СП 42-101-2003 с учетом допустимых 
скоростей движения газа, обеспечивающих допустимый уровень шума, создаваемый движени-
ем газа. Снижение уровня шума конструкцией здания составит 35-40 дБА. Уровень шума сна-
ружи ГРП не превысит установленные нормы для территории населенных мест. 

Шум от потока газа при стравливании в период проведения регламентных работ кратко-
временный (не превышает 10 сек.) и только в дневное время. 

Таким образом, можно утверждать, что шумовое воздействие проектируемого объекта на 
прилегающие территории допустимо и соответствует требованиям СП 51.13330.2011 Защита от 
шума и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а также требованиям фе-
дерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009г «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

В связи с вышеизложенным, при эксплуатации проектируемого объекта, газопровод и 
ГРП не оказывают ощутимого акустического воздействия и не способны вызвать негативные 
последствия для компонентов окружающей среды и здоровья населения. 

8.3 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

Согласно «Правилам установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222, санитарно-защитные зоны 
устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых 
объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, 
биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формиро-
вания за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, 
превышающего санитарно-эпидемиологические требования. 

Регламентированный размер СЗЗ определяется в первую очередь классом предприятия 
или производства по приведенной в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 классификации. Этот класс за-
висит от характера производства, определяющего состав вредных воздействий, диапазон удель-
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ных выбросов и др. В ряде случаев размеры СЗЗ дифференцированы от мощности производ-
ства. 

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классифика-
ции, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физиче-
ских воздействий в соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
утвержденная Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 28.02.2022 № 7 «О внесении изменений в постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74». 

В соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в действующей редакции), ори-
ентировочная санитарно-защитная зона и санитарные разрывы для подземных газораспредели-
тельных сетей не устанавливаются. 

В соответствии с главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в действующей редакции), ори-
ентировочный размер СЗЗ для газорегуляторного пункта не устанавливается. 

Ближайшая граница территории жилой застройки располагается от проектируемого 
ГРПШ (дер. Заболотье) - на расстоянии ориентировочно 65 м в юго-восточном направлении 
(земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства), минимальное расстояние до 
жилого дома оориентировочно составляет 180 м в юго-восточном направлении. 

Проведенные расчеты загрязнения атмосферного воздуха показали, что максимальные 
приземные концентрации вредных веществ будут находиться на границе жилой зоны в преде-
лах допустимых концентраций и не превышают санитарно-эпидемиологические требования. 
Концентрации загрязняющих веществ на границе земельного участка под размещение ГРП не 
превышают 0,1 ПДК 

При эксплуатации газопровод не оказывает физического воздействия т.к. является гер-
метичной системой, заглубленной в грунт и не способен вызвать негативные последствия для 
компонентов окружающей среды и здоровья населения. Пункт газорегуляторный представляет 
собой контейнер заводского изготовления, имеет сертификат соответствия и разрешение на 
применение Ростехнадзора. Оборудование, предусмотренное в ГРП, выбрано согласно требова-
ниям СП 42-101-2003 с учетом допустимых скоростей движения газа, обеспечивающих допу-
стимый уровень шума, создаваемый движением газа. В связи с вышеизложенным, газорегуля-
торный пункт не оказывает ощутимого акустического воздействия и не способен вызвать нега-
тивные последствия для компонентов окружающей среды и здоровья населения. 

Проектируемые к размещению объекты газотранспортной системы не создают за конту-
рами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего 
санитарно-эпидемиологические требования. Установление СЗЗ по фактору химического и фи-
зического воздействия не требуется. 

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 г., вдоль трассы подземного 
полиэтиленового газопровода при использовании провода-спутника, охранная зона устанавли-
вается в виде территории ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м 
от газопровода со стороны провода и 2 м – с противоположной стороны; в местах отсутствия 
провода-спутника – 2 м с каждой стороны от газопровода. 

Вдоль трассы межпоселкового стального газопровода охранная зона устанавливается в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии не менее 2 м 
с каждой стороны газопровода. 
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Охранная зона вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящим по лесам и дре-
весно-кустарниковой растительности представлена в виде просек шириной по 3 м с каждой 
стороны газопровода. 

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси га-
зопровода. 

Обозначение трассы газопровода высокого давления предусматривается путем установ-
ки опознавательных знаков. Обозначение трассы газопровода низкого давления предусматрива-
ется путем установки опознавательных знаков, укладки сигнальной ленты с вмонтированным 
медным проводом по всей длине трассы. На углах поворота, на ответвлениях и пр. предусмот-
реть выход концов медного провода сечением 2,5-4 мм2 на поверхность вблизи опознавательно-
го знака. 

На опознавательных знаках указывается расстояние от газопроводов, глубина его зало-
жения и телефон аварийно-диспетчерской службы. 

Согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 г., вокруг отдельно стоящего 
газораспределительного пункта устанавливается охранная зона в виде территории, ограничен-
ной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границы объекта. 

Жилые дома в охранную зону газопровода не попадают. 
В охранной зоне газопровода запрещается возводить сооружения, подсобные постройки, 

гаражи подвалы и т.д. 

8.4 Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
водные объекты и водные биоресурсы 

8.4.1 На период строительства 

Негативное воздействие на водную среду в период подготовительных и строительно-
монтажных работ в границах ООПТ федерального значения - НП «Угра» заключается в: 

- потреблении водных ресурсов на производственные, хозяйственно-питьевые и гигие-
нические нужды строителей; 

- нагрузке на водные объекты при сбросе очищенных хозяйственно-бытовых сточных 
вод от строительных бригад (за границами ООПТ НП «Угра»); 

- возможном локальном загрязнении водной среды отходами производства и потребле-
ния и сточными водами, накапливаемыми на площадках строительства, в случае несоблюдения 
правил их временного хранения; 

- возможном локальном загрязнении водной среды, в том числе локальное загрязнение 
грунтов зоны аэрации и грунтовых вод, в связи с непреднамеренными проливами и утечками 
нефтепродуктов при неаккуратной смене масла и заправке топливом автостроительной техники 
в неположенных местах, а также при использовании в работе грязной автотехники; 

- возможном нарушении условий питания, циркуляции и разгрузки грунтовых подзем-
ных вод в результате механического воздействия при проведении строительно-монтажных ра-
бот объектов проектирования; 

- возможном локальном загрязнении поверхностных вод продуктами размыва почвенно-
го покрова и минерального грунта, поступающих с дождевыми сточными водами с площадок 
выполнения работ на водосборную площадь (трассы проектируемых сооружений с площадками 
размещения техники, обеспечивающими строительство); 
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- нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при производстве земля-
ных работ, что может привести к локальному изменению поверхностного стока распределения 
дождевых вод. 

Наибольшая нагрузка на поверхностные воды будет наблюдаться в период строительства 
линейной части газопровода. Наиболее ответственными участками трассы с точки зрения эко-
логической безопасности являются переходы газопровода через водные преграды. 

Трасса проектируемого газопровода не пересекает поверхностные водные объекты, не 
располагается в границах ВОЗ и ПЗП поверхностных водных объектов.  

Для уменьшения загрязнения подземных вод атмосферными осадками предусматривает-
ся минимальное по времени нахождение на территории открытых котлованов и траншей. Рабо-
ты по прокладке газопровода ведутся «захватками» с полным завершением всех работ на за-
хватке в короткий период времени и носят временный характер. 

На участках газопровода прокладываемых в водонасыщенных грунтах предусматривает-
ся откачка грунтовых вод из траншеи с помощью центробежных насосов в герметичные специ-
альные емкости для последующего вывоза на очистные сооружения.  

С территории полосы отвода, попадающей в границы водоохранной зоны, предусмотре-
на организация системы сбора поверхностного стока в водонепроницаемую емкость, с после-
дующим вывозом на очистные сооружения. 

При проведении земляных работ для предотвращения негативного воздействия на под-
земные и поверхностные воды проектом предусмотрены мероприятия: 

- рекультивация участка проложения трассы после окончания строительных работ: пла-
нировка нарушенной поверхности, исключающая подтопление и заболачивание территории, 
восстановление почвенно-растительного слоя; 

- применение нефтепоглощающего сорбента для сбора случайных проливов топлива и 
масел от работающей техники. 

В качестве нефтепоглощающего сорбента для сбора случайных проливов топлива и ма-
сел от работающей техники предусмотрено использование песка. Проливы ГСМ на открытых 
площадках удаляются, как правило песком, которые затем помещаются в специально предна-
значенный закрывающийся, промаркированный контейнер, выполненный из негорючего мате-
риала.  

После монтажа испытание проектируемого газопровода на герметичность выполняется 
сжатым воздухом под давлением. Потери или сбросы жидкостей из газопровода отсутствуют, 
вследствие чего проектируемый газопровод не окажет негативного воздействия на экологию 
подземной гидросферы. 

По окончании строительства и благоустройства территории качественные характеристи-
ки поверхностного стока будут соответствовать условиям, существующим до строительства.  

На всех водоводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, 
как из поверхностных, так и из подземных источников организуются зоны санитарной охраны. 
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загряз-
нения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на кото-
рых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных со-
оружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозабор-
ных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий 
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пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения за-
грязнения воды источников водоснабжения. 

Для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением предусматриваются мероприя-
тия. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, 
либо постоянными режимного характера. 

Трасса проектируемого газопровода не проходит в границах 1-го пояса (строгого ре-
жима), 2-го и 3-го пояса (пояса ограничений) зоны санитарной охраны (ЗСО) подземных 
источников водоснабжения. Мероприятия по 1-му поясу (строгого режима), 2-му и 3-му 
поясу (поясу ограничений) зоны санитарной охраны (ЗСО) не предусматриваются. 

Любой строящийся объект в процессе строительства (реконструкции, капитального ре-
монта), а затем и эксплуатации потребляет определенное количество воды, а также сбрасывает 
очищенные, условно чистые или неочищенные сточные воды в окружающую среду, что приво-
дит к загрязнению гидрографической сети территории района его размещения. 

Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды определяется объемами водо-
потребления и водоотведения строящегося объекта. 

Строительство газопровода состоит из многофакторных технологических процессов, во-
допотребление зависит, главным образом, от продолжительности СМР. При разработке проекта 
предусмотрено экономное и рациональное использование воды в период проведения СМР. 

Водопотребление 

В период строительства проектируемого объекта вода используется для производствен-
но-технических, хозяйственно-бытовых и питьевых нужд. 

Потребность в воде для производственно-технических нужд составляет на период строи-
тельства 66,53 м³/на период стр-ва (безвозвратные потери), питьевые нужды в количестве 2,08 
м3/на период строительства и хозяйственно-бытовых нужд в количестве 171,08 м3/на период 
стр-ва (согласно подразделу 6.2 том ПОС). Доставка воды осуществляется спецавтотранспор-
том подрядчика из источника централизованного водоснабжения ГП Калужской области «Ка-
лугаоблводоканал» по договору.  

Для питьевых целей используется привозная питьевая вода I категории (СанПиН 
2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в ем-
кости. Контроль качества», пункт. 3.3), расфасованная в ёмкости объемом 19 литров. Срок хра-
нения дополнительно очищенной расфасованной питьевой воды составляет 3 месяца. Темпера-
тура питьевой воды должна быть в пределах 8-20ºС. Удельная норма на человека летом состав-
ляет 3,0-3,5 литров в сутки. Питьевая вода должна быть безопасна для потребления человеком 
по микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, безвредна по 
химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства. 

Поскольку испытания газопровода предусматривается пневматическим способом (воз-
духом), забор воды для проведения испытаний не предусматривается, истощение источников 
водоснабжения полностью исключено от данного вида водопотребления. ременное дополни-
тельное потребление водных ресурсов с использованием действующих источников водоснаб-
жения при производстве строительно-монтажных работ к истощению источников водоснабже-
ния не приведет. 

Водоотведение 

В период строительства объекта образуются стоки от хозяйственно-бытовых и гигиени-
ческих нужд.  
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При строительстве газопровода отводится 173,16 м3 воды, потребляемой на хозяйствен-
но-бытовые нужды за весь период строительных работ. Стоки от хозяйственно-бытовых нужд 
собираются в непроницаемую металлическую емкость с последующей регулярной ее очисткой 
и обеззараживанием.  

Для сбора стоков от гигиенических нужд на площадке используется биотуалет (кабина 
легкотранспортирующей конструкции, изготовленная из ударопрочного и пожаробезопасного 
полиэтилена, оборудованная унитазом, держателем для туалетной бумаги, рукомойником и си-
стемой отопления и освещения).  

Откачка стоков от хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд в объеме 173,16 м3 вы-
полняется ассенизаторской машиной подрядчика с последующим их вывозом на очистные со-
оружения по договору. 

Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод на месте ведения работ предполагается осу-
ществлять с использованием мобильных сантехнических кабин в герметичные металлические 
емкости, объемом 1 м³ каждая. Вывоз сточных вод из накопительных емкостей будет осуществ-
ляться по мере накопления, с использованием спецавтотранспорта, ориентировочно 1 раз в 2 
дня на действующие очистные сооружения Калужской области «Калугаоблводоканал» по дого-
вору. Предусматриваемый проектом сбор хозяйственно-бытовых сточных вод к загрязнению 
окружающей природной среды означенными сточными водами не приведет.  

Учитывая, что вода, используемая для производственно-технических нужд (заправки ра-
диаторных систем охлаждения двигателей, приготовления бетонных растворов, заливка фунда-
ментов) относится к категории безвозвратных, их сбор, отведение, очистка и обезвреживание не 
предусматриваются.  

Учитывая, что испытания трубопровода будет проводиться пневматическим способом, 
не требуется потребление водных ресурсов на производственные нужды, и, соответственно, от-
сутствует образование сточных вод.  

Качественный состав хозяйственно-бытовых сточных вод, в соответствии с таблицей 18 
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», характеризуется содержанием 
следующих загрязняющих веществ: взвешенные вещества, азот общий, азот аммонийных солей, 
фосфор общий, фосфор фосфатов, БПК 5, представлен в таблице 8.21.  

Таблица  8.21 - Качественный состав хозяйственно-бытовых сточных вод 
Показатель Количество ЗВ на 1 чел., г/сут 

Взвешенные вещества 65 
БПК5 неосветлённой жидкости 60 
Азот общий 13 
Азот аммонийных солей N 10,5 
Фосфаты P2O5 1,5 
Фосфор общий 2,5 

Поскольку качественный состав хозяйственно-бытовых сточных вод от бригад строите-
лей обычен для данного вида сточных вод и специфических загрязняющих веществ в них не 
содержится, соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», их обезвреживание предусматривается 
на действующих очистных сооружениях Калужской области «Калугаоблводоканал», располо-
женные вне границ ООПТ НП «Угра». 
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Согласно письму Минприроды России от 10.07.2020 № 01-25-27/17203 «Об отнесении 
жидких фракций, выкачиваемых из выгребных ям, к жидким бытовым отходам или сточным 
водам» в случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, удаляются путем отве-
дения в водные объекты после соответствующей очистки, их следует считать сточными водами 
и обращение с ними будет регулироваться нормами водного законодательства. Т.к. на проекти-
руемом объекте откачка стоков от хозяйственно-бытовых и гигиенических нужд выполняется 
ассенизаторской машиной с последующим их вывозом по договору на очистные сооружения, то 
данные жидкие фракции относятся к стокам и как отход не учитываются. 

При строительстве газопровода контроль над состоянием окружающей среды осуществ-
ляет подрядная строительно-монтажная организация, определяемая по результатам тендера. В 
связи с этим, договор оказания услуг на вывоз стоков от хозяйственно-бытовых и гигиениче-
ских нужд будет заключен подрядной строительно-монтажной организацией в период выпол-
нения строительно-монтажных работ. 

Определение объема поверхностных сточных вод на период строительства 

Поверхностный сток с строительных площадок является одним из интенсивных источни-
ков загрязнения окружающей среды различными примесями природного и техногенного проис-
хождения. Степень и характер загрязнения поверхностного стока с площадок различны и зави-
сят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня благо-
устройства территории, а также гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: ин-
тенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интен-
сивности процесса весеннего снеготаяния. Количество загрязняющих веществ, выносимых с 
площадок поверхностным стоком, определяется видом поверхностного покрова, интенсивно-
стью движения транспорта, частотой уборки территории, а также наличием промышленных 
предприятий и количеством выбросов в атмосферу. 

Концентрация основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой осадков 
и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе стекания дождевых вод. 
Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расхо-
дов, после чего наблюдается их интенсивное снижение.  

Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, выпадающих в хо-
лодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе площади стока и притока талых вод 
с прилегающих территорий.  

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося на 
площадках предприятий, являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых 
грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий 
и строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках, а также нефтепро-
дукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и 
другой техники. Специфические загрязняющие компоненты выносятся поверхностным стоком, 
как правило, с территорий промышленных зон и попадают в него из приземной атмосферы. 

Отведение поверхностного стока с территории строительства должно производиться в со-
ответствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил 
охраны поверхностных вод», требованиями СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ 17.1.3.13-86, а также с 
учетом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных 
осадков, изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического со-
става от функционального назначения и степени благоустройства территории. 

Для соблюдения ограничения и требования к санитарной охране водных объектов преду-
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сматривается ограждение строительных площадок с упорядочением отвода поверхностных вод 
по временной системе гидроизолированных лотков в герметичные отстойники с последующим 
вывозом на утилизацию. При этом учитывается принятая технология выполнения работ - объ-
ект является линейным - при прокладке газопровода разработка траншеи выполняется коротки-
ми захватками (100 – 200 м), в короткий период времени и носит временный характер. Разра-
ботка траншеи выполняется из расчета сменной выработки. Для уменьшения загрязнения под-
земных вод атмосферными осадками предусматривается минимальное по времени нахождение 
на территории открытых котлованов и траншей. Применение емкости исключает фильтрацию 
поверхностных вод в подземные горизонты, а также предотвращает загрязнение территории и 
активизацию опасных геологических процессов. 

В соответствии с разделом 7.2 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и соору-
жения», среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся в период выпадения 
дождей и таяния снега (мойка дорожных покрытий отсутствует) определяется по формуле 8.17: 

Wг = Wд + Wт,           (8.17) 
где: Wд  и Wт  – среднегодовые объёмы дождевых и талых вод соответственно, м3. 
Среднегодовой объём дождевых Wд и талых Wт вод, м3, определяется по формулам 8.20 и 

8.21: 
Wд = 10 * hд * Ψд * F         (8.18) 
Wт = 10 * hт * Ψт * F * Ку,         (8.19) 
где:10 – переводной коэффициент; 
F – общая площадь стока, га; 
hд и hт – слой осадков за тёплый и холодный период года соответственно, мм, определяет-

ся, по таблицам СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 
Ψд и Ψт – общие коэффициенты стока дождевых и талых вод соответственно; 
Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяется по фор-

муле 13 п. 6.2.9. 

Данные расчетов представлены в таблице 8.22. 

Таблица 8.22 – Значения покатетелей 

Наименование показателя Значение показателя 

F -  общая площадь стока, га 
строится по захваткам 

площадь одной захватки 
0,28 га 

hд - слой осадков за теплый период года 429 мм 

Ψд – коэффициент стока дождевых вод 0,2 

Объем стока дождевых вод на период строительства  
Wд = 10 * 429 * 0,2 * 0,28 =  240,24  м3/период строительства 

hт – слой осадков за холодный период года 214 мм 

Ψт – коэффициент стока талых вод 0,5 

Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега 1 

Объем стока талых вод на  период строительства  
Wт = 10 * 214 * 0,5 * 0,8 * 0,28 =  239,68 м3/период строительства 

По окончании строительства и благоустройства территории качественные характеристики 
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поверхностного стока будут соответствовать условиям, существующим до строительства. 
Масса сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком с территории водосбора 

на период строительства проектируемого объекта представлена в таблице 8.23. 

Таблица 8.23 - Масса сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком 

П
ро

из
во

дс
тв

о 

Расход 

Загрязняю-
щее веще-
ство 

Пло-
щадь, 

га 

Нормативная 
концентрация 
загрязняющих 
веществ, мг/л 

Концентрация 
загрязняющих 

веществ в отводи-
мом стоке. мг/дм3 

Кол-во загряз. 
т/год 

Суммар-
ное кол-

во загряз-
няющего 
вещества, 

т/год 

поверх-
ностных 

вод, 
м3/год 

д т 
дожде-

вой 
сток 

талый 
сток 

дожде-
вой 
сток 

талый 
сток 

дожде-
вой 
сток 

талый 
сток 

С
тр

ои
те

ль
ст

во
 га

зо
пр

ов
од

а 

24
0,

24
 

23
9,

68
 

Взвешенные вещества 
Площадка 

строи-
тельтва 

0,280 2000 4000 2000,00 4000,00 0,480 0,959 1,439 

БПК 20 
Площадка 

строи-
тельтва 

0,280 90 150 90,00 150,00 0,022 0,036 0,058 

ХПК 
Площадка 

строи-
тельтва 

0,280 650 1500 650,00 1500,00 0,156 0,360 0,516 

Нефтепродукты 
Площадка 

строи-
тельтва 

0,280 18 25 18,00 25,00 0,004 0,006 0,010 

8.4.2 На период эксплуатации 

При эксплуатации газопровода водопотребление на хозяйственно-питьевые и производ-
ственно-технологические нужды и образование хозяйственно-бытовых и производственных 
сточных вод проектом не предусматривается, негативное воздействие на водную среду от дан-
ного вида воздействия исключено.  

Учитывая, что постоянного присутствия обслуживающего персонала на ГРПШ не требу-
ется, системы водоснабжения и водоотведения на означенной площадке не предусматриваются. 
В связи с тем, что для обслуживания проектируемого сооружения увеличение численности об-
служивающего персонала не произойдет, объемы водопотребления и водоотведения эксплуати-
рующей организации не увеличатся.  

Негативное воздействие на водную среду при эксплуатации объектов проектирования 
выражается в локальном нарушении гидрогеологических условий (изменении условий питания 
и разгрузки грунтовых вод, преграждения гидродинамического потока) на участках с высоким 
уровнем грунтовых вод, что может привести к возникновению барражного эффекта, и, как 
следствие, к активизации процессов подтопления и обводнения территорий, увеличению пло-
щадей подтопленных участков. Так как размещение газопровода и ГРПШ предусмотрено с уче-
том гидрогеологических особенностей территорий, нарушение питания и разгрузки поземных 
вод на означенных участках ожидается крайне незначительное, что не приведет к необратимо-
му воздействию на водную среду.  

При соблюдении водоохранных мероприятий и при качественном выполнении СМР, 
эксплуатация газопровода к загрязнению и истощению поверхностных и подземных вод не 
приведет, негативного воздействия на водную среду не ожидается.  
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Многолетний опыт эксплуатации подобных объектов подтверждает, что проектируемые 
объекты не является источником негативного воздействия на водную среду. 

8.5 Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
земельные ресурсы, почвенный покров 

8.5.1 На период строительства 

Проведение работ по строительству проектируемого объекта окажет непосредственное 
влияние на состояние природно-территориального комплекса за счет техногенной нагрузки, ко-
торая заключается в изъятии земельного участка из общего пользования с преобразованием су-
ществующего рельефа. 

Объект проектирования «Газопровод межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского 
района Калужской области» полностью располагается на территории ООПТ федерального зна-
чения – НП «Угра». 

На территории заказника строительство, реконструкция и капитальный ремонт линейных 
сооружений и иных объектов капитального строительства, осуществляемые в соответствии с 
п.11.5 Положения о заказнике, допускаются только по согласованию с Минприроды России. 

Воздействие проектируемого объекта на территорию, условия землепользования и геоло-
гическую среду в границах ООПТ федерального значения – НП «Угра» происходит только в 
период строительно–монтажных работ, выражается в отведении земель для размещения объек-
та и определено полосой земельного отвода. 

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода, выделяется из со-
става земель в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представ-
ляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения ком-
плекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условны-
ми линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.  

Способ образования земельного участка - образование из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, а также, из земельных участков, находящихся 
в частной собственности и принадлежащих нескольким собственникам, осуществляется по со-
глашению между ними об образовании земельного участка. 

Ширина и протяженность полосы отвода определены в зависимости от назначения и ка-
тегории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения 
и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от 
способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных 
данных.  

Границы полосы временного отвода определены с учетом границ смежных землепользо-
вателей, естественных границ земельного участка и соответствует требованиям земельного и 
градостроительного законодательства. 

Площадь земель, отводимых во временное пользование на период строительства газо-
провода в границах ООПТ федерального значения – НП «Угра» составляет 1,0412 га. 

Площадь земель, отводимых в постоянное пользование в границах ООПТ федерального 
значения – НП «Угра» составляет 0,0307 га. 

Организационно-технологические решения строительства ориентированы на максималь-
ное сокращение неудобств, причиняемых строительно-монтажными работами, пользователям 
земельных участков и населению. 
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Потребность в земельных ресурсах для строительства газопровода определена с учетом 
принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и мине-
рального грунта и плети сваренной трубы газопровода. 

Изъятие земель во временное и постоянное пользование производится с согласия земле-
пользователей с учетом затрат на реализацию мероприятий по охране земель, почвенного по-
крова и геологической среды, в том числе компенсационные выплаты затрат на возмещение 
убытков правообладателям земельных участков и на реализацию проекта рекультивации. 

При производстве подготовительных и строительно-монтажных работ по строительству 
сооружений возможное воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы, почву и 
геологическую среду в границах ООПТ федерального значения - НП «Угра» заключается в: 

- отводе земельных ресурсов в краткосрочную аренду и изъятие в долгосрочную аренду 
на период эксплуатации с выполнением на этих площадях земляных работ; 

- срезке плодородного слоя почвы в пределах площадки ГРПШ с подъездом и по трассе 
проектируемых коммуникаций (газопровод), возможным его частичным перемешиванием с 
подстилающим грунтом, перемещении во временный отвал в границах полосы отвода и обрат-
но при планировке и подготовке полосы и площадки;  

- возможном локальном засорении отводимой и близ расположенной территории отхо-
дами от строительной техники, бытовым мусором и локальном загрязнении почвы нефтепро-
дуктами; 

- нарушении почвенного покрова при несанкционированном передвижении строитель-
ной техники и транспортных средств вне дорог; 

- возможном размыве снятого плодородного слоя грунта, а также оголенного подстила-
ющего слоя при сильных ливнях и его частичном сбросе в понижение рельефа; 

- возможном локальном загрязнении почв вследствие проливов горюче-смазочных 
средств при заправке землеройных и транспортных машин и механизмов; 

- потреблении минеральных ресурсов для строительства проектируемых сооружений.  
При производстве земляных работ происходит локальное нарушение почвенно-

растительного покрова (ПРП), перемешивание материала разных горизонтов, несущих в нена-
рушенном ландшафте самостоятельную экологическую функцию, с возможным частичным 
внедрением подстилающих пород с неблагоприятными физическими свойствами.  

После завершения строительно-монтажных работ, механически нарушенные земли под-
лежат рекультивации, которая является одной из важнейших составляющих комплекса меро-
приятий по восстановлению естественных природных ландшафтов. 

Воздействие на геологическую среду, выражающееся, прежде всего, в развитии негатив-
ных экзогенных процессов, в полном объеме будет проявляться только во время эксплуатации 
линейных сооружений, так как период строительства занимает существенно меньшее время по 
сравнению с периодом эксплуатации.  

Учитывая инерционность геологической среды, проявления негативных экзогенных 
процессов непосредственно в период выполнения строительных работ будут минимальными. 
Эрозия (размыв и смыв текущей водой пород и почв) – явление, потенциально возможное для 
трасс прокладываемых подземных коммуникаций. В любых геоморфологических условиях в 
результате прокладки инженерных коммуникаций создается полоса, предрасположенная к 
плоскостному смыву. Состояние плоскостного смыва – неустойчивое. Либо оно естественным и 
искусственным путем перейдет в дефлюкционное состояние, то есть образуется чехол рыхлых 
отложений с сомкнутой дерниной, кустарниковой и древесной растительностью, что приведет к 
устойчивости трассы, либо в состояние эрозии, что приведет к местному разрушению трассы. 
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Характер и степень влияния локально пролитых нефтепродуктов на почвенно-
растительный покров при неаккуратной смене и заправке автотехники ГСМ определяются объ-
емом пролитых горюче-смазочных материалов, временем года и сводится к местному наруше-
нию теплового и влажностного режима гумуса.  

Для сооружения объекта проектирования необходимы минеральные ресурсы, которые 
будут изыматься из действующих карьеров. Так как для обеспечения строительства минераль-
ными ресурсами разработка новых карьеров не предусматривается, а будет осуществляться из 
действующих в настоящее время, то дополнительного негативного воздействия на почвенный 
покров и геологическую среду при пользовании минеральными ресурсами оказано не будет.  

В целом деградация и загрязнение почв и грунтов в период проведения строительных 
работ по планировке и прокладке проектируемых сооружений при соблюдении правил эксплуа-
тации строительной техники и условий размещения площадок для складирования отходов про-
изводства будет незначительной и необратимых негативных последствий не вызовет. 

Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в 
полосе отвода. Строительство газопровода осуществляется в пределах полосы отвода. Пере-
кладка существующих коммуникаций проектом не предусматривается. 

Складирование материалов и изделий предусмотрено на базе подрядчика, в связи с этим 
отвод земель для складирования материалов не предусматривается. 

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие. 
В постоянное (долгосрочное) пользование на период эксплуатации отводятся земли под 

устройство технологических площадок (площадка ГРПШ и подъездная дорога к нему, площад-
ка кранового узла в ограждении). Для удобства эксплуатации и технологического ремонта обо-
рудования у площадки ГРП предусмотрена разворотная площадка, примыкающая к существу-
ющей дороге. 

Размеры отвода земель под площадочные сооружения определены исходя из технологи-
ческой целесообразности и с учетом действующих норм и правил проектирования. 

Согласно документации по планировке территории проектируемый объект планируется 
к размещению на землях сельскохозяйственного назначения и землях неразграниченной госу-
дарственной собственности.  

Структура и площади земель, отводимых для строительства и эксплуатации проектируе-
мого объекта, по категориям и собственникам земельных участков, землевладельцам, земле-
пользователям и арендаторам земельных участков, приведены в томах ППТ и ПМТ и в таблице 
8.24. 
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Таблица 8.24 - Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута 

Наименование пра-
вообладателя зе-
мельного участка 

пикетаж 

категория Способы образования 
земельных участков 

Наимено-
вание объ-
екта строи-

тельства 

размер участка 
площадь 
участка 
на пери-
од строи-
тельства, 

га 

площадь 
участка 
на пери-
од экс-
плуата-
ции, га 

от до протяжен-
ность 

участка, м 

ширина по-
лосы отво-

да, м 

Муниципальный район: Дзержинский район 

40:04:240501 (1)ПК31 (1)ПК35+15,8 Земли сельскохозяйственного 
назначения 

Образование части зе-
мельного участка 

прокладка 
газопровода 

участок не-
правильной 

формы 

участок не-
правильной 

формы 
0,3308 0,035 

Общая площадь на период строительства и эксплуатации, 0,3308 0,035 
в т.ч.:   
Общая площадь по землям сельскохозяйственного назначения 0,3308 0,035 
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8.5.2 На период эксплуатации 

При эксплуатации газотранспортной системы негативного воздействия на земельные ре-
сурсы и почвенный покров в границах ООПТ федерального значения - НП «Угра» не оказыва-
ется, т.к. объект является герметичной системой, заглубленной в грунт. 

Отсутствие каких-либо выбросов и сбросов вредных веществ при эксплуатации проекти-
руемых сооружений исключает изменение существующей экологической обстановки в месте 
размещения объекта проектирования.  

Отвод поверхностных сточных вод с площадки ГРПШ предусмотрен открытым спосо-
бом по спланированной территории со сбросом в пониженные места рельефа за пределы проек-
тируемой площадки, что полностью исключает возможность возникновения и развития эрози-
онных процессов, а также загрязнение почв на промплощадке и за ее пределами.  

Перепад температур транспортируемого газа и прилегающих грунтов на глубине зало-
жения на геологическую среду заметного влияния не оказывает, существенных изменений тем-
пературного и влажностного режима почв не вызывает.  

В процессе эксплуатации линейных сооружений негативное воздействие может быть 
выражено в возникновении или усилении эрозионных процессов, что является следствием не-
качественно выполненных планировочных и строительно-монтажных работ.  

Газопровод препятствием для свободного течения грунтовых вод не является и меропри-
ятий по исключению подтопления почв и грунтов не требует.  

В случае выполнения предусматриваемых проектом мероприятий, отрицательное влия-
ние на природную среду будет сведено к минимуму. 

8.6 Результаты оценки воздействия отходов от намечаемой хозяйственной 
деятельности на состояние окружающей природной среды 

В период проведения работ в границах ООПТ федерального значения - НП «Угра» об-
разуются отходы производства и потребления, неоднородные по составу и классу опасности. 

Отходами производства являются остатки сырья, материалов, веществ, изделий, пред-
метов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утра-
тившие полностью или частично исходные потребительские свойства, а также вновь образую-
щиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения. 

Отходами потребления являются остатки веществ, материалов, предметов, изделий, 
товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные 
потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в ре-
зультате физического или морального износа в процессах общественного или личного потреб-
ления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 04.12.2014 № 536 
«Об утверждении критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негатив-
ного воздействия на окружающую среду» отходы, по степени воздействия на окружающую 
природную среду вредных веществ, содержащихся в них, делятся на пять классов опасности: 

- отходы 1 класса опасности – чрезвычайно опасные; 
- отходы 2 класса опасности – высоко опасные; 
- отходы 3 класса опасности – умеренно опасные; 
- отходы 4 класса опасности – мало опасные; 
- отходы 5 класса опасности – практически неопасные. 
Основными источниками образования отходов на этапе строительства являются: 
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- строительно-монтажные работы; 
- жизнедеятельность рабочего персонала. 
В период эксплуатации проектируемый объект работает автономно и не требует посто-

янного присутствия обслуживающего персонала, образования отходов производства и потреб-
ления не происходит, поэтому он не является источником загрязнения окружающей среды от-
ходами производства и потребления. 

Основными источниками образования отходов на этапе строительства являются: 
- строительно-монтажные работы; 
- жизнедеятельность рабочего персонала. 
Настоящий раздел разработан с целью определения объемов образования отходов при 

строительстве проектируемого объекта, установления их степени опасности для окружающей 
среды, решения вопросов сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и 
размещения отходов посредством передачи отходов специализированной организации, имею-
щей лицензию на данный вид деятельности. 

Правовой основой в области обращения с отходами является Федеральный Закон «Об 
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 г. 

Гигиенические требования к размещению, устройству, технологии, режиму эксплуата-
ции и рекультивации мест централизованной обработки, утилизации, обезвреживания и разме-
щения отходов производства и потребления (объектов) устанавливают СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных поме-
щений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий». 

Право собственности на отходы определяется в соответствии с гражданским законода-
тельством, согласно изменениям в Федеральный закон № 89-ФЗ (от 29.12.2014 № 458-ФЗ). 

Виды образуемых отходов определены на основании технологического процесса образо-
вания отхода или процесса, в результате, которого готовое изделие потеряло потребительские 
свойства. 

8.6.1 На период строительства 

Воздействие отходов от намечаемой хозяйственной деятельности в период проведения 
работ на окружающую среду обусловлено: 

- количественными и качественными характеристиками образующихся отходов (количе-
ство образования, класс опасности, свойства отходов); 

- условиями сбора и временного накопления отходов на участке проведения работ; 
- условиями транспортировки отходов к местам захоронения (размещения), специализи-

рованным организациям. 
Для периода строительства характерной особенностью обращения с отходами является: 
- отсутствие длительного периода накопления отходов вследствие того, что вывоз в ме-

ста захоронения будет происходить параллельно графику производства строительных работ; 
- технологические процессы строительства базируются на принципе максимального ис-

пользования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное количество 
отходов строительства; 
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- обслуживание и текущий ремонт строительной техники и автотранспорта, участвую-
щих в реконструкции газопровода, производятся на базе предприятия, производящего строи-
тельство. 

Объект проектирования полностью проходит по территории ООПТ федерального 
значения - НП «Угра». Размещение отходов в границах ООПТ федерального значения – НП 
«Угра» не предусматривается.  

Каждый из подрядчиков имеет свои индивидуальные автотранспортные базы. На 
стройплощадках и стоянках дорожно-строительной техники ремонт техники не производится, в 
связи, с чем ветошь промасленная, изношенные шины, металлические детали, отработанные 
масла на объекте строительства не складируются. Отходы от обслуживания автомобильной и 
спец.техники (промасленная ветошь, покрышки, масла, аккумуляторы, фильтры и т.д и т.п). 
учитываются в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение подряд-
ной организации. 

Условия сбора и накопление отходов являются важным фактором степени воздействия 
отходов на окружающую среду. Степень воздействия отходов на окружающую среду напрямую 
связана со степенью соблюдения требований нормативных документов в области сбора и 
накопления отходов.  

Для накопления отходов, в зависимости от токсикологической и физико-химической ха-
рактеристики отходов и их компонентов, предусмотрено устройство мусоросборников контей-
нерного типа, установленных на специально оборудованных площадках с твердым водонепро-
ницаемым покрытием и эффективной защитой от ветра и атмосферных осадков с соблюдением 
беспрепятственного подъезда транспорта для их погрузки и вывоза на объекты размещения, 
утилизации. На контейнеры наносится надпись с указанием класса опасности собираемых в них 
отходов.  

Контейнеры с отходами располагаются в пределах полосы отвода под строительство и 
при перебазировке на следующий участок работ устанавливаются на грузовой автомобиль, ко-
торый передвигается вместе со строительным потоком. По мере накопления контейнеры выво-
зятся. Хранение отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Хранение ГСМ на площадке строительства не предусматривается. 
Наименование и классы опасности отходов определены в соответствии с «Критериями 

отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружаю-
щую среду», утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 
декабря 2014 г. №536, а также Федеральным классификационным каталогом отходов, утвер-
жденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 
г. № 242 (с дополнениями). 

При строительстве контроль над состоянием окружающей среды осуществляет подряд-
ная строительно-монтажная организация, определяемая по результатам тендера. В связи с этим 
информация о логистической, операционной схеме движения отходов производства и потреб-
ления, с указанием конечных пунктов передачи и размещения отходов, с приложением под-
тверждающих документов будут приведены в ППР, разрабатываемой подрядной строительно-
монтажной организацией. 
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Подрядная строительно-монтажная организация обязана передавать отходы специализи-
рованным организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности, и внесенным в государственный реестр объектов размещения отходов (в части раз-
мещения отходов).  

Транспортирование отходов к местам обезвреживания или захоронения должно осу-
ществляться специально оборудованным автомобильным транспортом с соблюдением суще-
ствующих норм и правил специализированным предприятием, имеющим соответствующие ли-
цензии на деятельность по обращению с отходами. Транспортировка отходов должна осу-
ществляться способами, исключающими возможность их потерь в процессе транспортировки, 
создания аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяй-
ственным и иным объектам. 

Отходы, в состав которых входят полезные компоненты и захоронение которых запре-
щено в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р, накаплива-
ются на собственных специально оборудованных площадках подрядной организации, для по-
следующей передачи специализированным организациям для утилизации и обезвреживания. 

В соответствии со ст.24.6 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъ-
екта Российской Федерации обеспечивается региональным оператором в соответствии с регио-
нальной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с 
отходами. 

Региональным оператором, задействованным в сборе и транспортировке ТКО, является 
государственное предприятие Калужской области «Калужский региональный экологический 
оператор». В зону деятельности ГП «КРЭО» входит вся территория Калужской области. Орга-
низация оказывает услуги по сбору, обработке и утилизации отходов. Компания осуществляет 
транспортировку мусора специализированными автотранспортными средствами в соответствии 
с законодательством РФ и имеет лицензию на осуществление деятельности с отходами 1-4 
классов опасности. Лицензия серия 040 № 00104 П от 31 августа 2018 года, выданная Межреги-
ональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по г. 
Москве и Калужской области (приказ о переоформлении №986-ЛП от 01.11.2021 г.). 

Официальный сайт организации http://gpkreo.ru/ 
Email: gpkreo@yandex.ru 
Контактная информация 
г. Калуга, улица Ленина, дом 15 
Телефон: 8 (4842) 79-58-72, 8(4842)55-41-22, kreodog@yandex.ru 
На территории Калужской области имеются лицензированные организации, имеющие 

право на осуществление данного вида деятельности: 
- ООО «Нефтесервис-ЭКО» (ИНН 4029052979; юридический адрес: 123290, Калуга, 

Грабцевское шоссе, д. 22 Телефон: +7 (484) 253-46-08). Организация имеет лицензию на осу-
ществление деятельности по сбору и транспортированию отходов III-IV классов опасности. 
Номер и дата регистрации лицензии ЛО20-00113-40/00044464. Наименование лицензирующего 
органа, предоставившего лицензию – Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ка-
лужской области. 

- ООО «Реммонтаж» (ИНН 4017006329; юридический адрес: Калужская область, Сухи-
ничский район, город Сухиничи улица Ленина, 104. Телефон +74845152722). Организация име-
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ет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации и размещению отходов  IV классов опасности. Номер и дата регистрации лицензии ЛО20-
00113-40/00097703. Наименование лицензирующего органа, предоставившего лицензию – 
Межрегиональное управление Федеральной службы в сфере природопользования по г. Москве 
и Калужской области. 

При строительстве контроль над состоянием окружающей среды осуществляет подряд-
ная строительно-монтажная организация, определяемая по результатам тендера. В связи с этим 
информация о логистической, операционной схеме движения отходов производства и потреб-
ления, с указанием конечных пунктов передачи и размещения отходов, с приложением под-
тверждающих документов будут приведены в ППР, разрабатываемой подрядной строительно-
монтажной организацией. 

Общие сведения о количестве (массе) отходов с указанием их класса опасности для 
окружающей среды, образующиеся в период проведения строительства проектируемого объек-
та представлены в таблице 8.25. 

Таблица 8.25 – Перечень образующихся отходов в период СМР 

Код по ФККО Наименование образующихся отходов 

Класс опасности 
отходов для 
окружающей 

природной среды 

Количество 
образующихся 

отходов, т 

IV класс опасности 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организа-
ций несортированный (исключая крупногабаритный) IV 0,021 

4 68 112 02 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасоч-
ными материалами (содержание менее 5%) IV 0,00411 

9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный IV 0,001 

4 34 199 75 52 4 Отходы защитной пленки из разнородных полимер-
ных материалов незагрязненные IV  

4 02 110 01 62 4 
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных во-
локон, утратившая потребительские свойства, неза-
грязненная 

IV 0,0218 

4 03 101 00 52 4 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 
свойства IV 0,01056 

4 91 105 11 52 4 Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов 
слуха в смеси, утратившие потребительские свойства IV 0,00065 

Итого отходов IV класса опасности 0,05912 
V класс опасности 

9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов V 0,00111 

4 61 200 02 21 5 Лом и отходы стальные в кусковой форме незагряз-
ненные V 0,001 

4 34 110 03 51 5 Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные 
(кроме тары) V 0,013 

1 52 110 01 21 5 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок V 0,21 
1 52 110 02 21 5 Отходы корчевания пней V  

8 11 123 12 39 5 

Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-
направленном бурении с применением бурового рас-
твора глинистого на водной основе практически не-
опасные 

V 2,45 

4 91 101 01 52 5 Каски защитные пластмассовые, утратившие потреби-
тельские свойства V 0,00169 

Итого отходов V класса опасности 2,6768 

Итого по объекту 2,73592 

Масса отходов, образующихся при строительно-монтажных работах, определена расче-
том. Расчет представлен в приложении Е. 
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Характеристика отходов при строительно-монтажных работах, с указанием места обра-
зования, способа удаления, класса опасности (токсичности), физико-химических свойств при-
ведена в таблице 8.30. 
 



 

101  
 

103 
 5375.062.П.0/0.0002-ОВОС 

 
ООО «Газпром проектирование» 

103 
 103 

 

Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Таблица 8.30 – Характеристика отходов при строительно-монтажных работах, с указанием места образования, способа удаления, класса опасности 
(токсичности), физико-химических свойств 

Код по ФККО Наименование отходов 

Место обра-
зования от-
ходов (про-
изводство, 
цех, техноло-
гический 
процесс, 
установка) 

Класс 
опас-
ности 
для ОС 

Физико-химическая харак-
теристика отходов (состав, 
содержание элементов, 
агрегатное состояние, рас-
творимость в воде) 

Периодичность обра-
зования и вывоза 
отходов 

Операции по размещению и 
использованию отходов 

Способ удаления, времен-
ное складирование отхо-
дов 

Передано дру-
гим предприя-
тиям 

Засклади-
ровано в 
накопите-
лях, на 
полигонах 

4 класс опасности 

7 33 100 01 72 4 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций (исключая 
крупногабаритный) 

Бытовки, 
строитель-
ные площад-
ки 

4 

целлюлоза – 20-30 %, пищ. 
орган. отходы–5-30%; стекло- 
3-7%; текстиль, кожа, резина 
5-10%; металлы- 2-4%; 
пластмассы, плёночные мате-
риалы - 11%; минеральные 
частицы 3-10%, тверд., не 
раств. 

ежедневно, 
вывоз механизирован-
ный 

- 

Региональ-
ный опера-
тор по об-
ращению с 
ТКО 

ручной способ удаления, сбор 
в контейнеры БК V = 0,75 м3, 
вывоз механизированный 

4 68 112 02 51 4 

Тара из черных метал-
лов, загрязненная лако-
красочными материала-
ми (содержание менее 
5%) 

Строитель-
ная площад-
ка (окрасоч-
ные работы) 

4 жесть 94-99%, краска 1-5%, 
тверд., не раств. 

образование по мере 
выполнения СМР, вы-
воз по мере накопления 

- 

Полигон 
ТБО  
(размеще-
ние) 

ручной способ удаления, сбор 
в контейнеры БК V = 0,75 м3, 
вывоз механизированный 

9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный 

Строитель-
ная площад-
ка  
(сварочные  
работы) 

4 

Диоксид кремния SiO2 - 39,1; 
Оксид марганца MnO - 28,9; 
Оксид титана TiO2 - 15,2; 
Оксид железа FeO - 13,2; Ок-
сид кальция CaO - 3,6 , тверд., 
не раств. 

образование по мере 
выполнения СМР, вы-
воз по мере накопления 

- 

Полигон 
ТБО  
(размеще-
ние) 

ручной способ удаления, сбор 
в контейнеры ТМП-25 V = 
0,065 м3, вывоз механизиро-
ванный 

4 02 110 01 62 4 

Спецодежда из хлопча-
тобумажного и смешан-
ных волокон, утратив-
шая потребительские 
свойства, незагрязнен-
ная 

Строитель-
ная площад-
ка  
 

4 

Хлопок (целлюлоза) - 33; 
Полиэфир (полиэтилентере-
фталат) – 67,  изделия из не-
скольких видов волокон,  не 
раств. 

образование по мере 
выполнения СМР, вы-
воз по мере накопления 

- 

Полигон 
ТБО  
(размеще-
ние) 

ручной способ удаления, сбор 
в контейнеры ТМП-25 V = 
0,065 м3, вывоз механизиро-
ванный 

4 03 101 00 52 4 
Обувь кожаная рабочая, 
утратившая потреби-
тельские свойства 

Строитель-
ная площад-
ка  

4 

кожа - 45-50%, подошва рези-
новая - 50-55%,   изделия из 
нескольких материалов, не 
раств. 
 

образование по мере 
выполнения СМР, вы-
воз по мере накопления 

- 

Полигон 
ТБО  
(размеще-
ние) 

ручной способ удаления, сбор 
в контейнеры ТМП-25 V = 
0,065 м3, вывоз механизиро-
ванный 
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Код по ФККО Наименование отходов 

Место образо-
вания отходов 
(производство, 
цех, техноло-
гический про-
цесс, установ-
ка) 

Класс 
опасно-
сти для 
ОС 

Физико-химическая характе-
ристика отходов (состав, со-
держание элементов, агрегат-
ное состояние, растворимость 
в воде) 

Периодичность образо-
вания и вывоза отходов 

Операции по размещению и 
использованию отходов 

Способ удаления, временное 
складирование отходов Передано другим 

предприятиям 

Засклади-
ровано в 
накопите-
лях, на 
полигонах 

4 91 105 11 52 4 

Средства индивидуальной 
защиты глаз, рук, органов 
слуха в смеси, утратившие 
потребительские свойства 

Строительная 
площадка 4 

текстиль (хлопок, х/б ткань, 
шерсть) - 30,4%, синтетиче-
ское волокно (полиакрило-
нитрил) - 15,2%, резина (кау-
чук 
синтетический) - 13,5%, по-
ливинилхлорид - 7%, поли-
карбонат - 12%, уголь акти-
вированный -9 %, железо - 
7,20%, пенополиуретан - 
1,2%, нефтепродукты - 2,5%, 
алюминий - 2%,  изделия из 
нескольких материалов, не 
раств. 

образование по мере 
выполнения СМР, вы-
воз по мере накопления 

- 

Полигон 
ТБО  
(размеще-
ние) 

ручной способ удаления, сбор 
в контейнеры ТМП-25 V = 
0,065 м3, вывоз механизиро-
ванный 

5 класс опасности 

1 52 110 01 21 5 
Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от лесоразрабо-
ток 

Строительные 
площадки 
(расчистка от 
растительно-
сти) 

5 
целлюлоза, лигнин, вода – 
100%  
тверд., не раств. 

образование по мере 
выполнения СМР, вы-
воз по мере накопления  

ООО «ЭкоУют»  
(транспортиро-
вание), далее 
передача ООО 
«ОУК» 

- 
механизированный способ 
удаления, вывоз механизиро-
ванный 

4 34 11003 51 5 
Лом и отходы изделий из 
полиэтилена незагрязнен-
ные (кроме тары) 

Строительные 
площадки 
(отходы труб) 

5 полиэтилен-100% 
тверд., не раств. 

образование по мере 
выполнения СМР,  вы-
воз по мере накопления  

ООО «ЭкоУют»  
(транспортиро-
вание),  далее 
передача ООО 
«РейлСервис» 

- 
ручной способ удаления, сбор 
в контейнеры БК V = 0,75 м3, 
вывоз механизированный 

4 61 200 02 21 5 

 
 
Лом и отходы стальные в 
кусковой форме незагряз-
ненные 
 

Строительные 
площадки 
(отходы труб) 

5 

железо-95-98 % , оксиды же-
леза 1-2%, углерод 3%,  
тверд., не раств. 
 

образование по мере 
выполнения СМР, вы-
воз по мере формиро-
вания отгрузочной пар-
тии 

Специализиро-
ванное предпри-
ятие «Вторчер-
мет» (утилиза-
ция) 

- 

ручной способ удаления, сбор 
в контейнеры ТМП-25 V = 
0,065 м3, вывоз механизиро-
ванный 

9 19 100 01 20 5 
Остатки и огарки сталь-
ных сварочных электро-
дов 

Строитель-
ная площад-
ка  
(сварочные  
работы) 

5 
железо-96-97 % , обмазка 
2-3%, прочие 1%, тверд., 
не раств. 
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Код по ФККО Наименование отходов 

Место образо-
вания отходов 
(производство, 
цех, техноло-
гический про-
цесс, установ-
ка) 

Класс 
опасно-
сти для 
ОС 

Физико-химическая характе-
ристика отходов (состав, со-
держание элементов, агрегат-
ное состояние, растворимость 
в воде) 

Периодичность 
образования и 
вывоза отходов 

Операции по размещению и 
использованию отходов 

Способ удаления, вре-
менное складирование 
отходов Передано другим 

предприятиям 

Засклади-
ровано в 
накопите-
лях, на 
полигонах 

8 11 123 12 39 5 

Шламы буровые при гори-
зонтальном, наклонно-
направленном бурении с 
применением бурового 
раствора глинистого на 
водной основе практически 
неопасные 

Строительная 
площадка 
(прокладка 
газопровода 
методом ННБ) 

5 
порода, вода-97,67%, глино-
порошок–2,33%  
тверд., не раств. 

образование по 
мере выполне-
ния СМР, вывоз 
по мере накоп-
ления 

ООО «ЭкоУют»  
(транспортиро-
вание),  далее 
передача ООО 
«РейлСервис» 

- 
механизированный спо-
соб удаления, вывоз 
механизированный 

4 91 101 01 52 5 
Каски защитные пластмас-
совые, утратившие потре-
бительские свойства 

Строительная 
площадка 5 

полиэтилен - 98,4%,  
полипропилен - 1,00%,  
пенополиуретан - 0,10%, по-
лиэфир - 0,50%,   изделия из 
нескольких материалов, не 
раств. 

образование по 
мере выполне-
ния СМР, вывоз 
по мере накоп-
ления 

ООО «ЭкоУют»  
(транспортиро-
вание),  далее 
передача ООО 
«РейлСервис» 

- 
механизированный спо-
соб удаления, вывоз 
механизированный 
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8.6.2 На период эксплуатации 

В связи с тем, что увеличения штата эксплуатирующей организации не планируется, до-
полнительного образования объемов твердых бытовых отходов потребления, образующихся в 
процессе эксплуатации и вывозимых на полигоны согласно действующим проектам нормати-
вов образования отходов и лимитов на их размещение, не предвидится.  

Другие производственные отходы, образующиеся при эксплуатации и остающиеся в тех 
же величинах, что и до реализации проекта, подлежат утилизации по имеющимся договорам 
эксплуатирующей организации.  

Природопользователем на этапе эксплуатации является эксплуатирующая организация, 
которая в соответствии с законом Российской Федерации от 24.06.2013 № 89- ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» и природоохранными нормативными документами Российской 
Федерации ведет учет наличия, образования использования всех видов отходов производства и 
потребления. 

8.7 Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
растительный и животный мир 

При эксплуатации объекта, при соблюдении правил эксплуатации, проектируемый объ-
ект не оказывает негативного воздействия на растительный и животный мир, т.к. является гер-
метичной системой, заглубленной в грунт работающей в автономном режиме. 

Под воздействием на растительный и животный мир понимается антропогенная дея-
тельность человека, связанная с реализацией экономических, рекреационных, культурных ин-
тересов, вносящая физические, химические, биологические изменения в окружающую природ-
ную среду. 

Изменение понимается как перемена (обратимая или необратимая) в средообразующих 
компонентах или их сочетаниях в результате оказанных воздействий. Последствие понимается 
как осознаваемое субъектом (человеком или определенной социальной группой) изменение в 
окружающей среде, приводящее к изменению условий жизни этого субъекта. 

Строительство газопровода оказывает прямое и косвенное воздействие на растительный 
и животный мир района работ в границах ООПТ федерального значения – НП «Угра». 

Под прямым воздействием на земли лесного фонда понимается непосредственное уни-
чтожение или повреждение растительности, использование земель, занятых лесами, в целях, не 
связанных с функциональным назначением этих земель. Косвенное воздействие — это спрово-
цированное, выполняемыми работами, изменение условий произрастания растительных сооб-
ществ. 

Видовой состав и размеры популяций животных тесно связаны с характером раститель-
ности на рассматриваемой территории, кормовой базой, рельефом местности и фактором бес-
покойства. Под фактором беспокойства понимается вся совокупность действий, нарушающих 
спокойное пребывание диких животных в угодьях. Он формируется под влиянием различных 
причин: техники, работающей при строительстве объекта, источников тепловых, акустических 
и электрических полей, вибраций, загрязнения природной среды выбросами, сбросами и отхо-
дами, а также пребывание в угодьях самого человека. Однако некоторые виды легко мирятся с 
присутствием человека или даже появляются вместе с ним (ворона, полевой и домовой воро-
бей, скворец, сизый голубь, большая синица, домовая мышь, серая крыса). 
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Анализ состояния окружающей среды показывает, что для территории проектирования 
одним из преобладающих, если не основным, является антропогенный фактор: газопровод про-
ходит вдоль существующей автомобильной дороги, в границах населенных пунктов. Учитывая 
продолжительную историю интенсивной хозяйственной деятельности человека в районе про-
ектируемого объекта, можно говорить о том, что животный мир в той или иной степени адап-
тировался к деятельности человека, поэтому планируемый комплекс работ по прокладке газо-
провода не внесет каких-либо заметных изменений, которые повлияют на развитие флоры и 
фауны этой территории. Действие антропогенного фактора (прямое и косвенное) серьезно по-
влияло на количественные параметры и видовое разнообразие растительного и животного ми-
ра.  

По результатам маршрутного обследования, растения и животные, занесенные в 
Красные книги РФ и Калужской области не выявлены.  

В зоне хозяйственной деятельности объекта проектирования отсутствуют редкие 
и исчезающие виды растительного и животного мира. 

8.7.1 На период строительства 

Воздействие на растительный мир 
Растительные сообщества являются ведущим биологическим компонентом экосистемы. 

Они наиболее чутко реагируют на состояние среды и отражают как естественные изменения 
среды (климатические, гидрологические, почвенные), так и антропогенные воздействия на при-
родную среду.  

Трасса проектируемого газопровода полностью проходит по территории ООПТ феде-
рального значения – НП «Угра». 

В границах особо охраняемой природной территории федерального значения – НП «Уг-
ра», объект расположен за пределами земель государственного лесного фонда. Особо защитные 
участки леса в границах ООПТ отсутствуют. 

Намечаемая хозяйственная деятельность в границах ООПТ федерального значения – НП 
«Угра» будет реализовываться на территории, в значительной степени антропогенно нарушен-
ной – на землях населенных пунктов и сельскохозяйственных землях, занятых вторичной рас-
тительностью с участием синантропных, культурных и рудеральных видов, а также в придо-
рожных полосах на участках лесных массивов. В связи с этим, а также учитывая небольшую 
площадь полосы отвода, после проведения строительных работ при условии своевременной ре-
культивации нарушенных земель травосмесью из аборигенных видов, существенных измене-
ний видового состава и структуры растительного покрова на данной территории не предвидит-
ся. Возможно незначительное временное изменение за счет вселения однолетних сорных и си-
нантропных видов, но в дальнейшем при естественной смене сообществ нарушенные участки 
будут заселяться видами из окружающих растительных сообществ.  

На участках проведения открытых земляных работ возможно нарушение почвенного по-
крова (частичное перемешивание плодородного слоя почвы с нижележащими горизонтами, 
нарушение почвенного профиля и, как следствие, изменение физических и химических свойств 
почвы). Частичное нарушение, уплотнение и изменение физических и химических свойств 
почв может иметь место вдоль временных проездов транспорта, на площадках их стоянки и 
складирования грунтов, древесных и кустарниковых остатков. Наряду с изменением свойств 
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почв, особую опасность могут представлять процессы водной и ветровой эрозии (в местах 
складирования сыпучих материалов). 

Предполагаемый ущерб от механического повреждения почвенного и растительного по-
крова отсутствует при своевременном проведении рекультивационных мероприятий, обеспечи-
вающих восстановление и быстрое задернение нарушенного почвенного слоя. 

Воздействие объекта строительства на среду обитания диких животных и аборигенной 
растительности в данном случае будет менее значительным. 

Поскольку трасса проектируемого газопровода проходит в непосредственной близости к 
населенным пунктам и расположена вдоль автомобильной дороги, растительный покров при-
дорожных участков этих сообществ уже нарушен в результате прокладки инженерных комму-
никаций, в нем присутствуют опушечные, синантропные и сорные виды, не представляющие 
природоохранной ценности. 

При проведении строительных работ на участках сельскохозяйственных земель, суще-
ственных изменений видового состава и структуры растительного покрова не предвидится, по-
скольку эти территории уже неоднократно испытывали антропогенные воздействия и заселены 
большей частью рудеральными, адвентивными и синантропными видами. 

При соблюдении всех природоохранных норм и правил имеется возможность свести до 
незначительного уровня влияние химического загрязнения на почвенно-растительный покров 
(загрязненные стоки, мусор и производственные отходы, выбросы в атмосферу, проливы ГСМ). 

Для подготовки проектной документации был разработан и утвержден в установленном 
порядке проект планировки территории, где представлен вариант прохождения трассы проек-
тируемого газопровода как наиболее оптимальный и целесообразный с минимальной выруб-
кой, ввиду минимального количества отводимых площадей под строительство, т.к. проходит в 
створе существующей дороги. 

На участках прохождения подземного газопровода по землям, занятым неорганизован-
ными древесно-кустарниковыми насаждениями, для выполнения строительно-монтажных ра-
бот и соблюдения охранной зоны газопровода согласно «Правил охраны газораспределитель-
ных сетей», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 
20.11.2000 г., в границах полосы временного отвода земель под строительство газопровода 
производится вырубка деревьев с выкорчевкой пней в количестве 1566 шт. 

Рекультивация земель после расчистки трассы от древесно-кустарниковой растительно-
сти выполняется в местах выкорчевки пней в пределах полосы отвода. 

Древесина, вырубленная на участках трассы проектируемого газопровода, используется 
в нуждах собственников земель, на которых произрастает древесно-кустарниковая раститель-
ность.  

Проведение строительных работ предусматривается с максимальной осторожно-
стью, с применением методов, наносящих наименьший ущерб природным комплексам. 

Для устранения возможных последствий воздействия на окружающую природную среду 
и сведения их к минимуму необходимо предусмотреть ряд природоохранных мероприятий. 

Строительные работы и эксплуатация объекта должна осуществляться с обязательным 
соблюдением действующих норм и правил пожарной безопасности. 

В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова до наступ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, запрещает-
ся: 
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- разводить костры в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В 
остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализо-
ванной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5м;  

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 
- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими 

веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; 
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе дви-

гателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. 

С целью снижения отрицательных последствий строительных работ предусматриваются 
следующие мероприятия: 

- заправку и ремонт технических средств производить только в специально отведенных 
для этого местах; 

- эксплуатация техники должна быть организована таким образом, чтобы исключить ма-
лейший пролив горюче - смазочных материалов и загрязнение прилегающей территории. 

Для минимизации негативного воздействия объекта на растительный покров в про-
екте предусмотрены следующие мероприятия: 

- максимальное сохранение на территории строительства существующего растительного 
покрова, в т.ч. средне- и высоковозрастных экземпляров древесных пород; 

- рекультивация нарушенных земель по окончании строительных работ. 
Одним из путей снижения негативных последствий от нарушения растительного покро-

ва является выбор правильного сезона строительства и назначение максимально коротких сро-
ков строительства перехода для скорейшего осуществления рекультивации земель. 

В местах нарушения травянистого покрова предусматриваются рекультивационные ра-
боты для его восстановления. Виды и состав травосмесей подбирается с учетом зональной при-
способленности сортов трав. Предпочтение отдаются районированным сортам многолетних 
трав, образующих мощную корневую систему и дающих наибольшую фито- массу в природно-
климатических условиях данного региона (например, тимофеевка луговая, клевер луговой, пол-
зучий, гибридный, овсяница луговая и красная, мятлик луговой и однолетний). Нормы высева 
трав устанавливают в соответствии с действующими нормами зональных систем земледелия и 
с учетом почвенных особенностей. 

В случае возможного обнаружения на пути газопровода при строительстве редких и ис-
чезающих растений, включённых в Красную Книгу, необходимо предусмотреть мероприятия 
по охране объектов растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчез-
новения объектов растительного мира, а также реликтовых растений: 

- огораживание участков произрастания редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов растений, а также реликтовых растений; 

- пересадка объектов растительного мира, подвергшихся негативному воздействию при 
осуществлении хозяйственной деятельности, в благоприятные условия, расположенные в непо-
средственной близости от места проведения работ, характеризующиеся аналогичными услови-
ями местопроизрастания и отвечающие биологическим и экологическим особенностям данного 
вида. 
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Воздействие на животный мир 

Видовой состав и численность населения животных в районе проведения строительных 
работ по прокладке газопровода в границах ООПТ федерального значения – НП «Угра» обу-
славливается физико-географической характеристикой территории, современным состоянием 
биотопов, видовых ареалов и рядом экологических факторов. 

Животные, являясь неотъемлемым элементом природы, обеспечивают существование 
любой естественной экосистемы и биосферы в целом. Выпадение вида или нескольких видов 
из энергетического баланса приводит к нарушению нормального функционирования всей си-
стемы. 

В границах ООПТ НП «Угра» участок строительства находится в пределах территории, 
испытывающей значительные антропогенные нагрузки.  

Предусмотрено параллельное прохождение проектируемого газопровода автомобильной 
дороге без технической категории и в границах населенного пункта. 

Трасса газопровода представляет собой линейный объект относительно малой площади, 
поэтому понятия «видовой состав», «численность», «плотность населения» животных для дан-
ной территории не применимы. 

Согласно проведённых полевых геоэкологических исследований, в границах участка, 
отведенного под строительство, не зарегистрировано гнездование или постоянное обитание 
редких и исчезающих видов позвоночных животных. 

В процессе проведения инженерно-экологических изысканий, редкие и исчезающие 
виды животных, занесенные в Красную книгу Калужской области и Красную книгу Рос-
сийской Федерации, не обнаружены.  

Район строительства находится в пределах территории, испытывающей значительные 
антропогенные нагрузки. Трасса проектируемого газопровода частично на своем протяжении 
проходит в непосредственной близости к населенным пунктам и расположена вдоль автомо-
бильной дороги. Существующее техногенное воздействие на данной территории превышает 
воздействие, оказываемое на животный мир при строительстве газопровода, т.к. является по-
стоянным.  Данные территории не могут служить местом постоянного обитания животных и не 
являются значимыми для сохранения их популяций в связи с высокой степенью антропогенной 
трансформации. 

При строительстве газопровода воздействие на животный мир оказывается толь-
ко на период выполнения строительно-монтажных работ и является кратковременным, 
т.к. строительно-монтажные работы имеют передвижной характер.  

Проектируемый газопровод является линейным объектом, строительно-
монтажные работы ведутся с последовательным по определенным участкам продвиже-
нием от участка к участку. Участок газопровода в 100 м будет строиться 1-2 дня. Таким 
образом, продолжительность воздействия неблагоприятных факторов на животный 
мир, вызванных строительством газопровода в целом, на ближайшую к участку террито-
рию будет иметь непродолжительный характер. Строительство выполняется узкой по-
лосой на протяжении всей трассы.  

Основным видом воздействия на животный мир можно назвать фактор беспокойства. 
Значительное количество занятых на строительстве людей резко увеличит рекреационную 
нагрузку на окрестные природные территории. Это приведет к возрастанию фактора беспокой-
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ства среди животных, откочевкам в новые места, уменьшению в районе строительства их чис-
ленности. Однако это отчасти играет положительную роль, так как фактор беспокойства может 
оградить большинство видов от более значимого воздействия в ходе выполнения работ.  

Отмеченные виды позвоночных являются обычными для данного региона, и проектиру-
емая деятельность на их численность существенно не повлияет. Окружающие биоценозы в си-
лу своей емкости и разнообразия вполне способны поддержать численность вышеперечислен-
ных видов на стабильном уровне, характерном для данной территории. Вероятно лишь незна-
чительное увеличение численности синантропные видов животных. 

Нахождение крупных животных на участке работ маловероятно, что обусловлено «фак-
тором беспокойства» и наличием автомобильной дороги и жилья в непосредственной близости 
от участка работ.  

Негативное воздействие при строительстве на животных будет оказано во время рубки 
лесной растительности, расчистке местности, ее планировании и всех перемещений техники. 
Масштабы планируемых земляных работ таковы, что под их влияние попадут представители 
почвенной, лесной, луговой мезофауны.  

Наибольшему воздействию подвергнутся популяции видов, постоянно обитающих на 
территории прохождения трассы: мелких млекопитающих и гнездящихся птиц. Это воздей-
ствие будет связано с уничтожением, трансформацией и фрагментацией местообитаний, раз-
рушением гнезд, логовищ, нор. 

Строительные работы неизбежно приведут к уничтожению растительности, подстилки и 
почвы на площади всей территории, подверженной расчистке и планировке.  

Характер такого воздействия должен быть определен как полная гибель насекомых 
(имаго, личинок, нимф, куколок, яйцекладок), пресмыкающихся, мелких млекопитающих 
(насекомоядных и грызунов), то есть форм, которые не в состоянии покинуть осваиваемую 
территорию из-за особенностей жизненной стратегии, генетически обусловленных таксисов 
или инстинктов. 

Для мелких и средних млекопитающих наибольшую опасность будут представлять кот-
лованы и траншеи. Попадая в ров с отвесными стенками, они не могут выбраться и погибают. 
Это относится в первую очередь к насекомоядным, грызунам и мелким хищникам.  

Проведение строительных работ окажет значительное воздействие на численность ам-
фибий. В основном пострадают виды неустойчивые к антропогенной нагрузке.  

Наиболее фатальным для указанных групп мелких животных будет проведение работ в 
холодный период (с ноября по апрель), когда большинство из них пребывает в анабиозе и ли-
шено возможности активно избежать уничтожения (покинуть зону строительства). Для насеко-
мых, амфибий, рептилий, насекомоядных и большинства грызунов (не дендрофильных) сезон-
ность работ не имеет значения, поскольку их способность покинуть уничтожаемые сообщества 
крайне мала даже в период максимальной активности взрослых фаз.  

В то же время для наиболее многочисленной группы позвоночных – птиц, максималь-
ный вред от предполагаемого возведения объекта будет наблюдаться в случае проведения раз-
рубки трассы и земляных работ с марта по июль, т. е. в период гнездования. Напротив, осенне-
зимняя организация таких работ позволит предотвратить гибель кладок и выводков. Валка и 
раскряжевка деревьев в позднеосенне-зимний период, как и осуществление земляных работ, 
позволит ряду зимующих видов птиц получить источник дополнительного питания в виде ли-
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чинок насекомых и прочих беспозвоночных, становящихся доступными при проведении таких 
работ. 

Одним из путей снижения негативных последствий на животный мир является выбор 
правильного сезона строительства и назначение максимально коротких сроков строительства. 

Сравнительно невысокие темпы проведения работ позволят избежать уничтожения 
представителей животного мира. Следует также отметить, что строительство выполняется уз-
кой полосой на протяжении всей трассы. Млекопитающие и птицы смогут своевременно поки-
нуть данный район, благодаря действию возникнувшего с началом строительства фактора бес-
покойства, что обусловлено поведенческими и физиологическими особенностями представите-
лей этих групп животных и избежать прямого уничтожения.  

В виду значительной освоенности, рассматриваемая территория практически не пригод-
на для временного пребывания мигрирующих видов животных, за исключением некоторых ви-
дов птиц. Реального ущерба орнитофауне на участке строительства не предполагается, по-
скольку это очень подвижные группы, и они способны перегруппироваться в новых условиях. 
Птицы смогут своевременно покинуть данный район, благодаря действию возникнувшего с 
началом строительства фактора беспокойства, что обусловлено поведенческими и физиологи-
ческими особенностями представителей этих групп животных.  

В течение нескольких месяцев после завершения работ на животный мир территории 
может оказывать измененный ландшафт. Через 1-2 сезона значение этих факторов исчезает, так 
как, животные привыкают к новому ландшафту и начинаются процессы естественного восста-
новления территории. 

Для восстановления нарушенного почвенного слоя (среды обитания биомассы почвен-
ных беспозвоночных животных) в проекте предусмотрена рекультивация земель.  

Рекультивация нарушенных при строительстве земель также имеет цель восстановление 
условий обитания животных. Для восстановления кормовых угодий предусматривается посев 
многолетних быстрорастущих районированных трав. Виды и состав травосмесей подбирается с 
учетом зональной приспособленности сортов трав. Предпочтение отдаются районированным 
сортам многолетних трав, образующих мощную корневую систему и дающих наибольшую фи-
то- массу в природно-климатических условиях данного региона (например, тимофеевка луго-
вая, клевер луговой, ползучий, гибридный, овсяница луговая и красная, мятлик луговой и одно-
летний).  

Основным мероприятием по сохранению объектов животного мира, в том числе зане-
сенных в Красную книгу, и поддержанию условий их обитания является сохранение мест оби-
тания объектов животного мира и путей их миграции. 

При производстве строительных работ на путях миграции животных (в случае их нали-
чия) необходимо устраивать ограждения, как правило, оборудованные отпугивающими устрой-
ствами (катафотами, сигнальными лампами, звуковыми сигналами и др.). При разработке ка-
лендарных планов строительства учитывать необходимость приостановки работ, вызывающих 
интенсивные физические воздействия (шум, вибрация, световые эффекты и др.) в определен-
ные природоохранными органами периоды жизни животных (гон, и т.п.). 

При проведении строительных работ рассматриваемого масштаба потери неизбежны, но 
они не столь значительны вследствие линейности объекта.  

Для сохранения амфибий и рептилий наибольшее значение имеют участки небольших 
заболоченных экосистем, заросли кустарников, лесные сообщества. Редкие и фоновые виды 
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змей и амфибий отлавливаются и переносятся в соседние незатронутые строительством участ-
ки.  

При прохождении через лесные участки осуществлять минимальное нарушение древес-
но-кустарниковых пород особенно следует осторожно относиться к высокоствольным деревь-
ям, которые могут служить гнездовыми местообитаниями хищных птиц, в том числе и редких 
видов.  

Исключить загрязнение небольших заболоченных участков (в том числе и временных) 
строительным мусором.  

Одним из мероприятий по уменьшению негативного воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на растительный и животный мир является экологический мониторинг, 
предусматривающий комплексную оценку наблюдений, оценки и прогноза изменений на со-
стояние экосистем под влиянием антропогенного воздействия. В данном случае возможными 
формами экологического мониторинга являются диагностический и импактный мониторинг.  

Мониторинг животного мира включает: 
- оценку степени антропогенной трансформации биотопов зоны влияния строительства 

(сильно, средне, слабопреобразованные); 
- оценку современного состояния и ресурсов охотничьих животных; 
- картирования территориальных группировок животного населения разных эколого-

систематических групп животных. 
Исследование животного мира проводится маршрутно-полевыми методами в соответ-

ствии с зоогеографическими районированием территории. 
Мониторинг животного мира и гидробионтов осуществляется согласно Федеральному 

Закону «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995 г.; 
В комплекс мониторинговых исследований состояния наземной фауны необходимо 

включить следующие характеристики: 
- биоразнообразие; 
- фоновые виды; 
- биопродуктивность (плотность населения по биотопам, численность, суммарная био-

масса особей); 
- экологическая структура популяций (пространственная, демографическая). 
Указанные показатели экологического мониторинга представляют практический интерес 

для характеристики состояния популяций млекопитающих и птиц, а также составления прогно-
за изменения численности животных. 

При плановой эксплуатации объекта мониторинг состояния популяций млекопитающих 
и птиц по составленной программе необходимо осуществлять с периодичностью раз в 3 года. 
Учеты численности птиц на площадках и контрольных маршрутах следует проводить в один и 
те же сроки: в период сезонных миграций (октябрь – ноябрь, март – апрель); в период гнездо-
вания (март – июнь). 

Основные методы проведения мониторинга: пешие маршрутные учеты птиц в зонах 
влияния техногенных объектов и их ненарушенных ландшафтных аналогах. 

Лучшее время для проведения мониторинга – июль. В этот период птицы приурочены к 
местам гнездования и линьки. В августе, после подъема птенцов на крыло, начинаются кочевки 
пернатых, что приводит к изменениям в структуре территориального распространения птиц, в 
сравнении с периодом их оседлости. 
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Зоомониторинг носит импактный характер и включает в себя: 
- заложение наблюдательной сети – контрольных участков в целях организации и прове-

дения долговременных исследований на местности и их картирование. 
Контрольные участки целесообразно закладывать во всех основных типах местообита-

ний (лесных, водно-болотных, лугово-полевых, в разной степени подверженных воздействию) 
на основе принципа репрезентативности. 

- выбор индикаторной группы животных, для которых оценивается численность, струк-
тура популяций, характер пространственного размещения и т.п. 

В индикаторную группу животных в первую очередь включаются чувствительные к ан-
тропогенной деятельности, узкоспециализированные и связанные с определенным типом ме-
стообитаний виды животных. 

Целесообразно производить мониторинговые наблюдения за состоянием фауны на 
участках проведения ботанических мониторинговых исследований: 

- для мелких млекопитающих – в интервале с апреля по сентябрь раз в 2 года; 
- для охотничье-промысловой фауны – зимний (млекопитающие) и зимне-весенние (ку-

риные птицы) периоды; 
- для амфибий и рептилий – весенне-летний период; 
- для птиц в целом – маршрутные наблюдения в период гнездования редких и охраняе-

мых видов птиц в течение 7-10 дней в период с мая по середину августа. Возможно использо-
вание точечных наблюдений; для участков детализации могут применяться методы учета на 
площадках. 

С учетом кратковременности периода строительства на каждом участке и запланирован-
ным этапом биологической рекультивации нарушенных территорий, воздействие объекта на 
растительный и животный мир не приведет к нарушению равновесия экосистемы, прилегаю-
щей к участку работ.  

Территория для размещения объекта выбрана с учетом минимального воздействия на 
окружающую среду. Технические решения, предусмотренные проектом, представлены ком-
плексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных на по-
вышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности про-
ектируемого объекта, что позволяет, в целом, свести негативное воздействие на экосистемы к 
минимально возможному и локализованному площадью отвода. 

8.7.2 На период эксплуатации 

Незначительный перепад температур транспортируемого газа и прилегающих грунтов 
на глубине заложения трубопровода существенных изменений температурного и влажностного 
режима почв не вызовет и, соответственно, заметного влияния на условия произрастания рас-
тительности не окажет.  

При соблюдении технологического режима транспорта и регулярном наблюдении за га-
зопроводом никаких выделений газа в атмосферу непосредственно от линейной части газопро-
вода не происходит, т.к. герметичность газопроводов проверяется после сборки проведением 
100% контроля сварных стыков и пневматическим испытанием. Следовательно, проектируемые 
сооружения при эксплуатации не окажут негативного влияния на окружающую среду в районе 
размещения объекта.  

Проложенный подземно газопровод препятствий для перемещения в поисках пищи и се-



 

113  
 

115 
 5375.062.П.0/0.0002-ОВОС 

 
ООО «Газпром проектирование» 

115 
 115 

 

Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

зонной миграции наземных животных не создаёт и условий обитания представителей животно-
го мира не ухудшает.  

Негативное влияние на флору и фауну может быть оказано лишь обслуживающим пер-
соналом, осуществляющим регулярный осмотр состояния трасс линейных сооружений и про-
изводящим вырубку подросшей древесно-кустарниковой растительности над газопроводом в 
полосе шириной 6 м (по 3 м в каждую сторону от оси газопровода) согласно ГОСТ Р 54983-
2012 и Постановлением Правительства РФ №878, либо осуществляющим регулярный осмотр 
или ремонтные работы. Но при использовании приборов, обнаруживающих места разрыва без 
раскопки, это воздействие, связанное, в основном, с организацией доступа к поврежденному 
участку, сводится к минимуму.  

В случае выполнения предусматриваемых проектом мероприятий, отрицательное влия-
ние на природную среду будет сведено к минимуму. Территория для размещения объекта вы-
брана с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Технические решения, 
предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических, технических и орга-
низационных мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности, про-
тивопожарной и экологической безопасности проектируемого объекта, что позволяет, в целом, 
свести негативное воздействие на экосистемы к минимально возможному и локализованному 
площадью отвода. 

8.8 Оценка воздействия на геологическую среду 

8.8.1 В период строительства 

Земельный участок, предоставляемый для размещения газопровода, выделяется из со-
става земель в краткосрочное пользование на период строительства трубопровода и представ-
ляет собой территорию вдоль запроектированной трассы, необходимую для выполнения ком-
плекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, ограниченные условны-
ми линиями, проведенными параллельно осям трубопровода.  

Ширина и протяженность полосы отвода определены в зависимости от назначения и ка-
тегории земель вдоль трассы газопровода, материала и диаметра труб, способов их соединения 
и укладки, от физико-механических свойств грунтов и глубины заложения трубопровода, от 
способа и схемы обратной засыпки смонтированного трубопровода на основании исходных 
данных.  

Протяженность полосы отвода 1947,3 м. 
Площадь земель, отводимых во временное пользование на период строительства газо-

провода, составляет 1,0412 га. 
Глубина траншеи и котлованов по трассе составляет 1,16-1,96 м. 
Продолжительность строительства – 1,5 мес. 
В период строительства выполняются технологические мероприятия, воздействующие 

на условия естественного залегания и изменения физико-механических свойств грунтов и ре-
жима подземных вод. 

Основными видами воздействия на геологическую среду и подземные воды в период 
строительства будет: 

- непосредственно механическое воздействие от работающей техники при производстве 
земляных работ: 
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1) планировочные работы; 
2) рытье траншей; 
3) уплотнение грунтов основания; 
4) обратная засыпка; 
5) общестроительные работы; 
6) обустройство территории.  

- химическое воздействие от проливов ГСМ. 
В результате строительных работ возможна активизация эрозионных процессов, связан-

ная с нарушением почвенного покрова в ходе земляных работ. 
При рытье траншей, укладке трубопровода, возведения насыпей возможно нарушение 

поверхностного стока, что может привести к активизации барражного эффекта и, как результат, 
к возникновению участков локального подтопления. 

На момент изысканий (август 2023 года) грунтовые воды до глубины 4,0-8,0 м не вскры-
ты. 

На участке изысканий встречены техногенные грунты, которые согласно НД относятся к 
специфическим.  

По трассе изысканий пересекаются автодороги, насыпью которых являются техноген-
ные грунты. На проектируемый газопровод негативного влияния не оказывает, так как преду-
смотрена проходка методом ННБ на глубине более двух метров от подошвы насыпи. 

Инженерно-геологические процессы и явления, способные отрицательно влиять на устой-
чивость проектируемого объекта, отсутствуют. 

В ходе рекогносцировочного обследования исследуемой территории непосредственно на 
участке проектируемого газопровода поверхностных проявлений активных опасных геологиче-
ских и инженерно-геологических процессов не выявлено. Форм микрорельефа, характерных 
для районов распространения специфических грунтов (просадочных, засоленных, карстовых и 
т.д.) не отмечено.  

Вследствие отсутствия вскрытых горизонтов подземных вод, участок производства работ 
является не подтопленным. 

При соблюдении строительных норм, применении мероприятий инженерной защиты, 
активизация опасных геологических процессов будет минимальной. 

Одновременно с учетом мероприятий по инженерной защите и минимизации воздей-
ствия на грунты, поверхностные и подземные воды: 

- производство земляных работ в сухое время года (разработка траншей в период отсут-
ствия осадков); 

- организация поверхностного стока от строительных площадок, с целью недопущения 
обводнения и заболачивания территорий, уменьшающих несущую способность грунтов в осно-
вании линейного сооружения; 

- ограничение выработки земляных масс, в период выпадения атмосферных осадков из 
расчёта сменной (не более одной смены) укладки и засыпки трубопровода; 

- планировка и укрепление склонов оврагов технической и биологической рекультива-
цией; 

- исключение формирования на склонах водных потоков вдоль трассы проектируемого 
газопровода организацией водоотвода при планировке строительной полосы; 

- мероприятия по исключению сброса загрязненных вод на рельеф; 
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- осуществление заправки строительной техники на передвижном заправочном пункте, 
оборудованном герметичными затворами сливного шланга, для исключения проливов горюче-
смазочных материалов. 

Можно сделать вывод, что загрязнение подземных вод будет незначительным. Для его 
контроля достаточно мероприятий, принятых в рамках контроля почв и поверхностных вод 
(Раздел 1 часть 2 т.1.2 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»).  

Контроль вышеобозначенных опасных геологических процессов (эрозионные процессы) 
представлен в рамках программы производственного экологического контроля (мониторинга) в 
период строительства (Раздел 1 часть 2 т.1.2 «Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды»). 

8.8.2 В период эксплуатации 
При эксплуатации газотранспортной системы негативного воздействия на подземные 

воды не оказывается, т.к. объект является герметичной системой, заглубленной в грунт. Разра-
ботка решений отдельно по контролю подземных вод в рамках настоящего объекта не целесо-
образна. Наблюдения за геологической средой реализованы в рамках общего контроля опасных 
геологических процессов (ОГП) в период эксплуатации (Раздел 1 часть 2 т.1.2 «Перечень меро-
приятий по охране окружающей среды»). 

Основным результатом воздействия на геологическую среду в период эксплуатации – 
это изменение проектных параметров состояния и свойств грунтов и как следствие нарушение 
ландшафтных условий в случае активизации эрозионных процессов, активизировавшихся в пе-
риод строительства. 

В период эксплуатации объекта забор из поверхностных и подземных источников и ор-
ганизованный сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и подземные горизонты не 
осуществляется.  

При регламентированном режиме эксплуатации газопровода негативное воздействие 
проектируемого объекта на поверхностные и подземные воды исключено. 

Загрязнение грунтов зоны аэрации, водосодержащих грунтов и подземных вод раство-
римыми или нерастворимыми компонентами (ГСМ) на стадии эксплуатации не ожидается. 

8.8.3 При аварийных ситуациях в период строительства и эксплуатации 
При возникновении аварийных ситуаций воздействия на геологическую среду носят ло-

кальный характер. На данной территории отсутствуют геологические процессы, активизация 
которых может быть спровоцирована рассматриваемыми аварийными ситуациями (разрушение 
цистерны топливозаправщика с возгоранием или без). Тем не менее, во избежание непредви-
денных ситуаций, сразу после ликвидации аварийной ситуации необходимо произвести обсле-
дование территории на предмет возможной активизации эрозионных геологических процессов 
и спустя несколько месяцев (в летний период для окончательного установления их наличия или 
отсутствия). В случае, если подтверждено наличие активизации опасных геологических про-
цессов, контроль их развития необходимо осуществлять 2 раза в год, весной и осенью, до под-
тверждения окончательного их прекращения. Контроль осуществляется визуально, методами 
маршрутного инженерно-геологического обследования. Контролируются скорость развития 
процессов, их плановые очертания, площадь пораженности процессом, расстояние от контуров 
до проектируемых сооружений. 

При авариях может произойти только поверхностное загрязнение вод и грунтов. Для 
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контроля загрязнения в данном случае необходимо отобрать пробы поверхностных вод и грун-
тов для лабораторных исследований с целью установления степени их загрязнения. 

В случаях загрязнения почв нефтепродуктами грунт, загрязненный нефтепродуктами, 
образовавшийся при проливе ДТ, собирается и передается специализированной организации. 

8.9 Оценка возможного воздействия на окружающую среду при аварийных 
ситуациях 

Под аварийной ситуацией на трубопроводе понимается разрушение трубопровода, со-
провождающееся интенсивным выбросом природного газа, неконтролируемым взрывом с вы-
бросом и возгоранием природного газа, создающие угрозу жизни и здоровью людей, и приво-
дящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
производственного и транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей при-
родной среде. 

Анализ последствий отказов действующих трубопроводов показывает, что наиболее 
опасной аварией является полное местное разрушение трубы, сопровождающееся либо ради-
альным разрывом последней с выходом места разрыва трубы на поверхность с небольшим уг-
лом к горизонту до 10-15 градусов, либо продольным раскрытием трубопровода на длине до 2-
3 плетей труб. В этих случаях в атмосферу будет выброшено максимальное количество при-
родного газа, определяемого периодом до полного автоматического или телемеханического за-
крытия ближайших к месту разрыва линейных кранов и опорожнением аварийного участка.  

Аварийные ситуации происходят вследствие влияния целого ряда причин. Для линейной 
части трубопровода основными являются следующие: 

- дефекты труб, арматуры, соединительных деталей; 
- дефекты оборудования; 
- брак строительно-монтажных работ; 
- нарушения правил технической эксплуатации; 
- механические повреждения действующих трубопроводов; 
- подземная наружная коррозия труб и внутренняя коррозия; 
- стихийные  бедствия  как непреднамеренные  природные  причины  аварий (землетря-

сения и др.); 
- диверсии как преднамеренные причины аварий; 
- прочие причины. 
Аварийность линейной части оценивается по удельной интенсивности отказов, отнесен-

ной к протяженности трубопроводов. 
Удельная интенсивность отказов меняется от продолжительности эксплуатации трубо-

проводов и соответствует числу отказов на 1000 км трубопроводов. Пик интенсивности отказов 
по причине подземной коррозии может достигнуть 1,0/1000 км на 17 год эксплуатации, по при-
чине брака строительно-монтажных работ — 0,8/1000 км в первый год эксплуатации с после-
дующим резким снижением до 0,05/1000 км и по причине дефекта труб - 0,1/1000 км практиче-
ски на протяжении всей эксплуатации трубопровода. 

Все аварийные ситуации на линейной части трубопровода так или иначе связаны с обра-
зованием отверстий и разрывов разной величины.  

С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду аварийное разруше-
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ние трубопровода сопровождается:  
- образованием волн сжатия за счет расширения  в атмосфере  газообразных углеводоро-

дов, заключенного под давлением в объеме "мгновенно" разрушившейся части трубопровода, а 
также волн сжатия, образующихся при воспламенении газового шлейфа и расширении продук-
тов сгорания; 

- механическим (бризантным) воздействием - разлетом осколков (фрагментов) от разру-
шенной части трубопровода; 

- возможным воспламенением газа и термическим воздействием факела на окружающую 
растительность и жилые постройки. 

Как показал анализ отечественной статистики, при разрушениях межпоселковых трубо-
проводов пожар возникает в 50-55 % случаев. При этом источниками воспламенения газа яв-
ляются искры, образующиеся при соударении друг с другом фрагментов трубы, либо при уда-
рах о трубу "выдуваемых" высокоскоростными струями каменистых включений грунта. 

При анализе аварийной ситуации с разрывом газопровода рассмотрены 2 возможных ва-
рианта развития аварии. Поскольку при авариях разрыв газопровода происходит в неизвестном 
месте, неожиданно, с быстрым развитием процесса истечения газа при неизвестном характере 
повреждения, место гипотетической аварии принято условно. 

Согласно п. 5.5.3 СТО Газпром 2-2.3-351-2009 «Методические указания по проведению 
анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО 
"Газпром» наибольшая энергия при аварии на газопроводе выделяется при горении газа, с чем 
связаны и наиболее тяжелые последствия аварии. Возникающие при аварии барические эффек-
ты настолько незначительны по сравнению с негативными эффектами от расширения сжатого 
газа и тепловым воздействием пожара, что ими можно пренебречь. 

Длина проектируемого участка газопровода между отсекающими кранами и ГРПШ 
ПК0(2)+0,85) составляет 338 м. Учитывая наличие задвижек с ручным управлением, в случае 
разрыва газопровода за час в атмосферу может выброситься 31 кг природного газа (масса газа, 
содержащаяся в трубе, и масса газа, поступившая из соседнего участка за время до перекрытия 
задвижек принятое равным 1 час). 

Выводы по результатам анализа вариантов гипотетической аварии в случае разрыва ли-
нейной части проектируемого газопровода: 

– в результате аварии с разрывом трубы на полное сечение в атмосферу может быть вы-
брошен 31 кг природного газа; 

– значение избыточного давления воздушной волны сжатия при разрыве проектируемо-
го газопровода составит 4  кПа на расстоянии 5,0 м, 2 кПа – на расстоянии 10 м от эпицентра 
взрыва (в качестве смертельного поражения на открытой территории рекомендуется принимать 
воздействие на человека ударной волной с избыточным давлением на фронте более 120 кПа, 
для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение избыточного давле-
ния, превышающее 70 кПа); 

– тепловое излучение по направлению ветра может вызвать возгорание древесной расти-
тельности и сухой травы на расстоянии до 20,3 м (зона теплового воздействия, ограниченная 
изолинией 7,0 кВт/м2), уничтожение сельхозкультур – на расстоянии до 25,2 м (зона теплового 
воздействия, ограниченная изолинией 5,0 кВт/м2), на расстоянии до 15,3 м на открытых участ-
ках тела может возникнуть непереносимая боль через 3-5 с (зона теплового воздействия, огра-
ниченная изолинией 10,5 кВт/м2). 
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К результатам расчета необходимо следующее пояснение. При воспламенении газа с 
воздухом происходит быстрое ("вспышкообразное") сгорание лишь малой части шлейфа. Ос-
новная же горючая масса не является гомогенной и сгорает со значительно меньшей скоростью 
и относительно беспорядочно по объему. Как следствие, при разрушении трубы и зажигании 
газа формируется относительно слабая волна избыточного давления с амплитудой в пределах 
0,15-0,2 бар непосредственно в месте разрыва и истечении струи газа. 

Объектом воздействия возможной аварийной ситуации на линейной части газопровода 
может являться не только жизнедеятельность человека и приземный слой атмосферы, но и со-
стояние флоры и почв. Аварийный разрыв газопровода без возгорания губительного воздей-
ствия на растительный и животный мир не окажет в силу того, что природный газ не токсичен, 
легче воздуха и вероятность его скопления в приземных слоях атмосферы исключена. 

При возгорании газа основное воздействие на почву и растительность в районе разрыва 
производится тепловой радиацией от образовавшегося факела пламени, которое может вызвать 
цепное распространение пожара растительности, особенно в сухой период времени года. При 
этом происходит спекание грунта на глубину до 10 см и протяженностью до 40 м по направле-
нию ветра на площади до 200-500 м2, что потребует последующей срезки поврежденного грун-
та, вывоза и замены его новым. 

Дальнейшее развитие пожара зависит от сезонно-климатических условий (период года, 
влажность, температура, скорость и направление ветра) и типа растительности места аварии. 
Оценка масштаба подобного воздействия на окружающую среду является предметом отдельно-
го исследования, провести которое в настоящей работе не представляется возможным. Ликви-
дация последствий аварии должна проводиться с учетом общих мероприятий, изложенных в 
инструкциях по ликвидации аварийных ситуаций, силами и средствами аварийно-
восстановительного отряда отраслевой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций ("Газ ЧС"). 

Оценка воздействия на загрязнение атмосферного воздуха и определения зоны влияния 
объекта при аварийной ситуации при частичном нарушении сварного стыка представлена в 
подразделе 8.1.3 и приложении Г.  
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8.10 Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
социальные условия 

Строительство и эксплуатация газопровода при использовании предусмотренных проек-
том материалов, соблюдении норм, правил и культуры строительства, не окажут ощутимого 
негативного воздействия на современное состояние геологической среды, почвы, растительно-
го и животного мира. 

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объек-
тов. Сохранение существующих условий ведения хозяйственной деятельности на отводимых во 
временное пользование землях обеспечивается проведением работ по рекультивации. Характер 
землепользования на них будет ограничен только соблюдением правил технической эксплуата-
ции газопровода. 

Строительство объекта, при выполнении запроектированных технических решений и 
мероприятий, не окажет ощутимого негативного влияния на окружающую среду. 
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9 Перечень мероприятий по предотвращению и/или снижению 
возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов на период строительства и 
эксплуатации объектов и источников распределения газа 

В соответствии с российским законодательством при проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, со-
оружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на 
окружающую среду, необходимо предусматривать мероприятия по охране окружающей среды, 
восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природ-
ных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

Для предотвращения негативных изменений и снижения неблагоприятного воздействия 
проектируемого объекта на окружающую природную среду и сохранения сложившейся эколо-
гической ситуации необходимо:  

- рационально использовать природные объекты, соблюдать нормы и правила природо-
охранного законодательства;  

- строго соблюдать технологию строительства и производственного процесса;  
- не допускать нарушения прав других природопользователей, а также нанесения вреда 

здоровью людей, окружающей природной среде;  
- не допускать ухудшения качества среды обитания объектов животного и растительного 

мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;  
- содержать в исправном состоянии оборудование;  
- вести оперативный контроль экологического состояния территории;  
- своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварий-

ных и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние природной среды; 
- информировать в установленном порядке соответствующие органы государственной 

власти об аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние природной 
среды. 

Ниже приводится перечень мероприятий, рекомендованных для охраны компонентов 
природной среды в период строительства и эксплуатации объекта в границах особо охраняе-
мой природной территории федерального значения – НП «Угра». 

9.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

9.1.1 На период строительства 
Учитывая характер направленности воздействия на атмосферный воздух при строитель-

стве объекта и величины расчетных выбросов загрязняющих веществ при выполнении строи-
тельно-монтажных работ в границах ООПТ федерального отхода - НП «Угра», основными 
мероприятиями по снижению и недопущению их превышения являются:  

- исключение применения в процессе производства работ веществ, строительных мате-
риалов, не имеющих сертификатов качества; 

- своевременное проведение ППО и ППР автостроительной техники и автотранспорта с 
регулировкой топливных систем, обеспечивающих выброс загрязняющих веществ с выхлоп-
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ными газами в пределах установленных норм; 
- проведение при ТО контроля за выбросами загрязняющих веществ от автостроитель-

ной техники и автотранспорта и выполнение немедленной регулировки двигателей в случае 
обнаружения выбросов NO2, СО, СН и дымности, превышающих нормативные по ГОСТ 33997-
2016, ГОСТ 17.2.2.01, ГОСТ 17.2.2.02; 

- запрещение открытого сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживших свой 
срок автопокрышек, камер и др. резинотехнических изделий, а также сгораемых отходов типа 
изоляции кабелей и пластиковых изделий; 

- строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех ра-
бот; 

- исключение сжигания на территории объекта проектирования и вне его всех видов от-
ходов строительства; 

- исключение работы строительной техники на холостом ходу; 
- на участках, близко расположенных к жилым домам пылящие работы проводить вруч-

ную, минимизировать количество работающей техники на стесненных участках; 
- с целью исключения выбросов природного газа в атмосферу, врезку в существующие 

газопроводы проводить без снижения давления.  
Для улучшения акустической обстановки и удовлетворения санитарно-гигиенических 

требований на период строительства в границах ООПТ федерального значения - НП «Угра» 
предусмотрено проведение шумозащитных мероприятий по уменьшению воздействия физиче-
ских факторов на территории и в помещениях жилой застройки: 

- ведение строительных работ в дневное время суток в период с 8 до 20 часов; 
- временное выключение неиспользуемой шумной техники (дизельгенераторов, ком-

прессоров, дорожно-строительной техники); 
- рациональное размещение источников шума на территории производства ремонтных 

работ; 
- выбор рациональных режимов работы оборудования и машин, производящих шумовое 

воздействие; 
- недопущение эксплуатации дизельных генераторов с открытыми звукоизолирующими 

капотами или кожухами, если таковые не предусмотрены конструкцией; 
- использование сертифицированного и обслуживаемого надлежащим образом оборудо-

вания. 
9.1.2 На период эксплуатации 
В целях минимизации воздействия на приземный слой атмосферы в период эксплуата-

ции объектов проектирования в границах ООПТ федерального значения - НП «Угра» преду-
сматривается ряд организационно-технических мероприятий по уменьшению и предотвраще-
нию выбросов.  

С учетом высокой взрыво- и пожароопасности природного газа на проектируемых объ-
ектах устанавливается аварийно-предупредительная сигнализация (по загазованности, пожар-
ная, охранная), а также предусмотрен ряд мероприятий на случай аварийной обстановки. Неор-
ганизованные выбросы (в т.ч. и от запорной арматуры) отсутствуют. Для предупреждения и 
своевременной ликвидации утечек газа предусмотрен: 
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- систематический контроль герметичности оборудования, арматуры, особенно сальни-
ковых уплотнений, сварных и фланцевых соединений, трубопроводов; 

- их техническое обслуживание и ремонт (регулярный профилактический осмотр запор-
ной арматуры, включая байпас и свечи, периодическая набивка смазки в краны); 

- использование современной арматуры, предотвращающей утечки газа.  
Обнаруженные аварийные утечки немедленно устраняются обслуживающим персона-

лом. Эксплуатация негерметичной запорной арматуры категорически запрещается.  
Кроме того, снижение воздействия на атмосферный воздух возможно при осуществле-

нии организационных мероприятий: 
- запрет одновременного осуществления залповых выбросов из 2-х и более источников; 
- запрет залпового выброса при наступлении НМУ; 
- организация охранной зоны газопроводов и закрепление трассы опознавательными 

знаками на местности в соответствие с «Правилами технической эксплуатации», что предупре-
ждает повреждение газопровода различными организациями; 

- соблюдение минимально-допустимого расстояния от оси подземных трубопроводов до 
зданий и сооружений, согласно СП 62.13330.2011. 

9.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 
нарушенных или загрязненных земель и почвенного покрова 

9.2.1 На период строительства 

Охрана земель - комплекс организационно-хозяйственных, агрономических, техниче-
ских, мелиоративных, экономических и правовых мероприятий по предупреждению и устране-
нию процессов, ухудшающих состояние земель, а также случаев нарушения порядка пользова-
ния ими. 

Уменьшение и исключение отрицательных воздействий на окружающую среду при про-
изводстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения правиль-
ной технологии и культуры строительства. 

Территория, отводимая под строительство в границах ООПТ федерального значения - 
НП «Угра», является не возобновляемым природным ресурсом, использование ее для строи-
тельства приводит к отчуждению и сокращению площади земель других землепользователей, а 
также к нарушению или загрязнению поверхности отвода и прилегающих земель в процессе 
строительства и эксплуатации объекта. 

Согласно принятой технологии выполнения работ - объект является линейным - покры-
тие строительной площадки не предусматривается.  

Место стоянки строительной техники во вне рабочее время предусматривается на вре-
менной базе материально-технического обеспечения строительства. 

Для предотвращения загрязнение территории предусматривается: 
- разработка траншеи из расчета сменной выработки; 
- размещение грунта с верховой стороны косогорного рельефа.  
Работы по прокладке газопровода ведутся «захватками», в короткий период времени 

(продолжительность одной «захватки» составляет не более суток) и носят временный характер. 
Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. 
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При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций и всех других видах работ, 
приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит сня-
тию, перемещению в резерв и использованию для рекультиации нарушенных земель или зем-
левания малопродуктивных угодий. 

Для уменьшения вероятности активизации и предотвращения развития опасных экзо-
генных геологических процессов и гидрологических явлений работы по строительству газо-
провода с целью минимального нарушения растительного слоя на склонах предусматривается 
укрепление нарушенной поверхности устойчивой отсыпкой, твердым покрытием или засевани-
ем специальными травяными культурами.  

Во избежание подтоплений запрещается создавать в ложбинах стока выступающие под-
пруживающие формы рельефа из водоупорных грунтов.  

При укладке подземных коммуникаций в предварительно вырытые траншеи необходимо 
стараться не допускать попадания в траншею поверхностных вод, что достигается сокращени-
ем до минимума разрыва во времени между разработкой траншеи, укладкой и засыпкой трасс, а 
также устройством валиков из минерального грунта для отвода дождевых вод от траншеи в по-
нижение рельефа 

Для предотвращения эрозионных процессов почв, а также их загрязнения, работы по 
прокладке газопровода следует выполнять в период наименьшей вероятности продолжитель-
ных ливней, участок траншеи, оставленный открытым для последующей разработки траншеи и 
прокладки газопровода, во вне рабочее время необходимо закрыть водонепроницаемым мате-
риалом для предотвращения попадания поверхностных и дождевых вод. 

В период строительства с целью исключения развития эрозионных процессов, миними-
зации негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров, загрязнения терри-
тории и почвенного покрова предусмотрены организационные и специальные мероприятия: 

- вынос границ полосы отвода на местность и обозначение ее до начала проведения ра-
бот по строительству;  

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной в краткосрочную и изъятие в 
долгосрочную аренду под строительство проектируемых сооружений, на всем протяжении пе-
риода подготовительных и строительно-монтажных работ; 

- снятие растительного слоя (при наличии) перед началом строительства по всей полосе 
отвода, подвергающейся механическому воздействию, и перемещение в отвалы в полосе сроч-
ного отвода (Параметры и схемы снятия плодородного слоя почвы определяют технологией и 
графиком ведения строительных работ. ПСП снимается до наступления устойчивых отри-
цательных температур. В соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к 
охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ», участки временного 
складирования плодородного слоя почвы должны исключать возможность подтопления, засо-
ления и загрязнения промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, 
галькой, строительным мусором); 

- раздельное хранение минерального грунта и плодородного слоя почвы (срок хранения 
ПСП не превышает 2-х лет); 

- движение автотехники с комплектующим оборудованием только при максимальном 
использовании существующих дорог и в полосе временно отведенных под строительство зе-
мель;  
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- оснащение строительных отрядов контейнерами, установленными на передвижной 
площадке, для раздельного сбора бытовых и производственных отходов. Вывоз отходов на по-
лигоны в соответствии с установленными территориальными Управлениями Росприроднадзора 
лимитами на размещение отходов; 

- размещение материальных складов на специальных площадках (материальный склад 
устраивается в месте выделенной администрацией в; склад временного хранения материалов 
и изделий располагается в месте указанной местной администрацией населенных пунктов на 
расстоянии не более 2 км от места ведения работ. Завоз материалов планируется опереже-
нием их расхода на величину необходимого запаса, который принимается в размере 3-5 суточ-
ной потребности и размещается в границах отвода). 

- мероприятия по исключению сброса загрязненных вод на рельеф; 
- осуществление заправки строительной техники на передвижном заправочном пункте, 

оборудованном герметичными затворами сливного шланга, для исключения проливов горюче-
смазочных материалов; 

- строгое соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации автотранспортных 
средств; 

- приведение территории, выделенной под строительство, после окончания строительно-
монтажных работ в пригодное состояние для дальнейшего использования землевладельцами 
путем выполнения: 

- технической рекультивации нарушенных земель, отведенных во временное пользова-
ние и на которых предусматривается траншейная прокладка коммуникаций, перед сдачей их 
землепользователю; 

- биологической рекультивации всей площади отведенных во временное пользование 
земель землепользователем; 

- выполнение благоустройства площадки ГРПШ. 

В период проведения работ по строительству газопровода в границах ООПТ федераль-
ного значения - НП «Угра» существует небольшая вероятность загрязнение почвы горюче – 
смазочными материалами в местах работы строительной техники. Эти загрязнения имеют не-
большие масштабы и носят случайный характер. 

При проведении аварийных ремонтов и заправке нефтепродуктами автотехники в «по-
левых» условиях, с целью исключения загрязнения почвенно-растительного покрова пролива-
ми нефтепродуктов надлежит применять специальные поддоны, емкости, полимерное пленоч-
ное покрытие и производить обваловку из минерального грунта вокруг места производства ра-
бот (заправки, ремонта). Все мероприятия, связанные с заправкой и ремонтом строительной 
техники в «полевых» условиях, должны быть включены генподрядчиком в проект производ-
ства работ и проводиться в полосе отвода земель под строительство.  

В случаях загрязнения почв нефтепродуктами рекомендуется их биоремедиация де-
структорами нефти – биопрепаратами типа «Биодеструктор», «Гера», «МАГ», «Биорос» или их 
аналогами. Расход биопрепаратов составляет до 100 г биопрепаратов на 1 кг пролитых нефте-
продуктов. Работы по ликвидации загрязнений нефтепродуктами почв и грунтов следует про-
водить в соответствии с ВРД 39-1.13-056-2002 «Технология очистки различных сред и поверх-
ностей, загрязненных углеводородами», введенных в действие приказом ОАО «Газпром» от 
05.03.2002 г. № 27 с 11.03.2002 г. и «Инструкцией по использованию препаратов «МАГ» и «Ге-
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ра» для биологической очистки нефтезагрязняющих сред» СТО Газпром РД 1.13-151-2005, вве-
денных в действие распоряжением ОАО «Газпром» с 29.04.2005 г. и письмом ОАО «Газпром» 
№0310850-585 от 22.08.11 г. 

Мероприятия по рекультивации нарушенных земель и почвенного покрова в границах 
ООПТ федерального значения - НП «Угра» 

Важнейшим элементом охраны и рационального использования земель в границах 
ООПТ федерального значения - НП «Угра», является рекультивация нарушенных земель. 

Рекультивация нарушенных земель – комплекс мероприятий, направленных на восста-
новление утраченного качественного состояния земель, достаточного для их использования в 
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Результатом этой рабо-
ты должно быть обеспечение соответствия качества земель нормативам качества окружающей 
среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения. 

Рекультивация нарушенных земель по сути своей направлена на охрану окружающей 
среды, является природоохранным мероприятием. Вместе с тем, и при проведении природо-
охранных мероприятий следует свести к минимуму негативное влияние применяемых техноло-
гий, используемой техники, материалов на окружающую среду. 

Принцип выбора способов технических средств и организации рекультивационных ра-
бот – «не навреди».  

Согласно ГОСТ Р 59057-2020 рекультивации подлежат нарушенные земли всех катего-
рий и земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате 
отрицательного воздействия нарушенных земель. 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего 
комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сба-
лансированный устойчивый ландшафт. 

Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, связан-
ных с нарушением земель. Состав работ по рекультивации нарушенных земель зависит от 
направления рекультивации. 

Земельный кодекс РФ предусматривает деление земель на категории по целевому назна-
чению, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из принадлежности зе-
мель к определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 
территорий и требованиями законодательства. Категория земель, к которой относится земель-
ный участок, подлежащий рекультивации, влияет и на выбор направления рекультивации. 

Направление рекультивации нарушенных земель выбирают с учетом характера наруше-
ния земель, эколого-экономической целесообразности восстановления их качественного состо-
яния для дальнейшего целевого назначения и разрешенного использования. 

Основными направлениями рекультивации нарушенных земель являются: 
- сельскохозяйственное; 
- лесохозяйственное; 
- рыбохозяйственное; 
- природоохранное; 
- рекреационное; 
- водохозяйственное; 
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- строительное. 
В качестве основных критериев при выборе направления рекультивации нарушенных 

земель принимают во внимание следующие характеристики: 
- природно-климатические (геология, гидрология, гидрогеология, рельеф местности, ха-

рактер почвенно-растительного слоя, климат, биологическое разнообразие); 
- социальные (инфраструктура района, хозяйственные и санитарно-гигиенические усло-

вия с учетом перспектив и направлений развития района); 
- фактическое и прогнозируемое состояние нарушенных земель к моменту рекультива-

ции (площади, формы техногенного рельефа, степени естественного зарастания, наличие пло-
дородного слоя почв и потенциально плодородных пород, эрозийные процессы, степень за-
грязнения почвы); 

- современное и перспективное использование нарушенных земель по их целевому 
назначению в соответствии с документами территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования; 

- категория(и) нарушенных земель и прилегающих земельных участков; 
- продолжительность восстановительного периода; 
- технологии и комплексная механизация земляных и транспортных работ; 
- экономическая целесообразность рекультивационных работ; 
- географическое расположение нарушенных земель, текущее и будущее функциональ-

ное использование в соответствии с документами территориального планирования и градо-
строительного зонирования; 

- мнение собственника земельного участка, подлежащего рекультивации. 
Объект в границах ООПТ федерального значения - НП «Угра» планируется к размеще-

нию на землях сельскохозяйственного назначения. 
В соответствии с ГОСТ Р 59060-2020 на землях сельскохозяйственного назначения 

предусматривается сельскохозяйственное направление рекультивации. 
Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, при-

годного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей 
среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения также нормам и правилам в области обеспечения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения, но не ниже показателей состояния плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения, порядок государственного учета которых устанавливается Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации применительно к земельным участкам, од-
нородным по типу почв и занятым однородной растительностью в разрезе сельскохозяйствен-
ных угодий. 

Согласно ГОСТ Р 59070-2020 рекультивацию нарушенных земель осуществляют в два 
последовательных этапа, которыми являются технический и биологический и с учетом 
наилучших доступных технологий (НДТ). 

Технический этап рекультивации нарушенных земель предусматривает комплекс работ 
по созданию необходимых условий для дальнейшего разрешенного использования рекультиви-
рованных земель в соответствии с целевым назначением. 

Технический этап рекультивации нарушенных земель является подготовительным для 
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последующего биологического этапа. Технический этап рекультивации нарушенных земель 
предусматривает планировку, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, а также проведе-
ние других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекульти-
вированных земель по целевому назначению или для осуществления мероприятий по восста-
новлению плодородия почв (биологический этап). 

Биологическая рекультивация нарушенных земель является завершающим этапом вос-
становления нарушенных земель. Биологический этап должен быть осуществлен после полного 
завершения технического этапа. 

Биологический этап рекультивации нарушенных земель включает комплекс агротехни-
ческих, биологических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению качественного 
состояния земель до уровня, предшествовавшего строительным работам, направленных на со-
здание условий для восстановления экологических функций почв и биологической продуктив-
ности, а также видового разнообразия экологических систем. 

При проведении биологического этапа рекультивации нарушенных земель необходимо 
учитывать целый ряд факторов. Так как рекультивация земель является составной частью тех-
нологических процессов, связанных с нарушением земель, она должна проводиться с учетом 
местных почвенно-климатических условий, степени повреждения и загрязнения, ландшафтно-
геохимической характеристики нарушенных земель, конкретного участка.  

Требования к качеству плодородного слоя для обоснования целесообразности или неце-
лесообразности его снятия определяются ГОСТ 17.4.3.02-85 Требования к охране плодородно-
го слоя почвы при производстве земляных работ, ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. 
Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земельных 
работ и ГОСТ 17.5.1.03-86 Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической 
рекультивации земель. 

Целесообразность снятия плодородного слоя почвы устанавливают в зависимости от 
уровня плодородия почв каждого конкретного района на основе анализа показателей почвен-
ных свойств, в т.ч.: содержания гумуса, рН(водн.), рН(сол.) и суммы фракций почвенных ча-
стиц менее 0,01 мм. 

Плодородный слой почв на глинистых, суглинистых и супесчаных почвах следует сни-
мать для землевания малопродуктивных угодий и биологической рекультивации земель.  

На почвах песчаного механического состава плодородный слой должен быть снят толь-
ко на освоенных и окультуренных землях. На участках под лесной растительностью плодород-
ный слой мощностью менее 10 см не снимается. 

Технический этап рекультивации земель  

Технический этап рекультивации нарушенных земель и земельных участков (техниче-
ская рекультивация земель и земельных участков) включает мероприятия по подготовке по-
верхности для проведения биологического этапа с учетом выбранного направления рекульти-
вации земель и для последующего целевого назначения и разрешенного использования. 

Технический этап предусматривает комплекс работ по ликвидации источников и по-
следствий негативного воздействия на земли, включая перемещение грунтов, планировку рель-
ефа, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, а также проведение других работ, создаю-
щих необходимые условия для дальнейшего восстановления и последующего использования 
таких земель в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 
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Глубина снятия плодородного слоя почвы определяется с учетом материалов инженер-
ных изысканий по мощности плодородного слоя и согласно ГОСТ 17.4.3.02, ГОСТ 17.5.3.06.  

При снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы принимаются меры, 
исключающие ухудшение его качества (смешивание с подстилающими породами, загрязнение 
маслами и топливом, другими загрязнителями), а также предотвращающие размыв, выдувание 
складированного плодородного слоя почвы путем закрепления поверхности отвала посевом 
трав или другими способами. 

Работы, входящие в состав технического этапа рекультивации, осуществляет заказчик 
(застройщик), выполняющий строительные работы, связанные с нарушением почвенного по-
крова. 

Технический этап рекультивации участков временного отвода земель по трассе газопро-
вода включается в общий комплекс работ по прокладке инженерных сетей и выполняется в 
следующей последовательности: 

- снятие плодородного слоя почвы. Разрабатываемый грунт складируется в пределах по-
лосы работ вне границ прибрежно-защитной полосы пересекаемых водных объектов, при этом 
растительный слой и минеральный грунт складируются отдельно друг от друга. Отвалы грунта 
следует располагать с верховой стороны косогорного рельефа. При снятии, перемещении и 
хранении плодородного слоя почвы не допускается смешивание его с подстилающими порода-
ми, загрязнение жидкостями и материалами, ухудшающими плодородие.  

- после прохода строительного потока уложенный в траншею трубопровод засыпают, пе-
ремещая из отвала весь минеральный грунт с послойным его уплотнением без устройства вали-
ка над газопроводом. 

- после засыпки траншеи минеральным грунтом, возвращают плодородный слой почвы с 
площадки временного хранения и распределяют его по полосе рекультивации. 

Технический этап рекультивации земель, нарушенных в процессе строительства площа-
дочных объектов (ГРПШ), выполняется в следующей последовательности: 

- снятие плодородного слоя почвы в месте размещения площадки под установку ГРПШ. 
- перемещение плодородного грунта в места временного отвала на свободной от за-

стройки и коммуникаций участок. 
- возвращение плодородного грунта из отвалов и нанесение его на озеленяемые участки 

территории площадочных сооружений. 
- планировка излишнего плодородного грунта по трассе газопровода в пределах полосы 

отвода.  
Рекультивации земель, занятых древесно-кустарниковой растительностью 

Перед началом строительных работ на землях, занятых древесно-кустарниковой расти-
тельностью, в полосе временного отвода проводятся работы по расчистке территории от лесо-
растительности. 

С целью сохранения земель, занятых древесно-кустарниковой растительностью, в пре-
делах полосы отвода проводится рекультивация нарушенных земель.  

Согласно ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования 
по рекультивации нарушенных земель», при строительстве газопровода на землях, занятых 
лесными угодьями, рекультивация заключается в засыпке траншей и ям, общей планировке по-
лосы отвода, уборке строительного мусора, в задернении поверхности посевом трав. 

В целях минимизации ущерба, наносимого при строительстве проектируемого газопро-
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вода на участках прохождения подземного газопровода по землям, занятых древесно-
кустарниковой растительностью, предусматриваются следующие мероприятия: 

- проведение работ по лесорасчистке с соблюдением мер, позволяющих снизить захлам-
ленность прилегающих к трассе территорий, а также сохранить и рационально использовать 
полученную при разрубке трассы древесину; 

- вывоз пней и порубочных остатков с территории строительства на полигон ТБО; 
- проведение планировочных работ с рыхлением грунта в местах выкорчевки пней по 

окончании строительства; 
- посев трав в местах выкорчевки пней (задернение как мера по предотвращению разви-

тия эрозионных процессов); 
- при организации строительной площадки вблизи зеленых насаждений работа строи-

тельных машин и механизмов должна обеспечивать сохранность существующих зеленых 
насаждений. 

Восстановление древесной и кустарниковой растительности в полосе отвода трубопро-
вода, затрудняющей его нормальную эксплуатацию, не допускается. 

Работы по приведению земель в пригодное их для хозяйственного использования состо-
яние проводятся силами организации, проводящей строительные работы. 

Уборка бытового и строительного мусора с участков рекультивации производится со 
всей площади отвода. Твердые бытовые отходы, строительный мусор временно складируется в 
специальных контейнерах, которые располагаются на ближайших к рекультивируемым участ-
кам территориях с последующим вывозом в специализированные организации, имеющим ли-
цензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, и внесенным в государствен-
ный реестр объектов размещения отходов (в части размещения отходов).  

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего 
комплекса работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сба-
лансированный устойчивый ландшафт. 

Биологический этап рекультивации земель  

В соответствии с ГОСТ Р 59057-2020 работы биологического этапа рекультивации зе-
мель проводят после полного завершения технического этапа рекультивации. 

Биологический этап рекультивации нарушенных земель включает мероприятия по вос-
становлению хозяйственной и экологической ценности нарушенных земель, их озеленение, 
возвращение в сельскохозяйственное или иное пользование, создание благоприятного для жиз-
ни и деятельности человека ландшафта. К нему относится комплекс агротехнических и фито-
мелиоративных мероприятий, таких как внесение органических и минеральных удобрений, по-
сев и посадка растений, уход за растениями до момента сдачи земель собственнику. Проводи-
мые на биологическом этапе мероприятия направлены на улучшение агрофизических, агрохи-
мических, биохимических и других свойств почвы и создание условий для восстановления ви-
дового разнообразия флоры и фауны. 

Повышение продуктивности земель осуществляют путем внесения органических и ми-
неральных удобрений, проведения необходимых мелиоративных мероприятий, посева различ-
ных травянистых растений и сельскохозяйственных культур, высадки лесных культур, приме-
нения специальных агротехнических приемов. 
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Выбор способов биологической рекультивации определяют с учетом климатической 
эоны, зонального биологического разнообразия, экономической целесообразности, целевого 
назначения и разрешенного использования. 

Агротехнические и технологические процессы при обработке почвы, особенности под-
готовки и внесения органических, минеральных удобрений, состав посевного и посадочного 
материала, условия по уходу за посевами определяют с учетом зональных особенностей техно-
логии производства растениеводческой продукции, местных климатических условий, характе-
ристик почв. 

Ассортимент минеральных удобрений устанавливается на основании действующего 
Государственного каталога.  

Согласно пункта 6 части 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» в 
пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов применение ми-
неральных удобрений (агрохимикатов) не предусматривают в связи с опасностью их смыва в 
водные объекты и загрязнения водной среды. 

Виды и состав травосмесей подбирается с учетом зональной приспособленности сортов 
трав. Предпочтение отдаются районированным сортам многолетних трав, образующих мощ-
ную корневую систему и дающих наибольшую фито- массу в природно-климатических услови-
ях данного региона (например, тимофеевка луговая, клевер луговой, ползучий, гибридный, овся-
ница луговая и красная, мятлик луговой и однолетний). Нормы высева трав устанавливают в 
соответствии с действующими нормами зональных систем земледелия и с учетом почвенных 
особенностей. Формирование плодородного слоя вновь создаваемых объектов озеленения при-
ведет к восстановлению санитарно-рекреационных функций почвенного покрова, образованию 
озелененных территорий с улучшенными фитосанитарными показателями, имеющими эстети-
ческую и экологическую ценность. 

Работы по восстановлению плодородия рекультивируемых земель (биологический этап 
рекультивации) могут быть переданы правообладателям земельных участков после завершения 
технического этапа рекультивации и приемки земельных участков. Оплату работ производят за 
счет заказчика (застройщика), нарушившего почвенный покров, в пределах сумм, предусмот-
ренных проектно-сметной документацией. 

Площадка размещения ГРПШ и подъездной дороги к нему по окончании строительства 
подлежит благоустройству. Предусматриваются затраты на благоустройство и озеленение 
внутриплощадочных территорий. Данные мероприятия не относятся к работам по рекультива-
ции (восстановлению) плодородного слоя, так как являются техническими решениями по со-
зданию устойчивости сооружений и обеспечению его пожарной и санитарной безопасности и 
безаварийной эксплуатации. Благоустройство площадочных сооружений линейной части рас-
смотрено в Разделе 3 Том 3 шифр 5375.062.П.0/0.0002-ТКР2 «Схема планировочной органи-
зации земельного участка». 

Мероприятия по технической и биологической рекультивации рассчитаны на один веге-
тационный период. В течение этого времени предусматривается проведение работ по восста-
новлению плодородного слоя почв, внесению необходимого количества минеральных удобре-
ний с целью улучшения плодородных свойств почвы, высев трав с целью быстрого закрепле-
ния почв от водной и ветровой эрозии, восстановление их плодородия, увеличение биоразнооб-
разия. 

Технические мероприятия по рекультивации проводятся после окончания работ на объ-
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екте. Биологические мероприятия проводятся после завершения технических. 
Согласно п. 10.87 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строитель-

ству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», работы по сня-
тию плодородного слоя почвы могут выполняться в любое время года, а работы по его возвра-
щению – только в теплое время года (май – октябрь). Конкретные сроки проведения работ по 
рекультивации земель устанавливаются Заказчиком совместно с землепользователями в увязке 
с календарным графиком строительства.  

К производству работ разрешается приступить при наличии юридически оформленных 
материалов по отводу земель на период строительства. Перед началом работ необходимо со-
гласовать с собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами земель-
ных участков сроки и способы производства работ.  

Организация, получившая во временное пользование участки для строительства, обязана 
по окончании срока пользования за свой счет и своими силами привести их в состояние, при-
годное для использования по назначению.  

Техническая рекультивация выполняется, как правило, в теплый период года. При этом 
необходимо предусмотреть создание фронта работ строительным организациям на зимний пе-
риод, предварительно убрав плодородный слой почвы на участках, где работы будут произво-
диться зимой. В исключительных случаях, по согласованию с организациями, осуществляю-
щими контроль за использованием земель, допускается снятие плодородного слоя почвы в 
зимний период. При выполнении работ по снятию плодородного слоя почвы в зимнее время 
года мерзлый плодородный слой следует разрабатывать бульдозерами с предварительным рых-
лением грунта. Рыхление должно производиться на глубину, не превышающую толщину пло-
дородного слоя почвы. 

Биологическая рекультивация является последующим этапом технической рекультива-
ции, выполняется силами землепользователей за счет средств, предусмотренных сводной сме-
той на строительство объекта, и предусматривает проведение полного комплекса необходимых 
агротехнических мероприятий в пределах всей полосы временного отвода земель. 

Подрядная организация, выполняющая работы по рекультивации, несет ответственность 
за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной среды, а 
также за соблюдение государственного законодательства по охране природы. 

По окончании рекультивации земельные участки, отводившиеся во временное пользова-
ние, возвращаются прежним владельцам в состоянии, пригодном для хозяйственного использо-
вания их по назначению. Передача земель производится после полного завершения строитель-
но-монтажных работ одновременно со сдачей основных объектов в эксплуатацию. 

9.2.2 На период эксплуатации 
Основным мероприятием охраны земель является обеспечение надежности и безопасно-

сти работы газопроводов и объектов газового хозяйства. Надежная эксплуатация газопровода и 
охрана окружающей среды предусматривает обязательное выполнение основных мероприятий:  

- постоянный контроль за техническим состоянием газопровода (обходы трассы газо-
провода); 

- периодическую расчистку трассы газопровода от растительности в пределах 3 м от оси 
в обе стороны при прокладке на лесных участках; 

- проведение плановых ремонтно-профилактических работ; 
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- выполнение работ по внутритрубной дефектоскопии; 
- соблюдение требований к охранной зоне; 
- регулярное уведомление руководителей организаций и населения о местоположении 

газопровода; 
- организацию производственного экологического контроля; 
- выполнение противоэрозионных мероприятий. 

9.3 Мероприятия по предотвращению или снижению активизации опасных 
геологических процессов 

Учитывая, что техногенные нарушения могут привести к изменению гидрологического 
режима, мерзлотного режима и вследствие этого привести к активизации эрозии, а также спро-
воцировать возникновение таких экзогенных процессов, как пучение грунтов, просадки и т.д., 
проектом предусматриваются мероприятия по их предотвращению. С этой целью предусмот-
рены следующие мероприятия: 

– тщательная планировка рекультивируемой территории; 
– засев рекультивируемых площадей быстрорастущими в климатических условиях 

данного региона видами трав; 

– при прокладке трубопровода открытым способом в сильнопучинистых грунтах 
предусмотрено устройство основания (выравнивание траншей, подсыпка и подбивка) под тру-
бопровод из песка толщиной не менее 10 см и засыпка – 20 см из песка средней крупности 
(местный непучинистый); 

– в целях уменьшения воздействия сил морозного пучения на боковые поверхности 
футляров надземных выходов, предусмотрены противопучинистые мероприятия: замена грунта 
на непучинистый (песок) и тщательное уплотнение грунта засыпки. 

С целью предупреждения развития опасных физико-геологических процессов (забола-
чивания, подтопление и т.д.) приняты проектные решения: 

– максимальное предотвращение нарушений почвенного слоя; 

– при подрезке склонов на участках возможного развития овражно-балочной эрозии 
предусмотрены мероприятия по инженерной защите: изменение рельефа склона, закрепление 
грунтов, регулирование поверхностного стока. 

9.4 Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных 
биоресурсов 

9.4.1 На период строительства 
Обеспечение рационального использования водных ресурсов и охраны водных объектов 

при реализации проекта в границах ООПТ федерального значения - НП «Угра» решается, 
прежде всего, проектно-технологическими, конструктивными и организационными природо-
охранными мероприятиями, включенными в проектную документацию. 

Рациональное использование воды для водоснабжения участков и площадок строитель-
ства достигается соблюдением нормативов водопользования и реализаций мер по оптимизации 
объемов потребляемой воды. 

В целях охраны водной среды, при проведении строительно-монтажных работ в грани-
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цах ООПТ федерального значения - НП «Угра», проектом предусматривается: 
- забор воды для хозяйственно-бытовых и производственных нужд строительных бригад 

из источников питьевого водоснабжения и сброс хозяйственно – бытовых сточных вод, произ-
водственных сточных вод на действующие очистные сооружения должен осуществляться толь-
ко по договору между подрядной строительной и эксплуатирующей водопроводные сети и 
очистные сооружения организациями (подрядная строительная организация самостоятельно 
(независимо от заказчика) в период строительства проектируемых сооружений осуществляет в 
полном объеме хозяйственную деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, в том 
числе заключении договоров на отпуск воды и прием сточных вод); 

- обеспечение питьевых и гигиенических нужд водными ресурсами предусматривается 
привозной бутилированной водой, удовлетворяющей требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02; 

- проведение санитарного благоустройства площадок строительства путем оборудования 
означенных территорий мобильными сантехническими сооружениями для сбора и временного 
хранения хозяйственно-бытовых сточных вод в герметичных емкостях, а также организация 
отвода поверхностного стока с площадок строительства в приямки с вывозом по мере накопле-
ния на очистные сооружения; 

- недопущение слива хозяйственно-бытовых сточных вод на площадках СМР вне пере-
движных санитарно-бытовых кабинок с герметичными емкостями для сбора и временного хра-
нения хозяйственно-бытовых сточных вод, которыми должны быть обеспечены строительные 
бригады на период проведения работ в полевых условиях; 

- исключение сброса сточных, в том числе дренажных вод, в границах ООПТ федераль-
ного значения - НП «Угра», водоохранной зоны ручья без названия № 1 и ЗСО поверхностных 
и подземных водозаборов; 

- доставка воды и вывоз сточных вод из емкостей санитарно-бытовых кабинок преду-
сматривается с использованием специального автотранспорта к месту ведения работ строите-
лей; 

- проведение СМР строго в границах полосы отвода под строительство; 
- проведение испытания газопровода пневматическим способом, что исключает исполь-

зование водных ресурсов на производственные нужды строительства; 
- выполнение мероприятий по охране водных объектов при проведении строительно-

монтажных работ (в том числе соблюдение требований статьи 65 Федерального закона № 74-
ФЗ от 03.06.2006 г. «Водный кодекс РФ»); 

- размещение баз строительства, мест стоянки автотранспортной и строительной техни-
ки, заправка техники топливом, маслом и охлаждающей жидкостью, слив ГСМ, мойка и вы-
полнение необходимых ремонтных и профилактических работ на специально оборудованных 
для этих целей местах, в том числе с использованием существующих объектов инфраструктуры 
вне границ строительных площадок, за пределами прибрежных защитных полос и водоохран-
ных зон водных объектов, ЗСО источников водоснабжения; 

- исключение размещения объектов размещения отходов производства и потребления, 
хранилищ пестицидов и агрохимикатов химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, в водоохранных зонах каких-
либо водных объектов; 

- исключение применения ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и др. хими-
ческих веществ в границах водоохранной зоны р. Ужайка; 
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- исключение движения и стоянки транспортных средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специаль-
но оборудованных местах, имеющих твердое покрытие в границах водоохранных зон каких-
либо водных объектов; 

- очистка колес автотранспорта от грязи на выезде с территории стройплощадки; 
- выполнение работ по ремонту и обслуживанию специальной техники и автомобильно-

го транспорта, при невозможности транспортировки техники на СТО, на специально подготов-
ленных площадках, имеющих непроницаемое покрытие и с соблюдений мер, исключающих 
пролив ГСМ; 

- оснащение автозаправочных цистерн оборудованием для борьбы с проливами и прове-
дение операции заправки под постоянным контролем; 

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для 
отходов производства и потребления; 

- сбор и хранение химических и других вредных веществ, отходов производства и по-
требления (жидких, твердых) в специально отведенных местах и емкостях на обвалованных 
участках, полностью исключающих возможность их пролива и просачивания в грунт; 

- применение при строительно-монтажных работах исправной техники, прошедшей 
своевременное обслуживание, не имеющей подтеков масла, топлива, охлаждающей жидкости, 
а также очищенных от наружной смазки используемых устройств и механизмов; 

- проезд автотехники, подвоз оборудования, материалов и людей к месту проведения ра-
бот с максимальным использованием существующих автодорог, мостов, вдольтрассового про-
езда и исключение переезда вброд через какие-либо водотоки; 

- организация перехватывающих водоотводных сооружений и водоотводных канав при 
строительстве газопровода, в том числе в границах водоохранных зон, со сбором поверхност-
ных сточных вод в приямок и последующей откачкой сточных вод из приямков и вывоз спе-
цавтотранспортом на очистные сооружения; 

- обеспечение беспрепятственного стока дождевых сточных вод с площадок строитель-
ства, а также минимизация вероятности попадания поверхностных сточных вод в траншеи и 
котлованы при выполнении подготовительных, строительно-монтажных работ устройством во-
доотводных валиков и сокращением периода нахождения раскрытых траншей и котлованов 
при их разработке; 

- временное складирование грунта на специально предусмотренных площадках вне гра-
ниц прибрежных защитных полос каких-либо водотоков; 

- по окончанию строительства очистка территорий от загромождающих их предметов; 
- обозначение границ водоохранных зон водных объектов знаками и выполнение при 

производстве работ в них требований по охране водных ресурсов; 
- выпуск приказов в строительных организациях о безукоснительном выполнении тре-

бований, обеспечивающих исключение загрязнения водной среды, и ознакомление с ним под 
роспись, всех лиц, участвующих в строительных работах. 

Меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания 
Согласно «Положению о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды 

их обитания» (утв. постановлением Правительства РФ от 29 апреля 2013 г. № 380) определены 
меры по сохранению водных биологических ресурсов (биоресурсы) и среды их обитания. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70273816/#0
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Меры по сохранению водных биологических ресурсов (биоресурсы) и среды их обита-
ния применяются при территориальном планировании, градостроительном зонировании, пла-
нировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологи-
ческих процессов и осуществлении иной деятельности, оказывающей прямое или косвенное 
воздействие на биоресурсы и среду их обитания. 

Согласно подпункту а) пункта 2 «Положения…» одной из мер по сохранению биоре-
сурсов и среды их обитания являются сведения о границах зон с особыми условиями использо-
вания территорий (водоохранных и рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон) с 
указанием ограничений их использования. 

Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истоще-
ния их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объ-
ектов животного и растительного мира на территории, которая примыкает к береговой линии 
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, устанавливается водоохранная зона и прибрежная 
защитная полоса со специальным режимом осуществления хозяйственной и иной деятельности. 
Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, устанавливаются 
в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

Согласно п. 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны устанавливает-
ся от береговой линии, для рек протяжённостью до 10 км в размере 50 м, до 50 км – 100 м, бо-
лее 50 км – 200 м. Согласно п. 6 статьи 65 ширина водоохранной зоны озера или водохранили-
ща с акваторией более 0.5 км2 устанавливается в размере 50 м, менее 0.5 км2 или расположен-
ного внутри болота не устанавливается. Ширина водоохранной зоны водохранилища, располо-
женного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, где вво-
дятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Согласно п.11 статьи 
65 Водного кодекса РФ ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 
от уклона берега водного объекта и составляет 50 м для уклона 3° и более, 40 м для уклона ме-
нее 3°, 30 м для обратного или нулевого уклона. 

 Согласно п. 15 ст. 65 «Водного кодекса» в водоохранной зоне запрещается: 
- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;  
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунк-
тов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими ве-
ществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяй-
ственного значения не установлены;  

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;  
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;  

- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
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смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних вод-
ных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов фе-
деральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;  

- хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 
специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ при-
брежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;  

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляют-
ся пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 года N 2395-I "О недрах"). 

Основное назначение прибрежной защитной полосы – сохранение существующего ре-
жима и типа руслового процесса, водности потока, химического состава его вод и их санитар-
ного состояния в меженный период. Прибрежная защитная полоса призвана обеспечить: 

- защиту берегов русла от обрушения и механических повреждений; 
- сохранения сложившихся условий дренирования и жизнедеятельности гидробионтов; 
- прибрежных урочищ и растительных сообществ. 

Согласно п. 17 ст. 65 «Водного кодекса» в границах прибрежных защитных полос наря-
ду с установленными п. 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:  

- распашка земель;  
- размещение отвалов размываемых грунтов;  
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-

струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечи-
вающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осу-
ществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняю-
щих веществ, иных веществ и микроорганизмов.  

Согласно принятой технологии выполнения работ - объект является линейным - при 
прокладке газопровода в границах прибрежных защитных не предусматривается размещение 
отвалов размываемых грунтов.  

Движение и стоянка техники в водоохранной зоне осуществляется только по дорогам с 
твердым покрытием. 

Сброс сточных вод на период строительных работ проектируемого объекта в водный 
объект не предусмотрен. 

С территории полосы отвода, попадающей в границы водоохранной зоны, предусмотре-
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на организация системы сбора поверхностного стока в водонепроницаемую емкость, с после-
дующим вывозом на действующие очистные сооружения. 

При строительстве газопровода размещение стоянок строительных машин и складов го-
рюче-смазочных материалов, заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин 
и механизмов предусматривается за пределами водоохранных зон. Сбор и хранение производ-
ственных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах с последующим вы-
возом в установленном порядке на базу Подрядчика. ТБО собираются в металлический контей-
нер с последующим вывозом на полигон ТБО. 

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных по-
лос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользова-
тели, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обя-
заны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос. 

Рыбохозяйственные заповедные зоны по трассе газопровода отсутствуют.  

Согласно подпункту б) пункта 2 «Положения…» оценка воздействия на окружающую 
среду проводится с целью определения характера и степени опасности всех потенциальных 
видов воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
здоровье населения, оценки экологических, экономических и социальных последствий этого 
воздействия, а также разработки мероприятий по предотвращению или смягчению негативных 
результатов воздействия от этой деятельности. 

Строительство проектируемого объекта в пределах водоохранных зон в большинстве 
случаев оказывает отрицательное влияние на экологическое состояние водоема. 

В соответствии с действующим законодательством, при проектировании и осуществле-
нии работ в пределах водоохранных зон и водосборных (речных) бассейнов предусматривают-
ся и осуществляются мероприятия по максимальному предотвращению негативного воздей-
ствия на водные биологические ресурсы, условия их обитания и воспроизводства. 

В части соблюдения подпункта з) ж) п.2 «Положения…», определены последствия 
негативного воздействия планируемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их оби-
тания и разработаны мероприятия по устранению последствий негативного воздействия на со-
стояние биоресурсов и среды их обитания, направленные на восстановление их нарушенного 
состояния, по методике, утвержденной Федеральным агентством по рыболовству, в случае не-
возможности предотвращения негативного воздействия. 

В части соблюдения подпункта г) п.2 «Положения…», предусмотрено предупрежде-
ние и устранение загрязнений водных объектов рыбохозяйственного значения, соблюдение 
нормативов качества воды и требований к водному режиму таких водных объектов: 

- движение и стоянка транспортных средств (строительных механизмов), за исключени-
ем их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, име-
ющих твердое покрытие; 

- соблюдение правил выполнения работ в зоне полосы временного отвода; 
- запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке; 
- заправка строительной техники топливом и маслами производится на стационарных 

или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от вод-
ных объектов; 

- дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью (экска-
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ваторы и др.) производится автозаправщиками; 
- заправка во всех случаях производится только с помощью шлангов, имеющих затворы 

у выпускного отверстия, также под выпускным отверстием установливаются резиновые поддо-
ны, применение для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается; 

- запрещен выход на производство работ строительной техники, имеющей подтекание 
горюче-смазочных материалов; 

- отведение поверхностного стока с территории строительства производится в соответ-
ствии с положениями Федерального закона «Об охране окружающей среды», «Правил охраны 
поверхностных вод», а также с учетом специфических условий его формирования: эпизодично-
сти выпадения атмосферных осадков, изменения расходов и концентрации стоков во времени, 
зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства 
территории. 

В границах водоохранной зоны подъезд строительной техники к котлованам осуществляется 
по покрытию из сборных плит МДП-МОБИСТЕК-ЭКО размером 6,0х2,0 м. По окончании работ 
плиты демонтируются. Повышенная прочность и гибкость плит позволяют монтировать их при ми-
нимальной подготовке поверхности грунта, что обеспечивает сохранение растительного покрова и 
сокращение ущерба природным ресурсам за счет низкого удельного давления плит на грунт. 

При строительстве газопровода размещение стоянок строительных машин и складов го-
рюче-смазочных материалов, заправка топливом, мойка автомобилей и других машин и меха-
низмов предусматривается за пределами водоохранных зон. Сбор и хранение производствен-
ных отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах с последующим вывозом 
в установленном порядке на базу Подрядчика. ТБО собираются в металлический контейнер с 
последующим вывозом на полигон ТБО. 

В части соблюдения подпункта д) п.2 «Положения…», установка эффективных рыбо-
защитных сооружений в целях предотвращения попадания биоресурсов в водозаборные соору-
жения и оборудование гидротехнических сооружений рыбопропускными сооружениями дан-
ным проектом не предусматривается, т.к. планируемая деятельность не связана с забором воды 
из водного объекта рыбохозяйственного значения и строительством, и эксплуатацией гидро-
технических сооружений.  

В части соблюдения подпункта е) п.2 «Положения…», предусмотрено выполнение 
условий и ограничений планируемой деятельности, необходимых для предупреждения и 
уменьшения негативного воздействия на биоресурсы и среду их обитания (выполнения работ в 
водоохранных, рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зонах, а также ограничений 
по срокам и способам производства работ на акватории), исходя из биологических особенно-
стей биоресурсов (сроков и мест их зимовки, нереста и размножения, нагула и массовых ми-
граций). 

Строительство газопровода осуществляется за пределами рыбохозяйственных заповед-
ных зон, с учетом биологических особенностей биоресурсов (сроков и мест их зимовки, нере-
ста и размножения, нагула и массовых миграций). 

Строительство газопровода планируется в межень, что минимизирует негативное воз-
действия на биоресурсы и среду их обитания.  

9.4.2 На период эксплуатации 
При эксплуатации объекта проектирования не предусматривает потребление водных ре-
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сурсов на хозяйственно-питьевые и производственные нужды и образования хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод.  

Технические решения и мероприятия по ГРП  
Учитывая, что проектируемый ГРПШ в границах ООПТ федерального значения - НП 

«Угра является с удаленной формой обслуживания, постоянного присутствия обслуживающего 
персонала на промплощадке не требуется, системы водоснабжения и водоотведения на озна-
ченной площадке не предусматриваются, следовательно, отсутствует потребление водных ре-
сурсов на хозяйственно-питьевые нужды и образование хозяйственно-бытовых сточных вод.  

В связи с тем, что на площадке ГРПШ в границах ООПТ федерального значения - НП 
«Угра» хранение, использование и образование нефтепродуктов и других жидкостей не преду-
сматривается, вероятность поступления загрязняющих веществ в поверхностные воды в ре-
зультате аварийных утечек и проливов исключена, проезд и нахождение транспорта на терри-
тории ГРПШ не предусматривается, то система сбора и очистки поверхностного стока с пло-
щадки ГРПШ не проектируется. 

Поскольку при эксплуатации ГРПШ источники поступление загрязняющих веществ 
производственного происхождения в дождевые и талые воды отсутствую, отвод поверхност-
ных сточных вод с площадки ГРПШ предусмотрен по спланированной территории в пониже-
ния рельефа местности при учете сохранения направления их стекания. 

Технические решения и мероприятия по линейной части газопровода с сопутству-
ющими инженерными коммуникациями 

Прокладка газопровода на обводненных участках в границах ООПТ федерального зна-
чения - НП «Угра» не предусматривается, что исключает изменение стока поверхностных 
(дождевых и талых) сточных вод и активизации процессов обводнения, подтопления и забола-
чивания.  

Проектными решениями применены полиэтиленовые трубы, что исключает коррозию 
материала труб и попадания продуктов коррозии в подпочвенные воды. Применяемые поли-
этиленовые трубы сертифицированы и не оказывают негативное воздействие на водную среду.  

С целью предотвращения развития эрозионных процессов по трассе газопровода в гра-
ницах ООПТ федерального значения - НП «Угра», предусматривается рекультивация нару-
шенных земель посевом многолетних трав. В связи с тем, что технический персонал обслужи-
вающей организации при периодическом осмотре указанных объектов будет проводить осмотр 
трасс на предмет обнаружения просадки грунта, размыва, эрозии и, в случае обнаружения та-
ких явлений, – устранять путем подсыпки грунта и засева травами, поступление взвешенных 
веществ от размыва грунта в поверхностные сточные воды и далее на водосборные площади 
водного объекта сведена к минимуму. 

9.5 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению отходов 

9.5.1 На период строительства 

Организованный сбор и вывоз отходов производства и потребления в границах ООПТ 
федерального значения - НП «Угра» позволяет предотвратить загрязнение почв, водной среды 
на участке проведения строительства, а также исключить влияние отходов на другие компонен-
ты биогеоценоза. 
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За обращение с отходами, образующимися в процессе строительно-монтажных работ, 
отвечает подрядная организация. Право собственности на отходы, образующихся в результате 
строительных работ (кроме лома черных металлов) принадлежит подрядчику. 

Подрядчик несет ответственность: 
– за организацию мест временного накопления отходов; 
– за своевременное заключение договоров на транспортировку отходов с лицензирован-

ной организацией; 
– за своевременное заключение договоров на размещение отходов с лицензированной 

организацией (полигон должен быть включен в ГРОРО). 
С целью снижения возможного негативного воздействия отходов на окружающую среду 

обращение с отходами производства должно осуществляться в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.3684-21: 

- обращение с каждым видом отходов производства осуществляется в зависимости от их 
происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественно-
го соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания 
человека; 

- допускается накопление отходов производства, которые на современном уровне разви-
тия научно-технического прогресса не могут быть обезврежены, утилизированы на предприя-
тиях, на которых такие отходы образованы; 

- основные способы накопления и хранения отходов производства в зависимости от их 
физико-химических свойств; 

- на производственных территориях на открытых площадках или в специальных поме-
щениях (в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах, емкостях); 

- на производственных территориях предприятий по переработке и обезвреживанию от-
ходов (в амбарах, хранилищах, накопителях, площадках для обезвоживания илового осадка от 
очистных сооружений), а также на промежуточных (приемных) пунктах сбора и накопления; 

- вне производственной территории - на специально оборудованных сооружениях, пред-
назначенных для размещения (хранения и захоронения) отходов (полигоны, шламохранилища, 
в том числе шламовые амбары, хвостохранилища, отвалы горных пород). 

Накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах накопле-
ния отходов, соответствующих требованиям Санитарных правил. 

Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с 
учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для селективного сбора и накопления 
отдельных разновидностей отходов должна иметь маркировку, характеризующую находящиеся 
в ней отходы. 

Накопление промышленных отходов I класса опасности допускается исключительно в 
герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны), II - в надежно за-
крытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах; III - в бумажных 
мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом; IV - навалом, 
насыпью, в виде гряд. 

При накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары 
(навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:  

− временные склады и открытые площадки должны располагаться по отношению к жи-
лой застройке в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам; 
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- поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или открытых 
приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и вет-
ров (укрытие брезентом, оборудование навесом); 

- поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербетон, 
керамическая плитка). 

Конструкция и условия эксплуатации транспорта должны исключать возможность ава-
рийных ситуаций, потерь промышленных отходов и загрязнения окружающей среды по пути 
следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. 

Излишний непригодный грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, 
распределяется по полосе отвода. 

Отходы, относящиеся к категории вторичного сырья (производственные отходы труб, 
остатки и огарки стальных сварочных электродов), проектом предусматривается собирать 
непосредственно на площадках строительства и, по мере накопления отгрузочной партии, вы-
возить на базы Вторчермет для дальнейшей переработки по договорам, заключаемым подряд-
ной строительной организацией с переработчиками.  

Твёрдые отходы потребления от жизнедеятельности рабочих передаются региональному 
оператору по обращению с ТКО для дальнейшего размещения на полигоне твердых бытовых 
отходов.  

Отходы от строительных работ предполагается собирать в инвентарные контейнеры для 
отходов, после чего передавать для размещения на полигоне ТБО, включенном в ГРОРО.  

Порубочные остатки (сучья, ветви) от лесоразработок измельчаются мульчером и выво-
зятся для размещения на полигон ТБО.  

Отходы строительных материалов (песок, щебень) при строительстве площадочных со-
оружений и линейной части газопровода должны использоваться по безотходной технологии.  

Временно проложенные плиты для технологических проездов и временных площадок 
после окончания строительно-монтажных работ должны быть убраны и вывезены строитель-
ной организацией для использования на других объектах.  

Природопользователем на этапе строительства является подрядная строительная органи-
зация, которая в соответствии с законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» и природодоохранными нормативными документами 
Российской Федерации ведет учет наличия, образования использования всех видов отходов 
производства и потребления.  

Деятельность природопользователя в границах ООПТ федерального значения - НП 
«Угра» должна быть направлена на сведение к минимуму образования отходов, не подлежащих 
дальнейшей переработке и утилизации, а также на поиск потребителей, для которых данные 
виды отходов являются сырьевыми ресурсами. 

Учету подлежат все виды отходов. Ответственным за сбор, временное хранение, отгруз-
ку и вывоз отходов на захоронение и утилизацию в период проведения строительных работ яв-
ляется подрядная строительная организация.  

Договоры на захоронение и утилизацию отходов заключает подрядная строительная ор-
ганизация со спецпредприятиями, имеющими лицензию на право осуществления деятельности 
по обращению с опасными отходами.  

Подрядная организация должна иметь согласованные паспорта отходов, образующихся 
за время проведения ремонтных работ. Подрядчик назначает приказами ответственных за со-
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блюдение природоохранного законодательства, за сбор, хранение и сдачу отходов.  
Согласно ст. 15 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 г. № 89-ФЗ сотрудники, которые допущены к обращению с отходами I-IV класса 
опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами 
(сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности. Ответственность за допуск 
работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должностное 
лицо организации. 

9.5.2 На период эксплуатации 

В связи с тем, что увеличения штата эксплуатирующей организации не планируется, до-
полнительного образования объемов твердых бытовых отходов потребления, образующихся в 
процессе эксплуатации и вывозимых на полигоны согласно действующим проектам нормати-
вов образования отходов и лимитов на их размещение, не предвидится. 

Другие производственные отходы, образующиеся при эксплуатации и остающиеся в тех 
же величинах, что и до реализации проекта, подлежат утилизации по имеющимся договорам 
эксплуатирующей организации. 

Корректировки действующих проектов нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение не требуется.  

Природопользователем на этапе эксплуатации является эксплуатирующая организация, 
которая в соответствии с законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89- ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» и природоохранными нормативными документами Российской 
Федерации ведет учет наличия, образования использования всех видов отходов производства и 
потребления.  

Деятельность природопользователя должна быть направлена на сведение к минимуму 
образования отходов, не подлежащих дальнейшей переработке и утилизации, а также на поиск 
потребителей, для которых данные виды отходов являются сырьевыми ресурсами. 

Учету подлежат все виды отходов. Ответственным за сбор, временное хранение, отгруз-
ку и вывоз отходов на захоронение и утилизацию в период является эксплуатирующая органи-
зация  

Договоры на захоронение и утилизацию отходов заключает эксплуатирующая организа-
ция со спецпредприятиями, имеющими лицензию на право осуществления деятельности по об-
ращению с опасными отходами.  

В период эксплуатации образующиеся отходы должны накапливаться на специально от-
веденных площадках или емкостях, а при их накоплении – вывозиться по договорам на захоро-
нение или утилизацию на специализированное предприятие в зависимости от вида отхода и его 
класса опасности.  

Согласно ст. 15 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 
24.06.1998 г. № 89-ФЗ сотрудники, которые допущены к обращению с отходами I-IV класса 
опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами 
(сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности. Ответственность за допуск 
работников к работе с отходами I-IV класса опасности несет соответствующее должностное 
лицо организации. 
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9.6 Мероприятия по охране недр 

При строительстве и эксплуатации проектируемого газопровода в границах ООПТ фе-
дерального значения - НП «Угра» используются недра, которые являются частью земной ко-
ры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и 
дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изуче-
ния и освоения. 

Основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются: 
- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в поль-

зование и недопущение самовольного пользования недрами; 
- обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного исполь-

зования и охраны недр; 
- проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достовер-

ную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в поль-
зование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием 
недрами. 

Для снижения негативного воздействия на недра в период строительства газопровода 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- выполнение строительно-монтажных работ в пределах временной полосы отвода зе-
мель; 

- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с соблюдением чистоты 
территории; 

Снабжение основными строительными материалами осуществляется от поставщиков из 
существующих действующих карьеров (месторождений), где добыча осуществляется на осно-
вании лицензии на право пользования недрами в соответствии с утверждённым проектом раз-
работки месторождения. Разработка собственных резервов (карьеров) по добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых в рамках настоящего проекта не предусмотрена. 

При эксплуатации, проектируемый газопровод не оказывает негативного воздействия на 
недра, т.к. является герметичной системой. Основным мероприятием по снижению воздействия 
на недра в период эксплуатации является повышение надежности работы объекта.  

9.7 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания, включая объекты растительного и животного мира, занесенные 
в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов 
Российской Федерации 

9.7.1 На период строительства  
Для снижения воздействия на растительный мир в период строительства газопровода в 

границах ООПТ федерального значения – НП «Угра» предусмотрены следующие мероприя-
тия: 

- соблюдение границ полосы отвода для строительства; 
- соблюдением норм и правил строительства; 
- запрещение использования при строительстве токсичных материалов и веществ; 
- запрещение использования неисправной строительной техники; 
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- запрещение стоянки и мытье транспорта вне специально оборудованных для этого ме-
стах; 

- заправка техники ГСМ только на специально оборудованных для этих целей площад-
ках.  

При строительных работах необходимо обеспечить максимально возможную сохран-
ность существующего растительного покрова, в т.ч. средне- и высоковозрастных экземпляров 
древесных пород. 

Согласно МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений 
в городах Российской Федерации», для сохранения древесно-кустарниковой растительности, 
попавшей в зону производства работ и не подлежащей сносу в период строительства газопро-
вода предусмотрены следующие мероприятия: 

- не размещать навалы грунта вблизи зеленых насаждений; 
- избегать складирования строительных материалов на расстоянии ближе 2,5 метров от 

дерева и 1,5 метра от кустарников (складирование горючих материалов производится не ближе 
10 метров от деревьев и кустарников); 

- не устраивать стоянки автомобилей и иных механизмов на расстоянии ближе 2,5 мет-
ров от дерева и 1,5 метра от кустарников.  

- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже располо-
жения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не повреждая кор-
невой системы; 

- подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне насажде-
ний. 

Строительные работы должны осуществляться с обязательным соблюдением действую-
щих норм и правил пожарной безопасности. 

В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова до наступ-
ления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова, запрещает-
ся: 

- разводить костры в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В 
остальных местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализо-
ванной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5м;  

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 
- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими 

веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах; 
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе дви-

гателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. 

Возможное воздействие на растительность будет заключаться в ее возможном загрязне-
нии или уничтожении в месте локализации аварийной ситуации. 

В целом возможные аварийные ситуации носят локальный и кратковременный характер, 
в связи с чем воздействие на компоненты окружающей среды можно оценить как незначитель-
ное.  

Для снижения воздействия на растительный мир в период строительства газопровода в 
границах ООПТ федерального значения – НП «Угра» при аварийной ситуации необходимо 
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предусмотреть на территории строительной площадки до начала строительных работ противо-
пожарный щит и организовано место хранения сорбента (Лесосорб-Экстра) в объеме 500 кг.  

Лесосорб-Экстра ТУ 9010-002-35615057-99 /ТУ 0390-001-35615057-9 применяется для 
сорбции нефти и нефтепродуктов на твёрдых и водных поверхностях в широком диапазоне 
температур. 

Сорбенты «Лессорб» - экологически чистые, изготовлены на основе сфагнового мха и 
торфа верховых болот. 

Сорбенты «Лессорб» – одни из самых эффективных сорбентов из природных органиче-
ских материалов. За счет структуры и уникального механизма абсорбции клеток сфагнового 
мха и торфа сорбенты «Лессорб» обладают высокой степенью очистки водной и твердой по-
верхности и слабой выщелачивающей способностью абсорбируемой нефти и нефтепродуктов в 
окружающую среду. Торфяные сорбенты «Лессорб» за счет содержания гуминовых кислот 
способствуют разложению поглощенных углеводородных соединений (таблица 9.3). 

Таблица 9.3 - Технические характеристики 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Марка сорбента/Величина показателя 
Лессорб-Экстра Лессорб-1 Лессорб-2 

Основа, внешний вид - Сфагновый мох свет-
ло-бурого цвета 

Торф с фрагментами 
сфагнового мха, ко-

ричневато-бурого цве-
та 

Торф серо-
коричеватого цвета 

Насыпная плотность кг/м³ 65-85 195-220 400-450 
Сорбционная ёмкость по 

нефтепродуктам, не менее: 
дизтопливо 

нефть 
бензину 

 
 

г/г 
г/г 
г/г 

 
 

9,5 
10,0 
7,0 

 
 

3,25 
4,0 

2,65 

 
 

1,5 
2 

1,2 
Сорбционная емкость по во-

де (Водопоглощение) г/г 0,5-0,7 0,3-0,5 0,3-0,5 

Плавучесть Не менее 3 суток в воде, в нефтенасыщенном состоянии практически не то-
нет 

Влажность % 7,0-10,0 10,0-12,0 10,0-12,0 
Количество сорбента для 

поглощения 1 т нефти Кг/м3 100/1,54 250/1,29 500/1,12 

Сорбент обладает оптимальным соотношением массы, объема и сорбционной емкости. 
Сорбент при гидрофобизации имеет гарантированную плавучесть в течении 72 часов, в нефте-
насыщенном состоянии практически не тонет. 

Сорбент обладает высокой степенью очистки водной поверхности (98-99%). 
Наиболее эффективна утилизация путём его сжигания практически без зольного остатка. 

Отработана технология нейтрализации использованного сорбента химическими препаратами 
на основе негашеной извести с дальнейшим использованием полученного продукта в качестве 
строительных материалов. 

Возможна регенерация использованного сорбента и изделия из него компрессионными 
методами - отжимными устройствами и центрифугами, при этом в первом цикле извлекается до 
74,0% нефти (в последующих циклах 54,0-55,0%). 

Сорбенты «Лессорб» являются носителями природных нефтеокисляющих бактерий и 
гумусовых веществ. Внесение торфяных сорбентов «Лессорб» на слабо загрязненных участках 
почв может рассматриваться как активизация природного комплекса нефтеокисляющих микро-
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организмов, не требующая уборки сорбента с места аварийного разлива. Применение рекуль-
тивационных мероприятий (рыхление, внесение удобрений, полив) усиливает этот процесс и 
сокращает сроки восстановления почв. 

Согласно ч. 3 ст. 46 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.03.2022) при геологическом изучении, разведке и до-
быче углеводородного сырья, а также при переработке (производстве), транспортировке, хра-
нении, реализации углеводородного сырья и произведенной из него продукции должны преду-
сматриваться меры по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и 
иного негативного воздействия на окружающую среду. 

Хранение ГСМ на площадке строительства не предусматривается, поэтому разра-
ботка мер по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в составе 
проектной документации нецелесообразна. 

При проведении заправки нефтепродуктами автотехники, с целью исключения загрязне-
ния почвенно-растительного покрова проливами нефтепродуктов рекомендуется применять 
специальные поддоны, емкости, полимерное пленочное покрытие и производить обваловку из 
минерального грунта вокруг места производства работ (заправки, ремонта техники). 

Заправка землеройной техники топливом разрешается лишь с помощью передвижных 
автозаправочных машин, оборудованных затворами у выпускного отверстия шлангов. Приме-
нение для заправки топливом ведер или других открытых емкостей не допускается.  

В случаях загрязнения почв нефтепродуктами грунт, загрязненный нефтепродуктами, 
образовавшийся при проливе ДТ, собирается и передается специализированной организации.  

При выполнении строительных работ в границах ООПТ федерального значения – НП 
«Угра» подрядная строительная организация должна выполнять «Требования по предотвраще-
нию гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а так-
же при эксплуатации транспортных магистральных трубопроводов, линий связи и электропе-
редач», утвержденные постановлением Правительства РФ № 997 от 13 августа 1996 г. (в ред. от 
13.03.2008 г.). 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира в границах ООПТ федераль-
ного значения – НП «Угра» запрещается выжигание растительности, хранение горюче-
смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания 
материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предот-
вращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания 

Для снижения негативного воздействия на животный мир в период строительства газо-
провода необходимо выполнять следующие требования: 

- проведение строительных работ исключительно в пределах временной полосы отвода 
земель; 

- запрещается провоз и хранение огнестрельного оружия и самоловных устройств на 
производственных площадках; 

- запрещается ввоз и содержание собак на территории, отведенной под строительство; 
- размещение отходов производства и потребления предусмотреть на специальных пло-

щадках, предотвращающих гибель животных и исключающих привлечение объектов животно-
го мира к посещению производственных площадок; 
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- ограничивать скорость движения транспортных средств в пределах временной полосы 
отвода земель, особенно с наступлением темного времени суток. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира, занесенные в 
Красную книгу 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 
08.10.2021 г. №7338/1-21 в районе проектирования объекта регистрировались сизоворонка 
обыкновенная, аист черный и рядовка заостренная, занесенные в Красную книгу Калужской 
области и (или) Красную книгу РФ. 

При рекогносцировочном обследовании, выполненном в рамках ИЭИ участка работ, ме-
ста обитания, гнездования, следы жизнедеятельности отсутствовали. 

Проектируемый объект имеет линейную конфигурацию и относительно малую площадь, 
которая недостаточна для существования постоянного населения объектов животного мира, в 
т.ч. охотничьих ресурсов. Такие понятия как численность, плотность населения для территории 
проектируемого объекта не применимы. 

Территорию могут периодически посещать единичные особи следующих видов охотни-
чьих животных: заяц – русак, лисица, крот, тетерев, серая куропатка, перепел, вяхирь, коро-
стель. 

Территория землеотвода проектируемого объекта с ненарушенными участками почвен-
ного покрова и прилегающие участки являются средой обитания объектов животного мира, ме-
стами их отдыха. 

Деятельности, способной оказать негативное воздействие на места обитания вне полосы 
землеотвода в рамках реализации строительства проектируемых сооружений, не планируется. 
Дополнительных природоохранных мероприятий, направленных на исключение негативного 
воздействия (пересадка, переселение, добывание с целью переселения и пр.) не требуется, в 
связи с отсутствием признаков местонахождения представителей охраняемых видов растений и 
животных на территории размещения проектируемых объектов и в зоне потенциального нега-
тивного воздействия, как в период строительства, так и в период эксплуатации. 

В случае гибели животных, занесенных в Красную книгу, а также иных объектов живот-
ного мира, не относящимся к объектам охоты, размер нанесенного ущерба определяется на ос-
новании приказа МПР России от 28.04.2008 г. №107 «Об утверждении методики исчисления 
размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу РФ, а 
также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и 
среде их обитания». Согласно п.4 «Методики…» исчисление размера вреда, причиненного объ-
ектам животного мира и среде их обитания осуществляется при выявлении фактов нарушения 
законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об 
охране и использовании животного мира и среды их обитания, наступление которых устанав-
ливается по результатам государственного контроля в области охраны, использования и вос-
производства объектов животного мира и среды их обитания, на основании натурных обследо-
ваний, инструментальных определений, измерений, лабораторных анализов и экспертных оце-
нок.  

В дополнение к общим мероприятиям, приведенным выше, предусматривается: 
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- организации экологического просвещения и повышения уровня образованности строи-
тельного персонала (специальный инструктаж персонала) в области охраны растений и живот-
ных, занесенных в Красные книги; 

- ограничение интенсивности проведения строительных работ (в целях снижения шумо-
вого воздействия) в период гнездования птиц и выкармливания птенцов; 

- организация работ преимущественно в дневное время, в целях исключения потери 
птицами в темное время суток пространственной ориентации при ярком свете прожекторов, 
освещающих строительные площадки в период пролета; 

- введением запрета, в целях снижения механической нагрузки на почвы и раститель-
ность, движения транспорта, особенно гусеничного, по неорганизованным трассам; 

- регулярная проверка технического состояния транспортных средств; 
- соблюдение мер противопожарной безопасности. 

9.7.2 На период эксплуатации 

Для минимизации вредного воздействия на растительный покров в границах ООПТ фе-
дерального значения – НП «Угра» проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- движение автотранспорта только по автодорогам; 
 - проведение производственно-экологического мониторинга почвенно-растительного 

покрова для контроля отсутствия очагов загрязнения, связанных с возможным попаданием 
нефтепродуктов на почву; 

- регулярный контроль состояния поверхности трасс проектируемых коммуникаций на 
предмет отсутствия проявления эрозии, подтопления и заболачивания.  

Проектом предусматривается, что эксплуатирующая организация, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000 г. (с изм. 17.05.2016 г.) «Правила охраны 
газораспределительных сетей» при прохождении охранных зон газораспределительных сетей 
по древесно-кустарниковой растительности должна содержать охранные зоны газораспредели-
тельных сетей в пожаробезопасном состоянии. 

Природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию вредного воздействия 
на животных, включают в себя: 

- ограждение из металлической сетки по периметру проектируемой площадки ГРПШ; 
- подземное размещение трубопровода, не создающее препятствий для перемещения в 

поисках пищи и сезонной миграции наземных животных; 
- в целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается выжигание рас-

тительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-
смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания 
материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предот-
вращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требо-
ваний по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производ-
ственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, ли-
ний связи и электропередачи» (в ред. от 13.03.2008 г.); 

- исключения образования свалок – мест концентрации собак, создающих дополнитель-
ный пресс хищников. 
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9.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объектах строительства и последствий их воздействия на 
экосистему региона 

С целью минимизации риска возникновения аварийной ситуации на проектируемом 
объекте проектной документацией предусматриваются следующие мероприятия: 

- установка отключающей арматуры подземной установки по трассе газопровода; 
- выбор арматуры с учетом максимальных рабочих давлений и максимальных и мини-

мальных температур, которые принимает арматура в процессе эксплуатации трубопровода; 
- материальное исполнение трубопроводов с учетом минимальной и максимальной тем-

пературы эксплуатации и минимальной температуры монтажа трубопровода; 
- молниезащита и защита оборудования и трубопровода от вторичных проявлений мол-

ний и статического электричества; 
- устройство антикоррозионного покрытия наружных поверхностей оборудования и тру-

бопроводов; 
- оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами кон-

троля, автоматики, предохранительной арматурой, обеспечивающими надежность и безаварий-
ность работы; 

- применение взрывозащищенного оборудования для взрывоопасных зон; 
- прокладка газопровода при пересечении с автомобильными дорогами в защитном ко-

жухе; 
- использование для строительства газопроводов и защитных кожухов на переходах че-

рез автомобильные дороги труб в заводской изоляции усиленного типа соответствующего диа-
метра; 

- использование сварных соединений на газопроводах; 
- постоянный контроль изоляционного покрытия стенок труб; 
- использование средств дефектоскопии; 
- использование системы ЭХЗ. 
Для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуа-

ций эксплуатирующей организацией разрабатывается и согласовывается в установленном по-
рядке план ликвидации аварийных ситуаций. План ликвидации аварийных ситуаций пересмат-
ривается не реже одного раза в пять лет. Правильность плана ликвидации аварийных ситуаций 
и соответствие его действительному положению в производстве проверяется не реже одного 
раза в квартал. При этом проводится учебная тревога по одной из позиций плана и выполняют-
ся предусмотренные в нем мероприятия. Ответственность за своевременное и правильное про-
ведение учебных тревог и проверки плана ликвидации вероятных аварий в действии несет 
главный инженер предприятия. Ответственность за безопасную эксплуатацию объекта в целом 
возлагается на начальника объекта, по службам и цехам – на начальников служб и цехов. На 
объекте приказами назначаются ответственные лица: за пожарную безопасность для каждой 
службы; по проведению противоаварийных тренировок персонала; за проведение огневых и 
газоопасных работ; за эксплуатацию энергетического оборудования; за газовое хозяйство, экс-
плуатируемое на промышленном объекте. Для ликвидации пожаров организована противопо-
жарная подготовка персонала. Постоянно осуществляется контроль за противопожарным со-
стоянием оборудования и территорий подразделений предприятия, регулярно проверяется со-
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стояние средств пожаротушения.  
Мероприятия по минимизации последствий воздействия возможных аварийных ситуа-

ций включают:  
- технические возможности:  
1) возможность контроля и непосредственного управления диспетчером режимом рабо-

ты оборудования объектов с единого диспетчерского пункта, оснащенного необходимыми 
средствами связи, телесигнализации, телеуправления, электронно-вычислительной и информа-
ционной техники и оперативной технической документацией;  

2) возможность непосредственного управления сменным персоналом объектов режимом 
работы оборудования, в том числе включение и отключение оборудования, переключение за-
порной арматуры;  

3) возможность аварийной остановки объектов при возникновении пожара или внезап-
ных выбросах газа, в соответствии со специально разработанной инструкцией;  

- организационные мероприятия:  
1) разработку плана оповещения, сбора и выезда на место аварии аварийных бригад и 

техники;  
2) организацию работ по ликвидации аварии на объекте;  
3) проведение после локализации аварийного участка или оборудования аварийновос-

становительных работ в соответствии с технологическими требованиями;  
4) обеспечение уровня руководства и управления локализацией и ликвидацией послед-

ствий аварии в соответствии с правовыми и нормативными документами.  
Выполнение заложенных в проектной документации технических решений позволит в 

большинстве случаев предотвратить возникновение аварийных ситуаций либо значительно 
снизить ущерб, наносимый аварийными ситуациями окружающей среде. 
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10 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 
воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду в границах ООПТ феде-
рального значения – НП «Угра» существуют неопределенности, с которыми сталкивается раз-
работчик документации, способные влиять на достоверность полученных результатов прогноз-
ной оценки воздействия. В основном, неопределенности являются результатом недостатка ис-
ходных данных, необходимых для полной оценки проектируемого объекта на окружающую 
среду. В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени оказыва-
ющие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружающей среды от 
проектируемого газопровода, а также даны рекомендацию по их устранению. 

Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух 
Принятые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе могут отличать-

ся от фактического уровня фонового загрязнения в зоне влияния объекта, и соответственно 
влиять на достоверность проведенной оценки воздействия на атмосферу. Данный вид неопре-
деленности не оказывает значительного влияния на результаты оценки воздействия, поскольку 
проектируемый газопровод представляет собой протяженный линейный объект с периодически 
действующими источниками выбросов загрязняющих веществ на период строительства, уда-
ленный от ближайшей жилой застройки, с кратковременным воздействием. 

Оценка неопределенностей воздействия на водные объекты 
В период строительства и эксплуатации газопровода воздействие на поверхностные и 

подземные воды будет минимально, в результате чего возникновение ситуаций, влияющих на 
погрешность оценки (возникновение неопределенности) маловероятно. 

Оценка неопределенностей при обращении с отходами 
При анализе системы обращения с отходами в районе прохождения проектируемого 

объекта могут быть уточнены организации, специализирующиеся на утилизации и захоронении 
отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации. 

Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный мир 
Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на расти-

тельный и животный мир, оказываемой проектируемым объектом, является отсутствие утвер-
ждённых для растительного и животного мира экологических нормативов ПДК загрязняющих 
веществ и ПДУ для атмосферного воздуха. Существующие экологические нормативы носят 
ориентировочный характер и не имеют правового обоснования. Так же моментом неопределен-
ности является человеческий фактор - браконьерство и сбор дикоросов строительным и эксплу-
атационным персоналом. 
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11 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации линейного объекта, а 
также при авариях на его отдельных участках 

Проведение экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех ком-
понентов экосистемы осуществляется природопользователем в соответствии с федеральными 
законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах 
производства и потребления», а также другими законодательными и нормативно-правовыми 
актами. 

Производственный экологический контроль – это система административных мер, 
направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного за-
конодательства, обеспечение соблюдения промышленными предприятиями и другими субъек-
тами хозяйственной деятельности нормативных документов в области охраны окружающей 
среды. 

В экологическом контроле объектами наблюдения являются антропогенные объекты 
(источники выбросов и сбросов вредных веществ) или хозяйственная деятельность в целом. В 
ходе экологического контроля осуществляется управляющее воздействие на наблюдаемый объ-
ект, направленное на приведение его в соответствие с заранее заданными параметрами. 

В соответствие с требованиями статьи 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» и на основании Приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 18 февраля 20228 г. №109 «Об утверждении требований к содержанию про-
граммы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета 
об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля», 
программа производственного экологического контроля должна разрабатываться и утвер-
ждаться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, по каждому объекту 
с учетом его категории, применяемых технологий и особенностей производственного процесса, 
а также оказываемого негативного воздействия на окружающую среду. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2398 «Об утвер-
ждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV категорий» проектируемый объект на период строительства от-
носится к IV категории, исходя из сроков строительства, соответственно, производственный 
экологический контроль не разрабатывается. 

На период эксплуатации проектируемый объект относится к IV категории - объект, ока-
зывающий минимальное негативное воздействие на окружающую среду. 

Согласно пункту 4 статьи 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ присвоение 
объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, соответствующей ка-
тегории осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду.  

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
объекты НВОС подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на указанных объектах, на основании заявки о постановке на государственный учет, ко-
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торая подается в уполномоченные органы не позднее чем в течение шести месяцев со дня нача-
ла эксплуатации указанных объектов. 

На стадии эксплуатации, постановка на государственный учет проектируемого объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, разработка и утверждение про-
граммы производственного экологического контроля осуществляет эксплуатирующей органи-
зацией. 

Экологический мониторинг – это комплексная система наблюдений за состоянием окру-
жающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов. 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической безопасно-
сти объекта и для уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния окружаю-
щей среды при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. 

В процессе проведения экологического мониторинга осуществляется отслеживание эко-
логической обстановки в зоне влияния рассматриваемого объекта и проводится сопоставление 
фоновой и фактической ситуации. 

11.1 На стадии строительства 
Договор на проведение экологического мониторинга заключается подрядной организа-

цией перед началом выполнения строительно-монтажных работ.  
Экологический мониторинг осуществляется согласно установленным методикам по до-

говорам с аккредитованными лабораториями и организациями, имеющими опыт и лицензии на 
проведении данных видов работ. 

Основной задачей в период строительства объекта при проведении Производственного 
экологического мониторинга является организация заказчиком и эксплуатирующей организа-
цией экологического надзора за соблюдением подрядной строительной организацией требова-
ний природоохранных законов, а также природоохранных решений и мероприятий, предусмот-
ренных проектом. 

Строительство газопровода, как источник техногенного воздействия, окажет существен-
ное влияние на состояние окружающей среды. Это связано с разнообразными источниками 
техногенного воздействия на компоненты природной среды газопровода и его инфраструктур-
ных компонентов. 

Практически все технологические процессы строительства газопровода оказывают тех-
ногенное воздействие как на отдельные компоненты окружающей природной среды (атмо-
сферный воздух, акватории водотоков и грунтовых вод, растительный покров, лесные массивы, 
почвы, грунты, геологическую среду, животный мир, ихтиофауну и гидробионты, человека), 
так и на целую группу природных компонентов одновременно. 

Осуществление проектируемой хозяйственной деятельности связано с изъятием природ-
ных ресурсов, а также техногенными источниками воздействия на природные компоненты 
окружающей среды. 

Изъятие заключается в использовании при строительстве трассы: 
- полезных ископаемых (стройматериалов); 
- земельных ресурсов; 
- ресурсов флоры и фауны. 

Техногенные источники вызывают механическое, физическое, химическое и биологиче-
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ское воздействия на природные компоненты окружающей среды.   
Механическое воздействие связано с прокладкой газопровода и строительством водных 

переходов через водотоки.  
Физическое воздействие связано с наличием шума на объектах строительства, а также 

различными видами электромагнитного излучения. 
Химическое воздействие обусловлено проведением сварочных работ, работой двигате-

лей строительной техники, а также образованием твердых и жидких бытовых и производствен-
ных отходов.  

Биологическое воздействие связано с изменением состава обитающих представителей 
биосообществ. 

Наиболее значимым по интенсивности и площади распространения, но кратковремен-
ным по продолжительности, будет прямое воздействие на почвенно-растительный покров в пе-
риод строительства при расчистке трассы и земляных работах.  

Воздействие на воздух от строительной техники и сварочных работ, будет таким же по 
продолжительности, но меньше по уровню и интенсивности. 

Обустройство водных переходов через водотоки окажет непродолжительное воздей-
ствие на качество воды и ихтиофауну на участках переходов через реки. 

Основными объектами воздействия будут являться: работающий персонал, население 
(попадающее в зону воздействия), недра, воздух, вода, почва, флора, фауна и ландшафт. 

В ходе мониторинга необходимо выполнять наблюдения за техногенными источниками 
воздействия и принимать меры по их минимизации, в случае превышения ими предельно допу-
стимых значений. 

На этапе строительства проектируемого газопровода предусматривается (при необходи-
мости) программа мониторинга для следующих компонентов экосистемы:  

- атмосферный воздух; 
- поверхностные воды; 
- почва и земли; 
- растительность; 
- животный мир; 
- недра с входящими в нее подсистемами: мониторинг геологической среды и обраще-

ние с отходами. 

Мониторинг атмосферного воздуха 

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферы с учетом фоновых концентраций, 
выполненный в рамках проектной документации, показал, что максимальные приземные кон-
центрации, создаваемые при проведении строительно-монтажных работ, не будут превышать 
1,0ПДК по всему расчетному полю. 

Влияние на атмосферный воздух на период строительства будет незначительным и крат-
ковременным, т. к. строительно-монтажные работы имеют передвижной характер, производят-
ся последовательно и не совпадают во времени, загрязняющие вещества, выбрасываемые в ат-
мосферу, носят кратковременный характер на протяжении всей трассы. Уровень загрязнения 
атмосферного воздуха, при выполнении работ по строительству с максимальным использова-
нием строительной техники не превысит предельно допустимые концентрации (ПДК), установ-
ленные для территорий населенных мест и 0,8 ПДК для зон отдыха, что соответствует требова-
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ниям СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию терри-
торий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-
ственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий».  

Разработка специальных мероприятий по снижению и минимизации негативного воз-
действия на атмосферный воздух в период строительства не требуется. После окончания строи-
тельных работ качество атмосферного воздуха вернется к фоновым значениям.  

Оценка влияния на атмосферный воздух на период строительства характеризуется как 
экологически допустимое. 

В соответствии со часть3 ст.23 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) "Об охране атмосферного воздуха" территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды совместно с территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях устанавливают и пересматривают перечень объектов, владельцы которых 
должны осуществлять мониторинг атмосферного воздуха. 

Поскольку проектируемый объект отсутствует в Перечне объектов, расположенных на 
территории Орловской области, владельцы которых должны осуществлять мониторинг атмо-
сферного воздуха, проведение мониторинга атмосферного воздуха в период строительства не-
целесообразно. 

Мониторинг уровня шума 
На основании выполненных расчетов можно утверждать, что шумовое воздействие про-

ектируемого объекта на прилегающие территории допустимо и соответствует требованиям СП 
51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» и  
СанПиН 2.1.3684-21, а также требованиям федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Так как шумовое воздействие на объектах работ носит ограниченный и временный ха-
рактер, а также в связи с постоянным перемещением строительной техники вдоль трассы, не-
продолжительности строительно-монтажных работ, проведение мониторинга уровня шума в 
период строительства нецелесообразно. 

Мониторинг поверхностных вод 

Так как при проектируемый газопровод не пересекает водные объекты, не проходит в 
ВОЗ и ПЗП водных объектов, проведение мониторинга поверхностных вод и водоохранной зо-
ны водотоков не предусматривается. 

Мониторинг почв и земель 

Целью мониторинга является изучение современного состояния земельных угодий и 
почвенного покрова в полосе отвода проектируемого газопровода. 

Задачи мониторинга: 
- оценка состояния почвенного покрова в зоне влияния строительных работ; 
- контроль загрязнения почвенного покрова в зоне влияния строительных работ; 
- контроль эффективности процессов рекультивации нарушенных земель (технического 

и биологического этапов). 
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Объектом мониторинга является почвенный покров на трассе строительства газопрово-
да. 

В связи с тем, что после технического и биологического этапов рекультивации прово-
дится контроль почв и земель по трассе проектируемого газопровода, то мониторинг земель в 
рамках ПЭМ (К) не проводится. 

Подробная информация о контролируемых параметрах, периодичности, количествах 
проб представлена в томе «Рекультивация земель» (5375.062.П.0/0.0002-РЗ). 

Затраты на отбор проб учтены в смете на мониторинг рекультивируемых земель и пред-
ставлены в томе «Рекультивация земель» (5375.062.П.0/0.0002-РЗ). 

Мониторинг растительности 

При мониторинге растительного мира оценивается состояние растительного мира, 
включенного в Красную книгу РФ, а также региональный список охраняемых растений и про-
гноз состояния редких видов растений и их места произрастания в зоне воздействия. 

На основании данных Инженерно-экологических изысканий, в пределах рассматривае-
мого участка, виды растений, занесенные в Красную книгу, не отмечены.  

Проведение мониторинга растительного мира не предусматривается. 

Мониторинг животного мира 

При мониторинге животного мира оценивается состояния популяций животных, вклю-
ченных в Красную книгу РФ, а также региональный список охраняемых животных и прогноз 
состояния популяций редких видов животных и их местообитаний в зоне воздействия. 

Наличие животных, включенных в Красную книгу РФ, а также региональный список 
охраняемых животных по трассе отсутствует. 

Проведение мониторинга животного мира не предусматривается. 

Мониторинг обращения с отходами 

Целью мониторинга является контроль за образованием, накоплением, временным хра-
нением, транспортировкой, обезвреживанием, утилизацией и захоронением всех видов отходов, 
а также оценка воздействия отходов на окружающую среду. 

В задачу мониторинга входит: 
- сбор, обработка и хранение сведений об образовании, получении, передаче и размеще-

нии отходов и ведение на этой основе унифицированного перечня (каталога) отходов; 
- сбор, обработка и хранение сведений об объемах образуемых отходов по каждому ви-

ду; 
- классификацию отходов по опасности для окружающей природной среды и здоровья 

человека; 
- оценка влияния отходов на окружающую среду. 
Проведение мониторинга обращения с отходами регламентируется: 

- Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния»; 

- «Федеральным классификационном каталогом отходов» (№ 242 от 22.05.2017 г.); 
- ГОСТ Р 53691-2009; 
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- «Критериями отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воз-
действия на окружающую среду» (№ 536 от 04.12.2014) и СП 2.1.7.1386-03. 

В период строительства отходы образуются в ходе проведения подготовительных работ, 
строительно-монтажных и укладочных работ. 

Состав контролируемых показателей для оценки влияния выбросов и сбросов загрязня-
ющих веществ в местах хранения отходов на состояние атмосферы, поверхностных, подземных 
вод, почвы осуществляется на основании проведенной инвентаризации, данных ПДВ, ПДС и 
других исходных данных. 

Размещение пунктов контроля для оценки влияния отходов на атмосферный воздух, по-
верхностные, подземные воды и почвенный покров осуществляется с учетом требований нор-
мативных правовых документов в области обращения с отходами, утвержденного проекта нор-
мативов образования и лимитов размещения отходов. 

Объемы образования отходов в процессе строительства объекта регламентируются дей-
ствующими нормами образования отходов производства и потребления. 

Наименование и классы опасности образующихся отходов при реализации данного про-
екта определены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, 
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
22.05.2017 г. № 242. 

Все образующиеся отходы до их вывоза на объекты конечного размещения/переработки 
предполагается временно накапливать на территории строительных площадок в специально 
оборудованных емкостях и на оборудованных площадках временного накопления отходов. 

Особенность обращения с отходами на этапе строительства заключается в следующем: 
- время воздействия на окружающую среду достаточно малое из-за сжатых сроков 

строительства; 
- отсутствует длительное накопление отходов, вывоз в места захоронения и утили-

зации ведется непосредственно в темпе строительных работ; 
- технологические процессы строительства базируются на максимальном исполь-

зовании сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное количество от-
ходов строительства. 

Методы наблюдений и исследований: Проектом предусматривается утилизация образу-
ющихся отходов в соответствии с существующими в подрядной организации мероприятиями 
по утилизации отходов (на основании заключенных договоров к моменту начала строитель-
ства) с организациями, имеющими лицензии на обращение с отходами. Договора с организаци-
ями, осуществляющими прием и переработку отходов (в соответствии с лимитами на размеще-
ние отходов), заключаются генподрядчиком при разработке проекта производства работ (ППР). 

Объемы образуемых отходов по каждому виду определяют согласно «Методическим 
указаниям по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние» (№1021 от 07.12.2020 г.). 

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое едино-
временно допускается размещать на его территории определяется предприятием в каждом кон-
кретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов, физико-
химических свойств, в том числе уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воз-
дух. Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории промышлен-
ной организации служит содержание специфических для данного отхода вредных веществ в 
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воздухе на уровне 2 м, которое не должно быть выше 30% ПДК в воздухе рабочей зоны, со-
гласно СанПиН 2.1.3684-21. 

Накопление и хранение отходов на территории рассматриваемого объекта допускаются 
временно, до передачи на переработку в специализированные предприятия по утилизации от-
ходов, вывоза на полигоны захоронения ТБО. 

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возмож-
ность их потери в процессе перевозки, причинение вреда окружающей среде и здоровью лю-
дей. 

Для поддержания благоприятных санитарно-гигиенических условий в пределах терри-
тории объекта должны быть выполнены требования временного хранения отходов на специ-
альных площадках: 

Регламент проведения мониторинга. Выбор регламента наблюдений при оценке влияния 
отходов на атмосферный воздух, поверхностные, подземные воды и почвенный покров осу-
ществляется с учетом требований нормативных правовых документов в области обращения с 
отходами, утвержденного проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов и в 
соответствии с программой.  

11.2 На стадии эксплуатации 

На стадии эксплуатации, постановку на государственный учет проектируемого объекта, 
оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, разработку и утверждение про-
граммы производственного экологического контроля осуществляется эксплуатирующей орга-
низацией. 

В соответствие со ст.4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» и согласно Постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2398 
«Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» проектируемый объект на этапе экс-
плуатации относится к IV категории - объект, оказывающий минимальное негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

Согласно пункту 4 статьи 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ присвоение 
объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, соответствующей ка-
тегории осуществляется при его постановке на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
объекты НВОС подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на указанных объектах, на основании заявки о постановке на государственный учет, ко-
торая подается в уполномоченные органы не позднее чем в течение шести месяцев со дня нача-
ла эксплуатации указанных объектов. 

В период эксплуатации программа производственного экологического контроля разра-
батывается эксплуатирующей организацией. 

В период штатной эксплуатации газопровода не происходит негативного влияния на ат-
мосферный воздух, почву, водные объекты, растительный и животный мир. Негативное воз-
действие может быть оказано только обслуживающим персоналом при профилактических и 
ремонтных работах на инженерных коммуникациях. 
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Основной целью ПЭК(М) в период эксплуатации является автоматизированное получе-
ние и своевременное обеспечение руководства природоохранной службы предприятия досто-
верной информацией об экологическом состоянии в зоне проектируемых объектов путем сбора 
измерительных данных, интегрированной обработки и анализа этих данных, распределения ре-
зультатов мониторинга между пользователями, принятие своевременных технических реше-
ний, а также выполнение организационных мероприятий по уменьшению или исключению 
негативных последствий воздействия на окружающую среду. 

11.3 При аварии  

Мониторинг аварийных ситуаций включает в себя комплекс организационно-
технических мероприятий по оперативному внеплановому контролю состояния компонентов 
природной среды, количественной и качественной оценки последствий аварии. Количественная 
и качественная оценки последствий аварий включают расчеты параметров аварии, определение 
объемов и характера воздействия на компоненты природной среды, направление и характер 
распространения загрязнения. 

Контроль состояния компонентов окружающей среды при возникновении аварийных 
ситуаций осуществляется службой предприятия. 

При возникновении аварийной ситуации производится оповещение представителей 
уполномоченных государственных органов. 

Количество проб, периодичность и продолжительность наблюдений устанавливается в 
Рабочей программе мониторинга аварийной ситуации. Программа обследования и состав кон-
тролируемых компонентов для каждой конкретной ситуации корректируется с учетом характе-
ра и масштаба аварии.  

Методы отбора, обработка, консервация, транспортировка и анализ всех видов проб вы-
полняются согласно методик, внесенным в Государственный реестр методик количественного 
химического анализа в соответствии с «Перечнем методик, внесенных в государственный ре-
естр методик количественного химического анализа. Часть 1 – VI», а так же другим утвер-
жденным нормативным документам. При проведении мониторинга аварийных ситуаций ис-
пользуются мобильные средства контроля состояния компонентов природной среды.  

По завершению обследования составляется прогноз распространения загрязнителей, 
подготавливаются рекомендации по устранению последствий аварии, и организуется монито-
ринг эффективности принятых природоохранных мер. 

Период строительства  
В период реализации намечаемой деятельности не исключена возможность возникнове-

ния аварийных ситуаций, обусловленных разрушением цистерны топливозаправщика с проли-
вом дизельного топлива на подстилающую поверхность без возгорания или с последующим 
возгоранием. 

При возникновении данных аварийных ситуациях основным негативным воздействием 
на окружающую среду будет являться загрязнение почвенного покрова, загрязнение атмосфер-
ного воздуха, образование отходов, прямое или косвенное воздействие на растительный покров 
и животный мир, воздействие на геологическую среду.  

Контроль атмосферного воздуха осуществляется ежечасно до момента полной ликвида-
ции аварии и достижения концентраций загрязняющих веществ до нормативного уровня. При 
разливе контролируемые показателями являются углеводороды C12-C19, при возникновении 
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пожара - продукты горения: сажа, оксиды азота, оксиды углерода, сероводород, диоксид серы, 
предельные углеводороды. Кроме этого, проводятся измерения метеорологических параметров, 
включающих измерение влажности, температуры, скорости и направления ветра. Регистриру-
ются также метеорологические явления (осадки, туман и другие).  

Программа мониторинга и контроля будет включать в себя контроль атмосферного воз-
духа на границе зоны воздействия и в близлежащей селитебной зоне по направлению ветра (с 
подветренной стороны). В случае невозможности проведения измерений на указанном расстоя-
нии по соображениям техники безопасности проведения аварийно-спасательных работ, точки 
измерения будут выбираться исходя из минимально безопасного расстояния.  

Измерения метеопараметров и концентраций проводятся путем использования пере-
движных экологических лабораторий, оснащенных специальным оборудованием, а так же пе-
реносными измерительными средствами (метеостанциями, газоанализаторами) и с помощью 
индикаторных трубок. 

Мониторинг почв осуществляется в зоне аварийной ситуации и заключается в определе-
нии размеров очага загрязнения или разрушения почвенного покрова, глубины проникновения 
и концентрации загрязняющих веществ в почве (рН (водной и солевой вытяжки), грануломет-
рический состав, содержание органического вещества, содержание глинистой фракции, общее 
содержание азота, нефтепродукты, фенолы, гумус). Визуальный осмотр зоны аварийной ситуа-
ции осуществляется при возникновении аварии при появлении возможности организации дан-
ных видов работ. Мониторинг почвенного покрова организуется после ликвидации аварийной 
ситуации. Отбор проб почвенного покрова следует осуществлять с фоновых и контрольных 
площадок. Контрольные площадки рекомендуется располагать вдоль границы зоны негативно-
го воздействия аварии, фоновые пункты - за пределами негативного воздействия. 

Отходы, образующиеся при ликвидации аварии, подлежат учету, сбору и передаче спе-
циализированным организациям на утилизацию или обезвреживание. В течение всего периода 
ликвидации аварии определяются вид образующихся отходов, класс опасности, количество 
(объем). 

Грунт, загрязненный нефтепродуктами, образовавшийся при проливе дизельного топли-
ва, собирается и передается специализированной организации. При этом определяется количе-
ство образовавшегося загрязненного нефтепродуктами грунта. 

Мониторинг представителей растительного покрова, животных и орнитофауны осу-
ществляется непрерывно на протяжении работ по ликвидации аварийной ситуации. Учетная 
площадь определяется зоной аварии (зоной влияния факела при возникновении пожара). 
Наблюдаемыми параметрами при возникновении аварийной ситуации являются: общее состоя-
ние флоры, фауны и орнитофауны, учет поврежденных объектов растительного мира (количе-
ство, вид, площадь повреждений), определение площади проведения рекультивационных ра-
бот, учет погибших и пострадавших особей по видам (вид воздействия, количество особей, ви-
довой состав). На следующий год после ликвидации аварии с возгоранием разлитого топлива в 
период вегетации рекомендуется осуществить более детальные исследования растительного 
покрова. Определяемыми параметрами являются: видовой состав, количество, площадь проек-
тивного покрытия, наличие индикаторных видов (вид, количество, площадь покрытия), морфо-
логические изменения.  

При возникновении аварийных ситуаций воздействия на геологическую среду носят ло-
кальный характер. На данной территории отсутствуют геологические процессы, активизация 
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которых может быть спровоцирована рассматриваемыми аварийными ситуациями. Тем не ме-
нее, во избежание непредвиденных ситуаций, сразу после ликвидации аварийной ситуации 
необходимо произвести обследование территории на предмет возможной активизации указан-
ных геологических процессов и спустя несколько месяцев (в летний период для окончательно-
го установления их наличия или отсутствия). В случае, если подтверждено наличие активиза-
ции опасных геологических процессов, контроль их развития необходимо осуществлять 2 раза 
в год, весной и осенью, до подтверждения окончательного их прекращения. Контроль осу-
ществляется визуально, методами маршрутного инженерно-геологического обследования. Кон-
тролируются скорость развития процессов, их плановые очертания, площадь пораженности 
процессом, расстояние от контуров до проектируемых сооружений. 

При авариях может произойти только поверхностное загрязнение вод и грунтов. Для 
контроля загрязнения в данном случае необходимо отобрать пробы поверхностных вод и грун-
тов для лабораторных исследований с целью установления степени их загрязнения. 

Период эксплуатации 
Период эксплуатации возможны следующие наиболее вероятные и наиболее опасные 

виды аварийных ситуаций: 
 разрыв газопровода → образование котлована в грунте →образование первичной воз-

душной волны сжатия за счет расширения компримированного газа в атмосфере → разлет 
осколков трубы и фрагментов грунта → истечение газа из котлована в виде «колонного» шлей-
фа; 

 разрыв газопровода → образование котлована в грунте →образование первичной воз-
душной волны сжатия за счет расширения компримированного газа в атмосфере → разлет 
осколков трубы и фрагментов грунта → истечение газа из котлована в виде «колонного» шлей-
фа → воспламенение истекающего газа с образованием «столба» пламени в форме, близкой к 
цилиндрической. 

В данном разделе представлена программа экологического мониторинга для гипотети-
чески наихудших сценариев аварий как наиболее опасных по уровню воздействия на окружа-
ющую среду, а именно: аварийные ситуации, обусловленных разрушением трубопровода с ис-
течением газа в атмосферный воздух без возгорания, либо с последующим взрывом и возгора-
нием. 

Иные сценарии не рассматриваются ввиду заведомо меньших объёмов опасных веществ, 
участвующих в аварии, и, соответственно, менее опасных в части воздействия на окружающую 
среду.  

При возникновении аварии, связанной с разрушением трубопровода с истечением газа в 
атмосферный воздух без возгорания либо с возгоранием, основным негативным воздействием 
на окружающую среду будет являться сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха, 
образование отходов, загрязнение почвы, воздействие на животный и растительный мир, геоло-
гическую среду. 

Воздействие на атмосферный воздух будет как при возгорании истекающего из разру-
шенного трубопровода газа, так и при истечении газа без возгорания. В случае невоспламене-
ния газа непосредственно в момент разгерметизации трубопровода происходит формирование 
зон загазованности, границы которых задаются нижним концентрационным пределом распро-
странения метана в воздухе. Образование зоны загазованности при авариях на газопроводах 
имеют весьма ограниченные размеры. Это вызвано высокой интенсивностью истечения газа, 
его повышенной плавучестью относительно воздуха, а также малым временем интенсивного 
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истечения - вследствие резкого убывания интенсивности выброса газа уже в течение первых 
нескольких десятков секунд после разрыва - зона загазованности, достигнув своих максималь-
ных размеров, будет сжиматься к источнику. 

Контроль атмосферного воздуха осуществляется ежечасно до момента полной ликвида-
ции аварии и достижения концентраций загрязняющих веществ до нормативного уровня. Кон-
тролируемым показателем при разрыве газопровода без возгорания является метан. Основными 
контролируемыми показателями при разрыве газопровода с возгоранием являются продукты 
горения: взвешенные вещества, сажа, оксиды азота, оксиды углерода, предельные углеводоро-
ды. Кроме этого, проводятся измерения метеорологических параметров, включающих измере-
ние влажности, температуры, скорости и направления ветра. Регистрируются также метеороло-
гические явления (осадки, туман и другие).  

Программа мониторинга и контроля будет включать в себя контроль атмосферного воз-
духа на границе зоны воздействия и в близлежащей селитебной зоне по направлению ветра (с 
подветренной стороны). В случае невозможности проведения измерений на указанном расстоя-
нии по соображениям техники безопасности проведения аварийно-спасательных работ, точки 
измерения будут выбираться исходя из минимально безопасного расстояния.  

Измерения метеопараметров и концентраций проводятся путем использования пере-
движных экологических лабораторий, оснащенных специальным оборудованием, а так же пе-
реносными измерительными средствами (метеостанциями, газоанализаторами) и с помощью 
индикаторных трубок. 

Мониторинг почв осуществляется в зоне аварийной ситуации и заключается в определе-
нии размеров очага загрязнения или разрушения почвенного покрова, глубины проникновения 
и концентрации загрязняющих веществ в почве (рН (водной и солевой вытяжки), грануломет-
рический состав, содержание органического вещества, содержание глинистой фракции, общее 
содержание азота, нефтепродукты, фенолы, гумус). Визуальный осмотр зоны аварийной ситуа-
ции осуществляется при возникновении аварии при появлении возможности организации дан-
ных видов работ. Мониторинг почвенного покрова организуется после ликвидации аварийной 
ситуации. Отбор проб почвенного покрова следует осуществлять с фоновых и контрольных 
площадок. Контрольные площадки рекомендуется располагать вдоль границы зоны негативно-
го воздействия аварии, фоновые пункты - за пределами негативного воздействия. 

Отходы, образующиеся при ликвидации аварии, подлежат учету, сбору и передаче спе-
циализированным организациям на утилизацию или обезвреживание. В течение всего периода 
ликвидации аварии определяются вид образующихся отходов, класс опасности, количество 
(объем). 

Мониторинг представителей растительного покрова, животных и орнитофауны осу-
ществляется непрерывно на протяжении работ по ликвидации аварийной ситуации. Учетная 
площадь определяется зоной аварии (зоной влияния факела при возникновении пожара). 
Наблюдаемыми параметрами при возникновении аварийной ситуации являются: общее состоя-
ние флоры, фауны и орнитофауны, учет поврежденных объектов растительного мира (количе-
ство, вид, площадь повреждений), определение площади проведения рекультивационных ра-
бот, учет погибших и пострадавших особей по видам (вид воздействия, количество особей, ви-
довой состав). На следующий год после ликвидации аварии с возгоранием разлитого топлива в 
период вегетации рекомендуется осуществить более детальные исследования растительного 
покрова. Определяемыми параметрами являются: видовой состав, количество, площадь проек-
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тивного покрытия, наличие индикаторных видов (вид, количество, площадь покрытия), морфо-
логические изменения.  

Как правило, рекультивация необходима на участках, где происходит взрыв. Монито-
ринг растительности в таком случае будет осуществляться с целью контроля выполнения работ 
по биологической рекультивации. Мониторинг проводится посредством визуальных наблюде-
ний выполнения работ по биологической рекультивации, после завершения работ по рекульти-
вации.  

При возникновении аварийных ситуаций воздействия на геологическую среду носят ло-
кальный характер. На данной территории отсутствуют геологические процессы, активизация 
которых может быть спровоцирована рассматриваемыми аварийными ситуациями. Тем не ме-
нее, во избежание непредвиденных ситуаций, сразу после ликвидации аварийной ситуации 
необходимо произвести обследование территории на предмет возможной активизации указан-
ных геологических процессов и спустя несколько месяцев (в летний период для окончательно-
го установления их наличия или отсутствия). В случае, если подтверждено наличие активиза-
ции опасных геологических процессов, контроль их развития необходимо осуществлять 2 раза 
в год, весной и осенью, до подтверждения окончательного их прекращения. Контроль осу-
ществляется визуально, методами маршрутного инженерно-геологического обследования. Кон-
тролируются скорость развития процессов, их плановые очертания, площадь пораженности 
процессом, расстояние от контуров до проектируемых сооружений. 

При авариях может произойти только поверхностное загрязнение вод и грунтов. Для 
контроля загрязнения в данном случае необходимо отобрать пробы поверхностных вод и грун-
тов для лабораторных исследований с целью установления степени их загрязнения. 
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12 Резюме нетехнического характера
Оценка воздействия на окружающую среду проекта «Газопровод межпоселковый к дер.

Заболотье Перемышльского района Калужской области», планируемого к реализации в грани-
цах особо охраняемой природной территории федерального значения – Национальный
парк «Угра», проводилась в соответствии с действующими на территории Российской Федера-
ции нормативно-правовыми документами.

Целью намечаемой деятельности является обеспечение газоснабжения населенных
пунктов Дзнржинского района Калужской области. Природный газ используется как топливо
для отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления жилого фонда и социальной сфе-
ры.

Проектируемый межпоселковый газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа (2 катего-
рии) подключается к проектируемому подземному полиэтиленовому газопроводу высокого
давления Р≤0,6 МПа (2 категории) диаметром 110 «Газопровод межпоселковый к дер. Дубрава
– дер. Ярцево - дер. Болобоново – дер. Люблинка – дер. Сени – дер. Лужное – дер. Дурнево
Дзержинского района Калужской области», также предусматривается установка газорегулятор-
ного пункта полной заводской готовности шкафного типа, предназначенного для снижения и
регулирования давления газа в газораспределительных сетях.

Трасса будет частично проходить по особо охраняемой природной территории фе-
дерального значения – Национальный парк «Угра».

Анализ собранных литературных, фондовых материалов и результатов инженерно-
экологических изысканий, а также оценка вероятного воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду позволили сделать следующие выводы.

В результате проведенной оценки воздействия на окружающую среду выявлена эффек-
тивность и достаточность принятых проектных решений природоохранного и экологического
назначения для обеспечения охраны окружающей среды от негативного воздействия при осу-
ществлении хозяйственной деятельности.

Территория для частичного размещения объекта в границах особо охраняемой природ-
ной территории федерального значения – Национальный парк «Угра» выбрана с учетом ми-
нимального воздействия на окружающую среду. Технические решения, предусмотренные про-
ектом, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприя-
тий, направленных на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологи-
ческой безопасности проектируемого объекта, что позволяет, в целом, свести негативное воз-
действие на экосистемы к минимально возможному и локализованному площадью отвода.

Влияние на атмосферный воздух на период строительства будет незначительным и крат-
ковременным, т. к. строительно-монтажные работы имеют передвижной характер, производят-
ся последовательно и не совпадают во времени, загрязняющие вещества, выбрасываемые в ат-
мосферу, носят кратковременный и неизбежный характер на протяжении всей трассы. Уровень
загрязнения атмосферного воздуха, при выполнении работ по строительству с максимальным
использованием строительной техники не превысит предельно допустимые концентрации
(ПДК), установленные для территорий населенных мест и 0,8 ПДК для зон отдыха, что соот-
ветствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к со-
держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
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производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». После окончания строительных ра-
бот качество атмосферного воздуха вернется к фоновым значениям. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации не превысит пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК). 

Оценка влияния на атмосферный воздух на период строительства и эксплуатации харак-
теризуется как экологически допустимое.  

Акустическое воздействие от проектируемого объекта на окружающую среду будет ока-
зываться только при строительстве объекта, и ограничиваться территорией строительной пло-
щадки, и только в дневное время. На основании выполненных расчетов можно утверждать, что 
шумовое воздействие проектируемого объекта на прилегающие территории допустимо и соот-
ветствует требованиям СП 51.13330.2011 и СанПиН 2.1.3684-21, а также требованиям феде-
рального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

При эксплуатации проектируемого объекта, газопровод и ГРПШ не оказывают ощути-
мого акустического воздействия и не способны вызвать негативные последствия для компонен-
тов окружающей среды и здоровья населения. 

Строительство и эксплуатация газопровода не повлечет изменения состояния поверх-
ностных и подземных вод с учетом выполнения водоохранных мероприятий. 

При выполнении мероприятий по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров в пе-
риод строительства газопровода будет сведено к минимуму. 

При соблюдении мероприятий по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке и размещению опасных отходов отрицательное воздействие проектируемого объекта на 
окружающую среду при складировании (утилизации) отходов будет максимально снижено, при 
эксплуатации загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления не проис-
ходит. 

Реализация проекта является важным экологическим и социально-экономическим меро-
приятием, позволяющим обеспечить надежное и безаварийное снабжение природным газом 
населения, промышленных и коммунальных объектов Дзержинского района Калужской обла-
сти, а также существенно улучшить санитарно-бытовые условия проживания населения. 

Реализация предлагаемых проектных решений, при выполнении природоохранных ме-
роприятий, предусмотренных проектом, в экологическом аспекте не представляет угрозу для 
здоровья человека, не связана с производством экологически опасной продукции и не приведет 
к необратимым изменениям в природной среде, как в период строительства, так и в период экс-
плуатации газотранспортной системы в границах особо охраняемой природной территории 
федерального значения – Национальный парк «Угра». 

Анализ возможных последствий реализации проекта показал, что осуществление наме-
чаемой деятельности при выполнении законодательных и нормативных требований, примене-
нии технико-технологических проектных решений, оптимальных с экологических позиций, со-
блюдении рекомендованных природоохранных мероприятий является допустимым.  
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Приложение А 
(обязательное) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
период выполнения строительно-монтажных работ 

Источник выбросов: 6501 – Строительство газопровода 
Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении сварочных работ 

Источник выделений:6501.01 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими мето-
дическими документами: 

1. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах (на основе удельных показателей). СПб, 2015,  

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012, стр. 88; 

3. Справочник сварщика, под редакцией Степанова. 
4. Справочника мастера-строителя газопроводов», Седлуха Г. А., Фридман О. М., Ленинград, 

1974 г. 
Стальные трубы поступают мерными. Общий расход электродов составляет 10 кг. 
Расчётное значение количества электродов (Вэ): 

Вэ = G*(100-н)*10-2 = 0,889 кг  

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 1 
Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 11,1. 

Нормативное количество огарков сварочных электродов составит: 
10 кг * 11,1 % = 1,11 кг = 0,00111 т/за период строительства 
Для расчета выбросов загрязняющих веществ используем расход электродов равный 8,89 кг. 

При сварочных работах используются электроды УОНИ-13/45.  
Расчет выполнен по [ 1 ], стр.9, табл. 5.1 г. 
Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу при сварке на единицу массы расходуемых 

сварочных материалов равны, К, г/кг: 
- диЖелезо триоксид (Железа оксид)                                  (q1) 10,69 
- марганец и его соединения                                                (q2) 0,92 
- азот (IV) оксид (Азота диоксид)     (q3) 1,5 
- углерод оксид      (q4) 13,3 

- фториды газообразные     (q5) 0,75 

- фториды плохо растворимые    (q6) 3,3 

- пыль неорганическая: 70-20% SiO2    (q7) 1,4 

Нормы расхода электродов для ручной дуговой сварки составляют 0,889 кг/ч.  
Эффективный фонд времени работы оборудования на период строительства составляет Т=8,89 

часов. 

Валовой выброс вредных веществ в атмосферу определяется по формуле: 
Мг

м = Мм * Т * 3600*10-6, т/на период строительства, (2.8, 2.15 [1]) 
Максимально-разовый выброс вредных веществ в атмосферу определяется по формуле: 

Mм = Bэ*K*Kгр*(1-1)*ti/1200/3600, г/с    (2.1, 2.1а [1]) 

Продолжительность производственного цикла (ti): 6 мин. (360 с) 
Согласно [ 2 ], п. 16, стр. 61 при работе на открытом воздухе следует вводить поправочный ко-

эффициент, который равен для сварочного аэрозоля (Кгр) 0,4. 
0,4 – поправочный коэффициент, учитывающий степень осаждения крупнодисперсной пыли 

вблизи технологического оборудования. 
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Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ при сварочных работах на пе-
риод строительства от сварки стальных труб приведены в таблице А1. 

Таблица А.1 
Наименование загрязняющего 

вещества Код 
Выбросы 

г/с т/на период строительства 
Железа оксид 0123 0,00031678 0,00003379 

Марганец и его соединения 0143 0,00002726 0,00000291 

Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0301 0,00004445 0,00000474 

Углерод оксид 0337 0,00039412 0,00004205 

Фториды газообразные 0342 0,00002223 0,00000238 

Фториды плохо растворимые 0344 0,00009779 0,00001116 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2908 0,00004149 0,00000443 
 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при зачистке швов угловой шлифмашинкой 
Источник выделений:6501.02-03 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими мето-
дическими документами: 

1. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механиче-
ской обработке металлов (материалов) (на основе удельных показателей). СПб, 2015. 

Максимально-разовый выброс (г/с) определяется по формуле (3.5): 

Мi’ = 0,2qi * ti / 1200, 

где  ti – время действия ИЗА в течение 20-ти минутного интервала времени, с; 
1200 – коэффициент приведения к 20-ти минутному интервалу осреднения, с; 
0,2 – поправочный коэффициент, учитывающий степень осаждения крупнодисперсной пыли 

вблизи технологического оборудования 

Валовый выброс (т/г) определяется по формуле: 

Мi
г
в = 0,2 * 3,6 * qi * T *10-3 

При зачистке швов применяется угловая шлифмашинка МШУ-1,8-230-А, мощность 1,8 кВт 
(диаметр круга 150 мм) в количестве 2 шт. Одновременно работает только одна единица 
оборудования. 

Эффективный фонд времени работы оборудования на период строительства составляет Т=50 ча-
сов. 

Продолжительность производственного цикла (ti): 1 мин. (60 с) 
 
Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу при обработке равны, qi, г/с: 
- диЖелезо триоксид (Железа оксид)                                         (q1) 0,019 
-  пыль абразивная                                                       (q2) 0,012 
Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ при зачистке швов на период 

строительства приведены в таблице А.2. 
Таблица А.2 

Наименование загрязняющего 
вещества Код Выбросы 

г/с т/на период строитель-
ства диЖелеза триоксид 0123 0,000190 0,000684 

Пыль абразивная 2930 0,000120 0,000432 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от резки стальных конструкций  
Источник выделений:6501.04 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методически-
ми документами: 

1. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах (на основе удельных показателей). СПб, 2015,  

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012; 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 
4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
 
 Результаты расчета 

Код Название вещества Mм, г/с Mг
о, т/период стр-ва 

0123 Железа оксид 0,0000405 0,0000073 
0143 Марганец и его соединения 0,0000006 0,00000011 
0301 Азота диоксид 0,000022 0,0000039 
0337 Углерода оксид 0,0000275 0,00000495 

 
Расчетные формулы 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Mм = K*Kгр*(1-1)*ti/1200/3600, г/с  (2.6, 2.6а [1]) 
Mг

о = 3,6*Mм*T*10-3, т/год   (2.13, 2.20 [1]) 
При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 
 
Исходные данные 
Технологическая операция: Газовая резка 
Используемый металл: Сталь углеродистая Толщина листов: 5 [мм] 
Продолжительность производственного цикла (ti): 6 мин. (360 с) 
 
Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества К, г/ч 
0123 Железа оксид 72,9 
0143 Марганец и его соединения 1,1 
0301 Азота диоксид 39,0 
0337 Углерода оксид 49,5 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 
50 час  

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твер-
дых частиц (Кгр): 0,4 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при выполнении окрасочных работ  
Источник выделений:6501.06 

Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.1.15 от 03.09.2021 
Copyright© 1997-2021 Фирма «Интеграл» 
 
Результаты расчетов 

Код Название 
Без учета очистки С учетом очистки 
г/с т/год г/с т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

0.043750000 0.003297125 0.043750000 0.003297125 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0.048050000 0.009002183 0.048050000 0.009002183 
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0.018060000 0.000475339 0.018060000 0.000475339 
1061 Этанол (Этиловый спирт; метил-

карбинол) 
0.009030000 0.000237670 0.009030000 0.000237670 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир ук-
сусной кислоты) 

0.045150000 0.002212092 0.045150000 0.002212092 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; ди-
метилформальдегид) 

0.020150000 0.002218112 0.020150000 0.002218112 

2752 Уайт-спирит 0.028125000 0.000059625 0.028125000 0.000059625 
Результаты расчетов по операциям 

Название источни-
ка 

Син. 
Код 
загр. 
в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 
Нанесение грунт-
эмали 

 0616 Диметилбензол (смесь 
о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

0.043750000 0.003237500 0.043750000 0.003237500 

  0621 Метилбензол (Фенил-
метан) 

0.043750000 0.003237500 0.043750000 0.003237500 

Нанесение грун-
товки 

 0616 Диметилбензол (смесь 
о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

0.028125000 0.000059625 0.028125000 0.000059625 

  2752 Уайт-спирит 0.028125000 0.000059625 0.028125000 0.000059625 
Нанесение раство-
рителя 

 0621 Метилбензол (Фенил-
метан) 

0.048050000 0.005289344 0.048050000 0.005289344 

  1210 Бутилацетат (Бутило-
вый эфир уксусной 
кислоты) 

0.009300000 0.001023744 0.009300000 0.001023744 

  1401 Пропан-2-он (Диме-
тилкетон; диметил-
формальдегид) 

0.020150000 0.002218112 0.020150000 0.002218112 

Нанесение эмали  0621 Метилбензол (Фенил-
метан) 

0.018060000 0.000475339 0.018060000 0.000475339 

  1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 
спирт) 

0.018060000 0.000475339 0.018060000 0.000475339 

  1061 Этанол (Этиловый 
спирт; метилкарбинол) 

0.009030000 0.000237670 0.009030000 0.000237670 

  1210 Бутилацетат (Бутило-
вый эфир уксусной 
кислоты) 

0.045150000 0.001188348 0.045150000 0.001188348 
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Исходные данные по операциям: 
 
Нанесение грунт-эмали 
Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (h1) С учетом очистки 
  г/с т/год % г/с т/год 
0616 Диметилбензол (смесь о-, 

м-, п- изомеров) (Метилто-
луол) 

0.043750000 0.003237500 0.00 0.043750000 0.003237500 

0621 Метилбензол (Фенилме-
тан) 

0.043750000 0.003237500 0.00 0.043750000 0.003237500 

 
Расчетные формулы 
Расчет выброса летучей части: 
Максимальный выброс (MМ) 
MМ= МАКС(Mо, Mос), г/с 
Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 
Mо=Pо·d’p·fp·(1-h1)·di/1000·ti/1200/3600, г/с (4.5, 4.6 [1]) 
Максимальный выброс для операций сушки (Mос) 
Mос=Pс·d’’p·fp·(1-h1)·di/1000·ti/1200/3600, г/с (4.7, 4.8 [1]) 
Валовый выброс для операций окраски (Mог) 
Mог=Mо·T·3600·10-6, т/год (4.13, 4.14 [1]) 
Валовый выброс для операций сушки (Mог) 
Mсг=Mос·Tс·3600·10-6, т/год (4.15, 4.16 [1]) 
Валовый выброс (Mг) 
Mг=Mог+Mсг, т/год (4.17 [1]) 
Исходные данные 
Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 
Грунт-эмаль ЭПИУР 35.000 
fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 1 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 1 
Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при окрас-
ке 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 
растворителя в краске) 

 при окраске (dа), % при окраске (d'р), % при сушке (d''p), % 
Ручной (кисть, валик) 0.000 10.000 90.000 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц (Кгр.): 
0.4 
Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 18.5 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 18.5 
Содержание компонентов в летучей части ЛКМ 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (di), 
% 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

50.000 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 50.000 
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Нанесение грунтовки 
Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (h1) С учетом очистки 

г/с т/год % г/с т/год 
0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 

п- изомеров) (Метилтолуол) 
0.028125000 0.000059625 0.00 0.028125000 0.000059625 

2752 Уайт-спирит 0.028125000 0.000059625 0.00 0.028125000 0.000059625 
Расчетные формулы 
Расчет выброса летучей части: 
Максимальный выброс (MМ) 
MМ= МАКС(Mо, Mос), г/с 
Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 
Mо=Pо·d’p·fp·(1-h1)·di/1000·ti/1200/3600, г/с (4.5, 4.6 [1]) 
Максимальный выброс для операций сушки (Mос) 
Mос=Pс·d’’p·fp·(1-h1)·di/1000·ti/1200/3600, г/с (4.7, 4.8 [1]) 
Валовый выброс для операций окраски (Mог) 
Mог=Mо·T·3600·10-6, т/год (4.13, 4.14 [1]) 
Валовый выброс для операций сушки (Mог) 
Mсг=Mос·Tс·3600·10-6, т/год (4.15, 4.16 [1]) 
Валовый выброс (Mг) 
Mг=Mог+Mсг, т/год (4.17 [1]) 
Исходные данные 
Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 
Грунтовка ФЛ-03К 30.000 
fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 0.75 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.75 
Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при окрас-
ке 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 
растворителя в краске) 

 при окраске (dа), % при окраске (d'р), % при сушке (d''p), % 
Ручной (кисть, валик) 0.000 10.000 90.000 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц (Кгр.): 
0.4 
Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 0.53 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 0.53 
Содержание компонентов в летучей части ЛКМ 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (di), 
% 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

50.000 

2752 Уайт-спирит 50.000 
Нанесение растворителя 
Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (h1) С учетом очистки 
  г/с т/год % г/с т/год 

0621 Метилбензол (Фенилме-0.048050000 0.005289344 0.00 0.048050000 0.005289344 



 

174  
 

176 
 5375.062.П.0/0.0002-ОВОС 

 
ООО «Газпром проектирование» 

176 
 176 

 

Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

тан) 
1210 Бутилацетат (Бутиловый 

эфир уксусной кислоты) 
0.009300000 0.001023744 0.00 0.009300000 0.001023744 

1401 Пропан-2-он (Диметилке-
тон; диметилформальде-
гид) 

0.020150000 0.002218112 0.00 0.020150000 0.002218112 

Расчетные формулы 
Расчет выброса летучей части: 
Максимальный выброс (MМ) 
MМ= МАКС(Mо, Mос), г/с 
Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 
Mо=Pо·d’p·fp·(1-h1)·di/1000·ti/1200/3600, г/с (4.5, 4.6 [1]) 
Максимальный выброс для операций сушки (Mос) 
Mос=Pс·d’’p·fp·(1-h1)·di/1000·ti/1200/3600, г/с (4.7, 4.8 [1]) 
Валовый выброс для операций окраски (Mог) 
Mог=Mо·T·3600·10-6, т/год (4.13, 4.14 [1]) 
Валовый выброс для операций сушки (Mог) 
Mсг=Mос·Tс·3600·10-6, т/год (4.15, 4.16 [1]) 
Валовый выброс (Mг) 
Mг=Mог+Mсг, т/год (4.17 [1]) 
Исходные данные 
Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 
Растворители Р-4 100.000 
fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 0.31 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.313 
Способ окраски:  
Способ окраски Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 
 при окраске (d'р), % при сушке (d''p), % 
Ручной (кисть, валик) 10.000 90.000 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц (Кгр.): 
0.4 
Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 27.52 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 27.52 
Содержание компонентов в летучей части ЛКМ 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (di), 

% 
0621 Метилбензол (Фенилметан) 62.000 
1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кис-

лоты) 
12.000 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилфор-
мальдегид) 

26.000 

Нанесение эмали 
Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (h1) С учетом очистки 
  г/с т/год % г/с т/год 
0621 Метилбензол (Фенилметан) 0.018060000 0.000475339 0.00 0.018060000 0.000475339 
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1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 
спирт) 

0.018060000 0.000475339 0.00 0.018060000 0.000475339 

1061 Этанол (Этиловый спирт; 
метилкарбинол) 

0.009030000 0.000237670 0.00 0.009030000 0.000237670 

1210 Бутилацетат (Бутиловый 
эфир уксусной кислоты) 

0.045150000 0.001188348 0.00 0.045150000 0.001188348 

Расчетные формулы 
Расчет выброса летучей части: 
Максимальный выброс (MМ) 
MМ= МАКС(Mо, Mос), г/с 
Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 
Mо=Pо·d’p·fp·(1-h1)·di/1000·ti/1200/3600, г/с (4.5, 4.6 [1]) 
Максимальный выброс для операций сушки (Mос) 
Mос=Pс·d’’p·fp·(1-h1)·di/1000·ti/1200/3600, г/с (4.7, 4.8 [1]) 
Валовый выброс для операций окраски (Mог) 
Mог=Mо·T·3600·10-6, т/год (4.13, 4.14 [1]) 
Валовый выброс для операций сушки (Mог) 
Mсг=Mос·Tс·3600·10-6, т/год (4.15, 4.16 [1]) 
Валовый выброс (Mг) 
Mг=Mог+Mсг, т/год (4.17 [1]) 
Исходные данные 
Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка fp% 
Эмаль КО-811 64.500 
fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 
Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 
Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 0.56 
Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0.56 
Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при окрас-

ке 
Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 
растворителя в краске) 

 при окраске (dа), % при окраске (d'р), % при сушке (d''p), % 
Ручной (кисть, валик) 0.000 10.000 90.000 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых частиц (Кгр.): 
0.4 
Операция производилась полностью. 
Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 6.58 
Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 6.58 
 
Содержание компонентов в летучей части ЛКМ 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (di), 

% 
0621 Метилбензол (Фенилметан) 20.000 
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 20.000 
1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) 10.000 
1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кис-

лоты) 
50.000 

Программа основана на методическом документе: 
«Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных ма-
териалов (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 1997 
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Выбросы загрязняющих веществ от работы передвижной электростанции 
     Источник выделений:5501.01 

Расчеты максимальных разовых за 20-ти минутный период времени и валовых за период 
строительства выбросов в атмосферу, отходящих от передвижной электростанции (мощностью 6 
кВт, согласно «Перечню основных машин, механизмов и транспортных средств», пред-
ставленному в подразделе 8.1.1 в табл. 8.1) выполнены в соответствии со следующими мето-
дическими документами: 

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизель-
ных установок. С.- Петербург, 2001 г. 

- ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод 
расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками 
(новыми и после капитального ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

Максимальный выброс (г/с) определяется по формуле: 

М = (1/3600) * emi * Рэ, г/с, где 

emi (г/кВт * ч) - выброс вредного вещества на единицу полезной работы на режиме номи-
нальной мощности, определяемый по табл. 1, стр. 8  

Рэ (кВт) - эксплуатационная мощность установки, кВт 
(1/3600) - коэффициент пересчета «час» в «сек» 

Тип 
установки 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП Pэ 
г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч кВт 

А 7,2 10,3 3,6 0,7 1,1 0,15 0,000013 6 

Максимально-разовые выбросы, г/с: 
CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

0,012000 0,017167 0,006000 0,001167 0,001833 0,000250 2,17E-08 

В связи с установленными раздельными ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом 
трансформации оксида азота в атмосферном воздухе, суммарные выбросы оксидов азота разделя-
ются на составляющие (с учетом различия в молекулярной массе этих веществ). 

МNO2 = 0,8 МNox 
МNO = 0,13 МNox 

Максимально-разовые выбросы с учетом коэффициента: 

Код Наименование вещества q, г/с К qк, г/с 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0137333 2,5 0,0054933 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0022317 2,5 0,0008927 
0328 Углерод (Сажа) 0,0011667 3,5 0,0003333 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0018333 1 0,0018333 
0337 Углерод оксид 0,0120000 2 0,0060000 
0703 Бенз(а)пирен 2,167E-08 3,5 6,190E-09 
1325 Формальдегид 0,0002500 3,5 0,0000714 
2732 Керосин 0,0060000 3,5 0,0017143 

Валовый выброс (т/период строительства) определяется по формуле: 
W = (1/1000) * qэi * Gт, т/период строительства 
qэi (г/кг * топл.) - выброс вредного вещества, приходящегося на один кг дизельного топлива, 

при работе установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, 
определяемый по табл. 3, стр. 9. 
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Gт (т) - расход топлива установки за период строительства, т 
(1/1000) - коэффициент пересчета «кг» в «т» 

Тип 
установки 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП Расход 
топлива 

г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. т 
А 30 43 15 3 4,5 0,6 0,000055 0,75 

Валовые выбросы, т/период строительства: 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП 
0,0225224 0,0322821 0,0112612 0,0022522 0,0033784 0,0004504 4,13E-08 

Валовые выбросы с учетом коэффициента: 

Код Наименование вещества q, т/период  
строительства К qк, т/период  

строительства 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0258256 2,5 0,0103303 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0041967 2,5 0,0016787 
0328 Углерод (Сажа) 0,0022522 3,5 0,0006435 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0033784 1 0,0033784 
0337 Углерод оксид 0,0225224 2 0,0112612 
0703 Бенз(а)пирен 4,129E-08 3,5 1,180E-08 
1325 Формальдегид 0,0004504 3,5 0,0001287 
2732 Керосин 0,0112612 3,5 0,0032175 

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ от работы передвижной 
электростанции на период строительства приведены в таблице. 

Код Наименование вещества Выброс вещества, г/с Выброс вещества, т/период 
строительства 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0054933 0,0103303 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0008927 0,0016787 
0328 Углерод (Сажа) 0,0003333 0,0006435 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0018333 0,0033784 
0337 Углерод оксид 0,0060000 0,0112612 
0703 Бенз(а)пирен 6,190E-09 1,180E-08 
1325 Формальдегид 0,0000714 0,0001287 
2732 Керосин 0,0017143 0,0032175 

Выбросы загрязняющих веществ от работы передвижного компрессора 
     Источник выделений:6501.07 
Расчеты максимальных разовых за 20-ти минутный период времени и валовых за период строительства 

выбросов в атмосферу, отходящих от передвижного компрессора (мощностью 109 л.с (80,2 кВт), согласно «Пе-
речню основных машин, механизмов и транспортных средств», представленному в подразделе 8.1.1 в табл. 8.1) 
выполнены в соответствии со следующими методическими документами: 

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок. С.- Петербург, 2001 г. 

- ГОСТ Р 56163-2019 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капи-
тального ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, СПб, НИИ Атмосфера, 2012. 

Тип CO NOx CH C SO2 CH2O БП Pэ 
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установки г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч кВт 
Б 6,2 9,6 2,9 0,5 1,2 0,12 0,000012 77,2 

Максимально-разовые выбросы, г/с: 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП 
0,138070 0,213785 0,064581 0,011135 0,026723 0,002672 2,67E-07 

Максимально-разовые выбросы с учетом коэффициента снижения выбросов: 

Код Наименование вещества q, г/с К qк, г/с 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1646933 2,5 0,0658773 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0267627 2,5 0,0107051 
0328 Углерод (Сажа) 0,0107222 3,5 0,0030635 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0257333 1 0,0257333 
0337 Углерод оксид 0,1329556 2 0,0664778 
0703 Бенз(а)пирен 2,573E-07 3,5 7,352E-08 
1325 Формальдегид 0,0025733 3,5 0,0007352 
2732 Керосин 0,0621889 3,5 0,0177683 

Валовые выбросы, т/период строительства: 

Тип 
установки 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП Расход 
топлива 

г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. т 
Б 26 40 12 2 5,0 0,5 0,000055 1,27 

Валовые выбросы, т/период строительства: 
CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

0,0329472 0,0506880 0,0152064 0,0025344 0,0063360 0,0006336 6,97E-08 

Валовые выбросы с учетом коэффициента снижения выбросов: 

Код Наименование вещества q, т/период  
строительства К qк, т/период  

строительства 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0405504 2,5 0,0162202 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0065894 2,5 0,0026358 
0328 Углерод (Сажа) 0,0025344 3,5 0,0007241 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0063360 1 0,0063360 
0337 Углерод оксид 0,0329472 2 0,0164736 
0703 Бенз(а)пирен 6,970E-08 3,5 1,991E-08 
1325 Формальдегид 0,0006336 3,5 0,0001810 
2732 Керосин 0,0152064 3,5 0,0043447 

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ от работы передвижного 
компрессора на период строительства приведены в таблице. 

Код Наименование вещества Выброс вещества, г/с Выброс вещества, т/период 
строительства 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0658773 0,0162202 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0107051 0,0026358 
0328 Углерод (Сажа) 0,0030635 0,0007241 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0257333 0,0063360 
0337 Углерод оксид 0,0664778 0,0164736 
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0703 Бенз(а)пирен 7,352E-08 1,991E-08 
1325 Формальдегид 0,0007352 0,0001810 
2732 Керосин 0,0177683 0,0043447 

 

Выбросы загрязняющих веществ от работы передвижных автономных дизельных 
сварочных агрегатов 

     Источник выделений: 6501.08 
Согласно «Перечню основных машин, механизмов и транспортных средств», представленному в то-

ме 5 ПОС, предусматривается сварочный агрегат АДД-4004 (мощность двигателя 37 кВт).  
Расчеты максимальных разовых за 20-ти минутный период времени и валовых за период строитель-

ства выбросов в атмосферу, отходящих от передвижного автономного дизельного сварочного агрегата выпол-
нены в соответствии со следующими методическими документами: 

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок. С.- Петербург, 2001 г. 

- ГОСТ Р 56163-2019 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капи-
тального ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации» 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 
Тип 

установки 
CO NOx CH C SO2 CH2O БП Pэ 

г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч г/кВт * ч кВт 
А 7,2 10,3 3,6 0,7 1,1 0,15 0,000013 37,0 

Максимально-разовые выбросы, г/с: 
CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

0,074000 0,105861 0,037000 0,007194 0,011306 0,001542 1,34E-07 

Максимально-разовые выбросы с учетом коэффициента снижения выбросов: 

Код Наименование вещества q, г/с К qк, г/с 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0846889 2,5 0,0338756 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0137619 2,5 0,0055048 
0328  Углерод (Сажа) 0,0071944 3,5 0,0020556 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0113056 1 0,0113056 
0337 Углерод оксид 0,0740000 2 0,0370000 
0703 Бенз(а)пирен 1,336E-07 3,5 3,817E-08 
1325 Формальдегид 0,0015417 3,5 0,0004405 
2732 Керосин 0,0370000 3,5 0,0105714 

Валовые выбросы, т/период строительства: 

Тип 
установки 

CO NOx CH C SO2 CH2O БП Расход 
топлива 

г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. г/кг*топл. т 
А 30 43 15 3 4,5 0,6 0,000055 0,72 

Валовые выбросы, т/период строительства: 
CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

0,0215424 0,0308774 0,0107712 0,0021542 0,0032314 0,0004308 3,95E-08 

Валовые выбросы с учетом коэффициента: 
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Код Наименование вещества q, т/период  
строительства К qк, т/период  

строительства 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0247020 2,5 0,0098808 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0040141 2,5 0,0016056 
0328  Углерод (Сажа) 0,0021542 3,5 0,0006155 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0032314 1 0,0032314 
0337 Углерод оксид 0,0215424 2 0,0107712 
0703 Бенз(а)пирен 3,949E-08 3,5 1,128E-08 
1325 Формальдегид 0,0004308 3,5 0,0001231 
2732 Керосин 0,0107712 3,5 0,0030775 

Максимально-разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ от работы сварочного аг-
регата на период строительства приведены в таблице  

Код Наименование вещества Выброс вещества, г/с Выброс вещества, т/период 
строительства 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,0338756 0,0098808 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0055048 0,0016056 
0328 Углерод (Сажа) 0,0020556 0,0006155 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0113056 0,0032314 
0337 Углерод оксид 0,0370000 0,0107712 
0703 Бенз(а)пирен 3,817E-08 1,128E-08 
1325 Формальдегид 0,0004405 0,0001231 
2732 Керосин 0,0105714 0,0030775 
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Валовые и максимальные выбросы от автотранспорта и дорожной техники 

при проведении строительно-монтажных работ 

 
Источник выделений: 6501.09-22 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 4.0.4 от 28.03.2023 
Copyright© 1995-2023 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: МФ ООО "Газпром проектирование" 
Регистрационный номер: 60-00-9229 

Объект: Газопровод межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского района Калуж-
ской области  

Город: Калуга 
Площадка, цех, источник, вариант: 1, 0, 6501, 0 
Результаты расчетов по источнику выброса: дорожная техника СМР 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0044884 0,002466 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0007294 0,000401 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0020528 0,000582 
0330 Сера диоксид 0,0007750 0,000397 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0256846 0,008792 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0042618 0,001414 

Источники выделений 
Код Наименование вещества Максимальный 

выброс, г/с 
Валовый 

выброс, т/год 
Группа: ДТ [1] Экскаватор Хитачи 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0008021 0,000408 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0001303 0,000066 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0003996 0,000106 
0330 Сера диоксид 0,0001412 0,000069 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0047072 0,001593 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0007903 0,000253 

Группа: ДТ [2] Экскаватор -бульдозер 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0008021 0,000408 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0001303 0,000066 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0003996 0,000106 
0330 Сера диоксид 0,0001412 0,000069 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0047072 0,001593 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0007903 0,000253 

Группа: ДТ [3] бульдозер ДЗ-162 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0015673 0,000976 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0002547 0,000159 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0006501 0,000207 
0330 Сера диоксид 0,0002594 0,000144 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0082246 0,002905 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0013696 0,000487 

Группа: ДТ [4] корчеватель 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0013170 0,000674 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0002140 0,000109 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0006034 0,000162 
0330 Сера диоксид 0,0002332 0,000114 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0080456 0,002702 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0013115 0,000420 
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Площадка, цех, источник, вариант: 2, 0, 6501, 0 
Результаты расчетов по источнику выброса: автотранспорт 

Код Наименование вещества Максимальный 
выброс, г/с 

Валовый 
выброс, т/год 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0149907 0,006642 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0024360 0,001079 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0010563 0,000392 
0330 Сера диоксид 0,0013991 0,000872 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,1168476 0,038638 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0112412 0,002267 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0082470 0,003509 

Источники выделений 
Код Наименование вещества Максимальный 

выброс, г/с 
Валовый 

выброс, т/год 
Группа: Автотранспорт [1] Автокран КС35714 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0029787 0,001184 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0004840 0,000192 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0002110 0,000067 
0330 Сера диоксид 0,0002371 0,000134 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0119818 0,004123 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0016278 0,000577 

Группа: Аатотранспорт [2] Самосвал ГАЗ 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0012009 0,001029 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0001951 0,000167 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000529 0,000048 
0330 Сера диоксид 0,0001608 0,000138 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0038961 0,003261 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0005406 0,000463 

Группа: Аатотранспорт [3] Бортовой автомобиль МАЗ 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0012786 0,000989 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0002078 0,000161 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0001595 0,000076 
0330 Сера диоксид 0,0001918 0,000166 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0067966 0,004788 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0011953 0,000709 

Группа: Аатотранспорт [4] Автобус 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0004780 0,000118 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000777 0,000019 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000000 0,000000 
0330 Сера диоксид 0,0000645 0,000018 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0443373 0,009285 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0097201 0,001746 

Группа: Аатотранспорт [5] Автоцистерна 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0029787 0,001433 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0004840 0,000233 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0002110 0,000084 
0330 Сера диоксид 0,0002371 0,000155 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0119818 0,005098 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0016278 0,000711 

Группа: Аатотранспорт [6] Виброплита 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000363 0,000022 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000059 0,000004 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000000 0,000000 
0330 Сера диоксид 0,0000129 0,000008 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0050724 0,002558 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0004580 0,000251 

Группа: Аатотранспорт [7] БКМ 
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0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0029787 0,000592 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0004840 0,000096 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0002110 0,000033 
0330 Сера диоксид 0,0002371 0,000067 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0119818 0,002062 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0016278 0,000288 

Группа: Аатотранспорт [8] Топливозаправщик 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0029787 0,000592 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0004840 0,000096 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0002110 0,000033 
0330 Сера диоксид 0,0002371 0,000067 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0119818 0,002062 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0016278 0,000288 

Группа: Аатотранспорт [9] Бензопила 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000823 0,000024 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000134 0,000004 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000000 0,000000 
0330 Сера диоксид 0,0000206 0,000007 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0088178 0,002209 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0010631 0,000270 

Автономный источник [10] Ассенизаторская машина 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0012786 0,000660 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0002078 0,000107 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0001595 0,000051 
0330 Сера диоксид 0,0001918 0,000111 
0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 0,0067966 0,003192 
2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 0,0011953 0,000473 
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Заправка дорожной техники  
Источник выделений:6501.21 

1.      Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмос- 
феру из резервуаров. Новополоцк, 1999 г.;      
2.      Дополнение к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих  
веществ в атмосферу из резервуаров», ОАО «НИИ «Атмосфера», С.-Пб, 1999 г.;  

      
 Валовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам (7.2.1.-7.2.6): 

 - максимально-разовые выбросы     
    М = (Ср

max * Vсл) / 1200,   г/с  - бензин и дизельное топливо;   
    М = (Ср

max * Vсл) / 3600,   г/с  - масло.     
 где: 

Ср
max -максимальный выброс паров нефтепродуктов, г/м3 (приложение 15);  

Vсл    - объем слитого нефтепродукта из автоцистерны в бак, м3;  

Для расчета максимально-разового выброса принимается объем слитого нефтепродукта (Vсл, м3 из автоци-

стерн  в  бак).     
- годовые выбросы рассчитываются суммарно при закачке в баки автомашин и при проливах нефтепро-

дуктов на поверхность:  

      G = Gзак + Gпр.,     т/год     
      Gзак = [(Cp + Cб)*Qоз + (Cp + Cб)*Qвл]*10-6,    т/год    
      Gпр = 50*(Qоз + Qвл)*10-6,       т/год       -  для дизтоплив    
      Gр.хр.= (Cоз*Qоз+ Cвл*Qвл)*10-6     
где: Cp, Cб  - концентрации паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси и при заполнении ре-

зервуаров и баков автомашин, г/м3 (приложение 15);  

Qоз, Qвл - количество нефтепродукта, залитого в резервуар, в осенне-зимний и весенне-летний периоды со-

ответственно, м3.   
      
Название нефтепродукта:  дизельное топливо  

Конструкция резервуара:  наземный горизонтальный  

Объем слитого продукта в резервуар АЗС, м3 :   Vсл 0,056 

Среднее время слива, с: (значение по умолчанию)  Tсл 1200 

Климатическая зона: 2     
Количество нефтепродукта, залитого в резервуар, м3 :    
 осенью-зимой:   Qоз     - 
 весной-летом:   Qвл 5631,6 

Концентрация паров нефтепродуктов при закачке, г/м3:    
максимальная:    Cp

max 1,86 

в баки: осенью-зимой Cб
оз  1,6 

  весной-летом Cб
вл 2,2 

     
Среднегодовой выброс при проливах:   0,281578 т/год 
Выброс при закачке в баки:   0,012389 т/год 
Годовой выброс загрязняющих веществ составит:  0,293968 т/год 
Максимально-разовый выброс паров нефтепродуктов, г/с:  0,00009 г/с 
    Процентное соотношение загрязняющих веществ в выбросе (годовой), т/г  и максимально- 
разовый выброс, г/с (согласно приложения 14):  
    
Код Название вещества % г/с т/г 
0333 Сероводород 0,28 0,00000024 0,000823 
2754 Предельные углеводороды С12-С19 99,72 0,000087 0,293144 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при распиле лесонасаждений 
Источник выделений:6501.22 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при выполнении распила лесонасаждений вы-
полнен на основании: 

1. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности (на основе удельных показа-
телей). АО «НИИ АТМОСФЕРА», Санкт-Петербург, 2015 год. 

Для неорганизованных ИЗА, расположенных на открытом воздухе, величина максималь-
но-разового Мi (г/с) и валового Мгi (т/год) выбросов пыли древесной определяются по форму-
лам: 

Мi = К2*К4*К5*qi / 3,6       (5.5) 
Мгi = К2*К4*К5*qi*Т*10-3    (5.6)  
где: 
qi – удельное выделение i-го ЗВ (кг/ч) (приложение 2, табл. П.2.1); 
К2 – доля пыли, образующая устойчивую аэрозоль, К2=0,01; 
К4 – местные условия, К4 = 0,5; 
К5 – влажность материала, К5 = 0,01. 
 
Т= N*п*t*Kи  
где: 
N – количество рабочих дней за период строительства, N=18 дней; 
п – количество смен в рабочем дне; 
t – число часов работы в смену; 
Ки – коэффициент использования технологического оборудования. 
 
Ки = 0,7*0,875*0,9*0,9*0,8 = 0,3969 
Т = 18*1*8*0,3969 = 57,154 
 
Мi = 0,01*0,5*0,01*3,133 / 3,6 = 0,0000435 г/с 
Мгi = 0,01*0,5*0,01*3,133*57,154*10-3 = 0,00000895 т/период стр-ва 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Расчет выбросов природного газа при ремонтных и профилактических работах на 
обвязке и технологическом оборудовании 

Расчеты выбросов природного газа в атмосферу проведены в соответствии с: 
- СТО Газпром 11-2005 «Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосфе-

ру в ОАО "ГАЗПРОМ"»; 
- СТО Газпром 2.1.19-058-2006 «Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС»; 

а) Расчет выбросов природного газа при опорожнении технологического оборудования 

Планово-предупредительный ремонт и другие работы по нормальной эксплуатации технологического 
оборудования сопровождаются залповыми выбросами газа в атмосферу. 

Количество газа Vг (м3) при опорожнении технологического оборудования в атмосферу определяется по 
формуле: 

                                                       

ст
г

ст

V P TV
P T z
 


  , 

где V - геометрический объем линии редуцирования, опорожняемой перед ремонтом или освидетельствова-
нием, м3; 

                                                      V =                     , м³ где 
 
L - длина линии редуцирования, м 
D - диаметр линии редуцирования, м 
Рст, Тст - давление и температура при стандартных условиях (Рст = 1,033 кгс/см2 (0,1 МПа), Тст = 293,15 

град.К); 
Р, Т - рабочее давление и температура (перед опорожнением), кгс/см2  (МПа), град. К; 
Т = 284 град. К 
z - коэффициент сжимаемости газа при рабочих параметрах 

Коэффициент сжимаемости природного газа Z определяется по осредненным значениям давления и тем-
пературы 

                                                   

0,0241
1 0,996прP

Z
t


  
 

 
где  t = 1 - 1,68Tпр + 0,78Т2

пр + 0,0107Т3
пр 

 
Рпр и Тпр - приведенные давление и температура, определяются по формулам 
Рпр = Рср/Ркр 
Тпр = Тср/Ткр 
Рср и Тср - средние давление и температура газа, кгс/см2 и град. К; 
Ркр и Ткр - критические давление и температура газа: Ркр = 47,32 кгс/см2 = 4,7 МПа и Ткр = 190,66 град.К. 

По технологии опорожнение технологического оборудования для проведения планово-предупредительного 
ремонта и других работ по нормальной эксплуатации технологического оборудования производится один раз в год 
(n = 1 раз в год). Количество линий редуцирования N = 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществ-
ляется через продувочную свечу. Продолжительность выброса  = 2 сек. 

Объемный расход газа Vг приравниваем к периоду осреднения равному 30 минутам.  

                                                                  сек 1800

мV
Q

3
г  ,



  
Массовый выброс метана и одоранта (СПМ) при опорожнении технологического оборудования составит: 

МСН4 = Q * * 103,  г/с 
где   - плотность газа 

 = 0,7031 кг/м
3
  

МCПM = Q * , г/с 
где  - содержание СПМ в газе 
 = 0,016 г/м3 

Валовый выброс метана и одоранта (СПМ) при опорожнении технологического оборудования составит: 

L*
4

πD2
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                                              4CHG  = Vг *  * N * n * 10-3 , т/год; 
 
                                                GСПМ = Vг *  * N * n * 10-6 , т/год. 
 
Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ при опорожнении технологического обо-

рудования, массовые и валовые выбросы загрязняющих веществ при опорожнении технологического оборудова-
ния приведены в таблице. 

№ источни-
ка 

(залповый 
выброс) 

D, м L, м Р, МПа 
Метан Одорант (СПМ) 

г/с т/год г/с т/год 

ГРПШ (дер. Заболотье) 
0001 0,05 0,5 0,6 0,0024301 0,000008749 1,11E-07 1,99E-10 
0002 0,05 0,5 0,003 0,0000119 2,00E-08 2,70E-10 4,86E-13 

б) Расчет выбросов природного газа при продувке технологического оборудования 
При продувках технологического оборудования природным газом после ремонтных работ объем выброса 

газа определяется по формуле: 

 0,0029
273

a г
пр

г

V k P P
V

Т
   


 , где 

V - геометрический объем продуваемого газопровода и оборудования, м3 

V = 
l*

4
πD2

, м³, где 

L - длина линии редуцирования, м 
D - диаметр линии редуцирования, м 
Pa - атмосферное давление, П; 
Ра = 0,1 МПа 
Рг - избыточное давление газа в газопроводе при продувке, Па  
для газопроводов высокого и среднего давления 
Ро = 0,1 МПа 
для газопроводов низкого давления 
Ро = 0,003 МПа 
Тг - температура газа, °С 
Тг = 11,0 °С 
k - поправочный коэффициент  
k = 1,25-1,30 

По технологии продувка технологического оборудования производится один раз в год (n = 1 раз в год). Вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется через продувочную свечу. Продолжительность выброса 
 = 5 мин = 5*60=300 сек. 

Объемный расход газа Vпр приравниваем к периоду осреднения равному 30 минутам.  

сек 1800

мV
Q

3
пр  ,



 
Массовый выброс метана и одоранта (СПМ) при продувке технологического оборудования составит: 

МСН4 = Q * * 103,  г/с 
где   - плотность газа 

 = 0,7031 кг/м
3
  

МCПM = Q * , г/с. 

где  - содержание СПМ в газе 
 = 0,016 г/м3 

Валовый выброс метана и СПМ при продувке технологического оборудования составит: 
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4CHG  = Vг *  * N * n * 10-3 , т/год; 

GСПМ = Vг *  * n * 10-6, т/год. 

Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ при продувке технологического оборудова-
ния, массовые и валовые выбросы загрязняющих веществ при продувке технологического оборудования приведе-
ны в таблице. 

№ источника 
(залповый 
выброс) 

D, м L, м Р, МПа 
Метан Одорант (СПМ) 

г/с т/год г/с т/год 

ГРПШ (дер. Заболотье) 
0001 0,05 0,5 0,06 0,0009785 0,0000018 2,20E-08 4,01E-11 
0002 0,05 0,5 0,003 0,00050391 0,0000009 1,15E-08 2,06E-11 

Выбросы природного газа при ремонтных и профилактических работах на обвязке и технологическом обо-
рудовании (опорожнение и продувка) осуществляются неодновременно, через одну продувочную свечу, в связи с 
этим массовые выбросы принимаем максимальные по источнику, валовые выбросы загрязняющих веществ - сум-
мируются. 

№ источника 
(залповый вы-

брос) 

Метан Одорант (СПМ) 

г/с т/год г/с т/год 
ГРПШ (дер. Заболотье) 

0001 0,0024017 0,0000061 5,47E-08 1,39E-10 
0002 0,0005039 0,0000009 1,15E-08 2,11E-11 

Расчет выбросов природного газа при проверке работоспособности предохранительного клапана 

Выброс газа от предохранительного клапана происходит при проверке его работоспособности. Объем сбра-
сываемого газа Vг (м3) определяется по формуле: 

                                                                                                    , м3 где 
 
37,3 – эмпирический коэффициент, м К0,5/МПа*с; 
F - площадь сечения клапана (принимается по паспортным данным), м2; 
Kk - коэффициент расхода газа клапаном (принимается по паспортным данным); 
Р – рабочее давление, МПа; 
Т – рабочая температура, К; 
Т = 284,0 град. К 
Z - коэффициент сжимаемости природного газа; 
τ – время проверки работоспособности предохранительного клапана, с. 

Коэффициент сжимаемости природного газа Z определяется по осредненным значениям давления и темпе-
ратуры 

                                                                    

0,0241
1 прP

Z
t


 
 

где                                               
2 31 1,68 0,78 0,0107пр пр прt Т Т Т   

; 
Рпр и Тпр - приведенные давление и температура, определяются по формулам 
Рпр = Рср/Ркр, 
Тпр = Тср/Ткр 
Рср и Тср - средние давление и температура газа, кгс/см2 и град. К; 
Pкр и Ткр - критические давление и температура газа: Pкр = 47,32 кгс/см2 = 4,7 МПа и Ткр = 190,66 град. К. 

По технологии время проверки работоспособности предохранительного клапана составляет 3 сек. Проверка 
работоспособности предохранительного клапана (залповый выброс) осуществляется 24 раза в год (1 раз в 10 дней 
зимой и 1 раз в месяц летом).  

Объемный расход газа Vг приравниваем к периоду осреднения равному 30 минутам.  

τ*
T

Z
*P*K*F*37,3V kг 
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                                                                               сек 1800

мV
Q

3
г  ,



 
Массовый выброс метана и одоранта (СПМ) при проверке работоспособности предохранительного клапана 

составит: 

МСН4 = Q * * 103,  г/с 
где   - плотность газа 

 = 0,7031 кг/м
3
  

МCПM = Q * , г/с 
где  - содержание СПМ в газе 
 = 0,016 г/м3 

Валовый выброс метана и СПМ при проверке работоспособности предохранительного клапана составит: 

GCH4 = Vг *  * n * 10-3 , т/год; 

GСПМ = Vг  *  * n * 10-6 , т/год. 

Исходные данные для расчета выбросов загрязняющих веществ при проверке работоспособности предохра-
нительного клапана, массовые и валовые выбросы загрязняющих веществ при проверке работоспособности 
предохранительного клапана приведены в таблице. 

№ источника 
(залповый 
выброс) 

F, м2 К Ро, 
МПа 

Метан Одорант (СПМ) 

г/с т/год г/с т/год 
ГРПШ (дер. Заболотье) 

0003 0,001963 0,6 0,003 0,0000092 3,96E-07 2,08E-10 9,01E-12 
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Приложение В 
(обязательное) 

Расчет загрязнения атмосферы на период проведения строительно-монтажных работ 
 
 

УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70 
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: МФ ООО "Газпром проектирование" 
Регистрационный номер: 60009229 

Предприятие: ГАЗОПРОВОД МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ К ДЕР. ЗАБОЛОТЬЕ ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО РАЙ-
ОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Город: Калужская область 
Район: Перемышльский район 
ВИД: 1, СМР 
ВР: 1, лето_СМР 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
 

Метеорологические параметры 
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -15,8 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24,3 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 140 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 
Скорость звука, м/с: 331 
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Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 

№ 
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Наименование источника 
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о
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Г
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Координаты 

Ш
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р
и

н
а

 и
с

т.
 

(м
) 

X1, (м) X2, (м) 

Y1, (м) Y2, (м) 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

5501 + 1 1 ДЭС 5 0,10 0,14 17,19 723,00 1 
504,20 0,00 

0,00 
123,30 0,00 

Код в-
ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0054933 0,000000 1 0,03 57,12 1,73 0,03 57,90 1,76 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0008927 0,000000 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0003333 0,000000 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0330 Сера диоксид 0,0018333 0,000000 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 
0,0060000 0,000000 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0703 Бенз/а/пирен 
6,1900000

E-09 
0,000000 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,0000714 0,000000 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-

одорированный) 
0,0017143 0,000000 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

6501 + 1 3 Строительно-монтажные работы 5 0,00   0,00 1 
419,40 580,10 

8,00 
98,60 141,00 

Код в-
ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0123 
диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на 

железо) 
0,0003168 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марга-

нец (IV) оксид) 
0,0000273 0,000000 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0935680 0,000000 1 1,38 28,50 0,50 1,38 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0141440 0,000000 1 0,10 28,50 0,50 0,10 28,50 0,50 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0211683 0,000000 1 0,42 28,50 0,50 0,42 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0267232 0,000000 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидро-

сульфид, гидросульфид) 
0,0000002 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 
0,1257711 0,000000 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

0342 Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород) 0,0000222 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые 0,0000978 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метил-

толуол) 
0,0437500 0,000000 1 0,64 28,50 0,50 0,64 28,50 0,50 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,0480500 0,000000 1 0,24 28,50 0,50 0,24 28,50 0,50 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000001 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,0180600 0,000000 1 0,53 28,50 0,50 0,53 28,50 0,50 
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1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) 0,0090300 0,000000 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 0,0451500 0,000000 1 1,33 28,50 0,50 1,33 28,50 0,50 

1317 Ацетальдегид (Уксусный альдегид) 0,0000056 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,0007635 0,000000 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50 

1401 
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальде-

гид) 
0,0201500 0,000000 1 0,17 28,50 0,50 0,17 28,50 0,50 

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,0000040 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 
0,0067882 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дез-

одорированный) 
0,0359722 0,000000 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

2752 Уайт-спирит 0,0281250 0,000000 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0000866 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0000415 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2930 Пыль абразивная 0,0001200 0,000000 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

2936 Пыль древесная 0,0000435 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 
Вещество: 0123 

диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0003168 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0003168  0,00  0,00  

Вещество: 0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0000273 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0000273  0,01  0,01  

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0054933 1 0,03 57,12 1,73 0,03 57,90 1,76 

0 0 6501 3 0,0935680 1 1,38 28,50 0,50 1,38 28,50 0,50 

Итого: 0,0990613  1,41  1,41  

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0008927 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0 0 6501 3 0,0141440 1 0,10 28,50 0,50 0,10 28,50 0,50 
Итого: 0,0150367  0,11  0,11  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0003333 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0 0 6501 3 0,0211683 1 0,42 28,50 0,50 0,42 28,50 0,50 

Итого: 0,0215016  0,42  0,42  

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0018333 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0 0 6501 3 0,0267232 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

Итого: 0,0285565  0,16  0,16  

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0000002 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 
Итого: 0,0000002  0,00  0,00  

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0060000 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0 0 6501 3 0,1257711 1 0,07 28,50 0,50 0,07 28,50 0,50 

Итого: 0,1317711  0,08  0,08  

Вещество: 0342 
'Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Во-

дород фторид; фтороводород) 
' 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0000222 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000222  0,00  0,00  

Вещество: 0344 
Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фто-

рид, натрия гексафторалюминат) 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0000978 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000978  0,00  0,00  

Вещество: 0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0437500 1 0,64 28,50 0,50 0,64 28,50 0,50 

Итого: 0,0437500  0,64  0,64  

Вещество: 0621 
Метилбензол (Фенилметан) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0480500 1 0,24 28,50 0,50 0,24 28,50 0,50 
Итого: 0,0480500  0,24  0,24  

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 6,1900000E-09 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0 0 6501 3 0,0000001 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000001  0,00  0,00  

Вещество: 1042 
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0180600 1 0,53 28,50 0,50 0,53 28,50 0,50 

Итого: 0,0180600  0,53  0,53  

Вещество: 1061 
Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0090300 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0090300  0,01  0,01  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Вещество: 1210 
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0451500 1 1,33 28,50 0,50 1,33 28,50 0,50 

Итого: 0,0451500  1,33  1,33  

Вещество: 1317 
Ацетальдегид (Уксусный альдегид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0000056 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000056  0,00  0,00  

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0000714 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0 0 6501 3 0,0007635 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50 

Итого: 0,0008349  0,05  0,05  

Вещество: 1401 
Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0201500 1 0,17 28,50 0,50 0,17 28,50 0,50 
Итого: 0,0201500  0,17  0,17  

Вещество: 1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0000040 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000040  0,00  0,00  

Вещество: 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

0 0 6501 3 0,0067882 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0067882  0,00  0,00  

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0,0017143 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0 0 6501 3 0,0359722 1 0,09 28,50 0,50 0,09 28,50 0,50 

Итого: 0,0376865  0,09  0,09  

Вещество: 2752 
Уайт-спирит 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0281250 1 0,08 28,50 0,50 0,08 28,50 0,50 
Итого: 0,0281250  0,08  0,08  

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0000866 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000866  0,00  0,00  

Вещество: 2908 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, 

пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, пе-
сок, клинкер, зола, кремнезем и другие) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0000415 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000415  0,00  0,00  

Вещество: 2930 
Пыль абразивная 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0001200 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0001200  0,01  0,01  

Вещество: 2936 
Пыль древесная 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0,0000435 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000435  0,00  0,00  

 
Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 
Группа суммации: 6035 

Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0333 0,0000002 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 5501 1 1325 0,0000714 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0 0 6501 3 1325 0,0007635 1 0,05 28,50 0,50 0,05 28,50 0,50 

Итого: 0,0008351  0,05  0,05  

 

Группа суммации: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0330 0,0018333 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0 0 6501 3 0330 0,0267232 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

0 0 6501 3 0333 0,0000002 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0285567  0,16  0,16  

 

Группа суммации: 6053 
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0342 0,0000222 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 6501 3 0344 0,0000978 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0001200  0,00  0,00  
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Группа суммации: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0301 0,0054933 1 0,03 57,12 1,73 0,03 57,90 1,76 

0 0 6501 3 0301 0,0935680 1 1,38 28,50 0,50 1,38 28,50 0,50 

0 0 5501 1 0330 0,0018333 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0 0 6501 3 0330 0,0267232 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

Итого: 0,1276178  0,98  0,98  
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 

 

Группа суммации: 6205 
Серы диоксид и фтористый водород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 5501 1 0330 0,0018333 1 0,00 57,12 1,73 0,00 57,90 1,76 

0 0 6501 3 0330 0,0267232 1 0,16 28,50 0,50 0,16 28,50 0,50 

0 0 6501 3 0342 0,0000222 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0285787  0,09  0,09  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет среднегодо-

вых 
концентраций 

Расчет среднесу-
точных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значе-
ние Учет Ин-

терп.  
0123 

диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на желе-
зо) 

- - ПДК с/с 0,040 ПДК с/с 0,040 Нет Нет  

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,010 ПДК с/г 5,000E-05 ПДК с/с 0,001 Нет Нет  

0301 Азота диоксид (Двуокись азо-
та; пероксид азота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Да Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот моноок-
сид) 

ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Нет Нет  
0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 ПДК с/г 0,002 ПДК с/с - Нет Нет 
 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

0342 Гидрофторид (Водород фто-
рид; фтороводород) ПДК м/р 0,020 ПДК с/г 0,005 ПДК с/с 0,014 Нет Нет  

0344 Фториды неорганические 
плохо растворимые ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,030 ПДК с/с 0,030 Нет Нет  

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 
п- изомеров) (Метилтолуол) ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,100 ПДК с/с - Нет Нет  

0621 Метилбензол (Фенилметан) ПДК м/р 0,600 ПДК с/г 0,400 ПДК с/с - Нет Нет  
0703 Бенз/а/пирен - - ПДК с/г 1,000E-06 ПДК с/с 1,000E-

06 
Нет Нет  

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ПДК м/р 0,100 - - ПДК с/с - Нет Нет  
1061 Этанол (Этиловый спирт; 

метилкарбинол) ПДК м/р 5,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  

1210 Бутилацетат (Бутиловый 
эфир уксусной кислоты) ПДК м/р 0,100 - - ПДК с/с - Нет Нет  

1317 Ацетальдегид (Уксусный аль-
дегид) ПДК м/р 0,010 ПДК с/г 0,005 ПДК с/с - Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, мети-
леноксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

1401 Пропан-2-он (Диметилкетон; 
диметилформальдегид) ПДК м/р 0,350 - - ПДК с/с - Нет Нет  

1555 Этановая кислота (Метанкар-
боновая кислота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,060 ПДК с/с 0,060 Нет Нет  

2704 
Бензин (нефтяной, малосер-
нистый) (в пересчете на угле-
род) 

ПДК м/р 5,000 ПДК с/с 1,500 ПДК с/с 1,500 Нет Нет 
 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин дезодо-
рированный) 

ОБУВ 1,200 - - ПДК с/с - Нет Нет 
 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  
2754 Алканы C12-19 (в пересчете 

на С) ПДК м/р 1,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  

2908 Пыль неорганическая: 70-
20% SiO2 ПДК м/р 0,300 ПДК с/с 0,100 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

2930 Пыль абразивная ОБУВ 0,040 - - ПДК с/с - Нет Нет  
2936 Пыль древесная ОБУВ 0,500 - - ПДК с/с - Нет Нет  
6035 Группа суммации:  Серово-

дород, формальдегид 
Группа 

суммации - Группа 
суммации - Группа 

суммации - Нет Нет  

6043 Группа суммации:  Серы ди-
оксид и сероводород 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет  

6053 
Группа суммации:  Фтористый 
водород и плохорастворимые 
соли фтора 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 

Фоновая 
концентр. Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет среднегодо-

вых 
концентраций 

Расчет среднесу-
точных 

концентраций 

Тип Значение Тип Значение Тип Значе-
ние Учет Ин-

терп. 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет 

6205 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,8":  Серы 
диоксид и фтористый водо-
род 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентра-
ция * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,000 

0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,000 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0,000 

0703 Бенз/а/пирен 1,500E-
06 

1,500E-
06 

1,500E-
06 

1,500E-
06 

1,500E-
06 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,000 
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  
 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Приложение Г 
(обязательное) 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в период аварии при проведе-
нии строительно-монтажных работ и при эксплуатации 

 
 

Расчет загрязнения атмосферы при аварийной ситуации на период строительства 
аварийный розлив НП без возгорания (сценарий А) 

 
 

УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70 
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: МФ ООО "Газпром проектирование" 
Регистрационный номер: 60009229 

Предприятие: 36, Газопровод межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского района Ка-
лужской области 

Город: 2, Калужская область 
Район: 27, Перемышльский район 
ВИД: 1, смр и эксплуатация 
ВР: 4, авария без возгорания 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
 

Метеорологические параметры 
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -14,8 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24,6 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 140 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 
Скорость звука, м/с: 331 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 
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Координаты 
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с

т.
 

(м
) 

X1, (м) X2, (м) 

Y1, (м) Y2, (м) 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

6503 + 1 3 Авария без пожара 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
7,00 96,00 

14,00 
114,00 38,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 
26,943000

0 
0,000000 1 79,41 28,50 0,50 79,41 28,50 0,50 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 
Вещество: 2754 

Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6503 3 26,9430000 1 79,41 28,50 0,50 79,41 28,50 0,50 

Итого: 26,9430000  79,41  79,41  

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет среднегодо-

вых 
концентраций 

Расчет среднесуточ-
ных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  
2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 

С) ПДК м/р 1,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  
 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона вли-
яния (м) 

Шаг (м) Вы-
сота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ши-

рине 
По 

длине 
2 Полное описание -5000,00 167,90 5000,00 167,90 10000,00 0,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 146,30 10,70 2,00 на границе жилой зоны РТ на границе территории 
жилой застройки, д. Забо-
лотье, д.5 Результаты расчета и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

 
Вещество: 2754 

Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

вет-
ра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 146,30 10,70 2,00 32,90 32,904 303 0,68 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 32,90 32,904 100,0  

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
100,00 67,90 33,21 33,210 281 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 33,21 33,210 100,0  

0,00 167,90 32,27 32,270 155 0,68 - - - - 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 32,27 32,270 100,0  

0,00 67,90 28,29 28,294 87 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 28,29 28,294 100,0  

100,00 -32,10 27,80 27,799 340 0,68 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6503 27,80 27,799 100,0  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Расчет загрязнения атмосферы при аварийной ситуации на период строительства  
Аварийнвый розлив НП с пожаром на суше (сценарий Б) 

 
УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70 

Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
Программа зарегистрирована на: МФ ООО "Газпром проектирование" 

Регистрационный номер: 60009229 

Предприятие: 36, Газопровод межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского райо-
на Калужской области 

Город: 2, Калужская область 
Район: 27, Перемышльский район 
ВИД: 1, смр и эксплуатация 
ВР: 3, авария с возгоранием 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
 

Метеорологические параметры 
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -14,8 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24,6 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 140 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 
Скорость звука, м/с: 331 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 
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 Г

В
С

 

(к
у

б
.м

/с
) 

С
ко

р
о

с
ть

 

Г
В

С
 

(м
/с

) 

Т
е

м
п

. 
Г

В
С

 

(°
С

) 

К
о

э
ф

. 
р

е
л

. 

Координаты 

Ш
и

р
и

н
а

 и
с

т.
 

(м
) 

X1, (м) X2, (м) 

Y1, (м) Y2, (м) 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

6502 + 1 3 Авария с возгоранием 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
7,00 96,00 

14,00 
114,00 38,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 22,968 0,000000 1 338,48 28,50 0,50 338,48 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3,7323 0,000000 1 27,50 28,50 0,50 27,50 28,50 0,50 

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 1,100 0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Пигмент черный) 14,190 0,000000 1 278,82 28,50 0,50 278,82 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид 5,170 0,000000 1 30,48 28,50 0,50 30,48 28,50 0,50 

0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидро-

сульфид, гидросульфид) 

 
1,100 

 

0,000000 1 405,27 28,50 0,50 405,27 28,50 0,50 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 
7,810 0,000000 1 4,60 28,50 0,50 4,60 28,50 0,50 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
1,210 0,000000 1 71,33 28,50 0,50 71,33 28,50 0,50 

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 3,960 0,000000 1 58,36 28,50 0,50 58,36 28,50 0,50 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 
Вещество: 0301 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 22,9680000 1 338,48 28,50 0,50 338,48 28,50 0,50 

Итого: 22,9680000  338,48  338,48  

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 3,7323000 1 27,50 28,50 0,50 27,50 28,50 0,50 

Итого: 3,7323000  27,50  27,50  

Вещество: 0317 
Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьиной кислоты, цианистоводо-

родная кислота, формонитрил) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 1,1000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 1,1000000  0,00  0,00  

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 14,1900000 1 278,82 28,50 0,50 278,82 28,50 0,50 

Итого: 14,1900000  278,82  278,82  

Вещество: 0330 
Сера диоксид 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 5,1700000 1 30,48 28,50 0,50 30,48 28,50 0,50 

Итого: 5,1700000  30,48  30,48  

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 1,1000000 1 405,27 28,50 0,50 405,27 28,50 0,50 

Итого: 1,1000000  405,27  405,27  

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 7,8100000 1 4,60 28,50 0,50 4,60 28,50 0,50 
Итого: 7,8100000  4,60  4,60  

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 1,2100000 1 71,33 28,50 0,50 71,33 28,50 0,50 

Итого: 1,2100000  71,33  71,33  

Вещество: 1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 3,9600000 1 58,36 28,50 0,50 58,36 28,50 0,50 

Итого: 3,9600000  58,36  58,36  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет среднегодо-

вых 
концентраций 

Расчет среднесуточ-
ных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Да Нет  
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Нет Нет  
0317 Гидроцианид (Синильная кисло-

та) - - ПДК с/с 0,010 ПДК с/с 0,010 Нет Нет  
0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Да Нет  

0333 
Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гидро-
сульфид) 

ПДК м/р 0,008 ПДК с/г 0,002 ПДК с/с - Нет Нет 
 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Да Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиленок-
сид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

1555 Этановая кислота (Метанкарбо-
новая кислота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,060 ПДК с/с 0,060 Нет Нет  

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя кон-

центрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,000 

0330 Сера диоксид 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,000 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,192 0,192 0,192 0,192 0,192 0,000 
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  
 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона вли-
яния (м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание -500,00 88,80 750,00 88,80 1200,00 0,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 146,30 10,70 2,00 на границе жилой зоны РТ на границе территории жилой 
застройки, д. Заболотье, д.5 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

 
Вещество: 0301 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

вет-
ра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 146,30 10,70 2,00 140,46 28,092 303 0,68 0,21 0,043 0,21 0,043 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 140,25 28,049 99,8  

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

вет-
ра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 146,30 10,70 2,00 11,40 4,558 303 0,68 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 11,40 4,558 100,0  

Вещество: 0317 
Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьиной кислоты, цианистоводородная кислота, 

формонитрил) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

вет-
ра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 146,30 10,70 2,00 - 1,343 303 0,68 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 0,00 1,343 100,0  

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

вет-
ра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 146,30 10,70 2,00 115,53 17,329 303 0,68 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 115,53 17,329 100,0  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

вет-
ра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 146,30 10,70 2,00 12,67 6,334 303 0,68 0,04 0,020 0,04 0,020 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 12,63 6,314 99,7  

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

вет-
ра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 146,30 10,70 2,00 167,92 1,343 303 0,68 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 167,92 1,343 100,0  

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

вет-
ра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 146,30 10,70 2,00 2,15 10,738 303 0,68 0,24 1,200 0,24 1,200 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 1,91 9,538 88,8  

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

вет-
ра 

Фон Фон до исключения 
Ти

п 
то

чк
и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 146,30 10,70 2,00 29,55 1,478 303 0,68 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 29,55 1,478 100,0  

Вещество: 1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

вет-
ра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 146,30 10,70 2,00 24,18 4,836 303 0,68 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 24,18 4,836 100,0  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
100,00 38,80 204,89 40,979 306 0,50 0,21 0,043 0,21 0,043 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 204,68 40,936 99,9  

0,00 138,80 181,86 36,373 145 0,50 0,21 0,043 0,21 0,043 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 181,65 36,330 99,9  

0,00 88,80 148,63 29,726 103 0,50 0,21 0,043 0,21 0,043 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 148,42 29,683 99,9  

100,00 -11,20 142,66 28,532 336 0,68 0,21 0,043 0,21 0,043 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 142,45 28,489 99,8  

 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
100,00 38,80 16,63 6,652 306 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 16,63 6,652 100,0  

0,00 138,80 14,76 5,904 145 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 14,76 5,904 100,0  

0,00 88,80 12,06 4,824 103 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 12,06 4,824 100,0  

100,00 -11,20 11,57 4,629 336 0,68 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 11,57 4,629 100,0  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Вещество: 0317 
Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьиной кислоты, цианистоводородная кислота, 

формонитрил) 
Площадка: 1 

Расчетная площадка 
Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
100,00 38,80 - 1,961 306 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 0,00 1,961 100,0  

0,00 138,80 - 1,740 145 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 0,00 1,740 100,0  

0,00 88,80 - 1,422 103 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 0,00 1,422 100,0  

100,00 -11,20 - 1,364 336 0,68 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 0,00 1,364 100,0  

 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
100,00 38,80 168,61 25,291 306 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 168,61 25,291 100,0  

0,00 138,80 149,63 22,445 145 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 149,63 22,445 100,0  

0,00 88,80 122,26 18,339 103 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 122,26 18,339 100,0  

100,00 -11,20 117,34 17,601 336 0,68 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 117,34 17,601 100,0  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
100,00 38,80 18,47 9,234 306 0,50 0,04 0,020 0,04 0,020 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 18,43 9,214 99,8  

0,00 138,80 16,40 8,198 145 0,50 0,04 0,020 0,04 0,020 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 16,36 8,178 99,8  

0,00 88,80 13,40 6,702 103 0,50 0,04 0,020 0,04 0,020 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 13,36 6,682 99,7  

100,00 -11,20 12,87 6,433 336 0,68 0,04 0,020 0,04 0,020 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 12,83 6,413 99,7  

 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
100,00 38,80 245,07 1,961 306 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 245,07 1,961 100,0  

0,00 138,80 217,49 1,740 145 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 217,49 1,740 100,0  

0,00 88,80 177,70 1,422 103 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 177,70 1,422 100,0  

100,00 -11,20 170,55 1,364 336 0,68 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 170,55 1,364 100,0  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
100,00 38,80 3,02 15,120 306 0,50 0,24 1,200 0,24 1,200 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 2,78 13,920 92,1  

0,00 138,80 2,71 13,553 145 0,50 0,24 1,200 0,24 1,200 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 2,47 12,353 91,1  

0,00 88,80 2,26 11,294 103 0,50 0,24 1,200 0,24 1,200 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 2,02 10,094 89,4  

100,00 -11,20 2,18 10,887 336 0,68 0,24 1,200 0,24 1,200 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 1,94 9,687 89,0  

 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
100,00 38,80 43,13 2,157 306 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 43,13 2,157 100,0  

0,00 138,80 38,28 1,914 145 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 38,28 1,914 100,0  

0,00 88,80 31,28 1,564 103 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 31,28 1,564 100,0  

100,00 -11,20 30,02 1,501 336 0,68 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 30,02 1,501 100,0  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Вещество: 1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 

Площадка: 1 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
100,00 38,80 35,29 7,058 306 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 35,29 7,058 100,0  

0,00 138,80 31,32 6,264 145 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 31,32 6,264 100,0  

0,00 88,80 25,59 5,118 103 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 25,59 5,118 100,0  

100,00 -11,20 24,56 4,912 336 0,68 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 6502 24,56 4,912 100,0  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

 



 

231  
 

233 
 5375.062.П.0/0.0002-ОВОС 

 
ООО «Газпром проектирование» 

233 
 233 

 

Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

 



 

232  
 

234 
 5375.062.П.0/0.0002-ОВОС 

 
ООО «Газпром проектирование» 

234 
 234 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Расчет загрязнения атмосферы при аварийной ситуации на период эксплуатации  
разрыв газопровода без возгорания 

 
УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70 

Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 
Программа зарегистрирована на: МФ ООО "Газпром проектирование" 

Регистрационный номер: 60009229 

Предприятие: 36, Газопровод межпоселковый к дер. Заболотье Перемышльского района Ка-
лужской области 

Город: 2, Калужская область 
Район: 27, Перемышльский район 
ВИД: эксплуатация, авария без возгорания 
ВР: 5, разрыв сварного шва без возгорания при эксплуатации 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
 

Метеорологические параметры 
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -14,8 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 24,6 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 140 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 6 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 
Скорость звука, м/с: 331 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 

№ 
ист. 

У
ч

е
т 

и
с

т.
 

В
а

р
. 

Т
и

п
 

Наименование источника 
В

ы
с

о
та

 и
с

т.
 

(м
) 

Д
и

а
м

е
тр

 

у
с

ть
я

 (
м

) 

О
б

ъ
е

м
 Г

В
С

 

(к
у

б
.м

/с
) 

С
ко

р
о

с
ть

 

Г
В

С
 

(м
/с

) 

Т
е

м
п

. 
Г

В
С

 

(°
С

) 

К
о

э
ф

. 
р

е
л

. 

Координаты 

Ш
и

р
и

н
а

 и
с

т.
 

(м
) 

X1, (м) X2, (м) 

Y1, (м) Y2, (м) 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

0001 + 1 1 Разрыв сварного шва 2 0,03 0,20 412,01 14,00 1 
0,00 0,00 

0,00 
0,00 0,00 

Код 
в-ва 

Наименование вещества 
Выброс 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0410 Метан 278,4940 0,000000 1 6,57 70,65 10,73 6,57 70,65 10,73 

1716 Одорант СПМ 0,00634 0,000000 1 0,62 70,65 10,73 0,62 70,65 10,73 
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Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 
Вещество: 0410 

Метан 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 278,4940000 1 6,57 70,65 10,73 6,57 70,65 10,73 

Итого: 278,4940000  6,57  6,57  

Вещество: 1716 
Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 

41%, изопропантиола 38 - 47%, вторбутантиола 7 - 13% 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 0001 1 0,0063400 1 0,62 70,65 10,73 0,62 70,65 10,73 

Итого: 0,0063400  0,62  0,62  
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет среднегодо-

вых 
концентраций 

Расчет среднесуточ-
ных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  
0410 Метан ОБУВ 50,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  
1716 Одорант СПМ ПДК м/р 0,012 - - ПДК с/с - Нет Нет  

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  
 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона вли-
яния (м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание -1000,00 167,90 1000,00 167,90 2000,00 0,00 50,00 50,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 146,30 10,70 2,00 на границе жилой зоны РТ на границе территории жилой 
застройки, д. Заболотье, д.5 
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

 
Вещество: 0410 

Метан 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

вет-
ра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 146,30 10,70 2,00 3,44 171,751 266 6,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 0001 3,44 171,751 100,0  

Вещество: 1716 
Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изопропан-

тиола 38 - 47%, вторбутантиола 7 - 13% 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

вет-
ра 

Скор
. 

вет-
ра 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 146,30 10,70 2,00 0,33 0,004 266 6,00 - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 0001 0,33 0,004 100,0  
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Максимальные концентрации и вклады по веществам 
(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0410 
Метан 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
0,00 67,90 4,35 217,650 180 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 0001 4,35 217,650 100,0  

0,00 17,90 4,35 217,650 180 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 0001 4,35 217,650 100,0  

0,00 -32,10 4,35 217,650 0 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 0001 4,35 217,650 100,0  

-50,00 -32,10 4,35 217,352 57 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 0001 4,35 217,352 100,0  

 
Вещество: 1716 

Одорант смесь природных меркаптанов с массовым содержанием этантиола 26 - 41%, изо-
пропантиола 38 - 47%, вторбутантиола 7 - 13% 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Кон-
центр. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
0,00 67,90 0,41 0,005 180 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 0001 0,41 0,005 100,0  

0,00 17,90 0,41 0,005 180 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 0001 0,41 0,005 100,0  

0,00 -32,10 0,41 0,005 0 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 0001 0,41 0,005 100,0  

-50,00 -32,10 0,41 0,005 57 6,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
0 0 0001 0,41 0,005 100,0  
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Приложение Д 
(обязательное) 

Расчет нормативного образования отходов при строительстве объекта 
 
Вид отхода: Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)  
Код по ФККО: 7 33 100 01 72 4 
Класс опасности: IV 
При проведении строительно-монтажных работ в процессе жизнедеятельности рабочих будут образовы-
ваться твердые бытовые отходы. Расчет количества образования бытовых отходов произведен в соот-
ветствии с данными о численности рабочих и продолжительности работ согласно разделу ПОС.  
Согласно «Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления», М., 1999 
г., значения удельных показателей образования твердых бытовых отходов приняты в соответствии со 
среднегодовыми нормами образования накопления отходов в год на одного человека. 
Расчет количества образования отхода Mотх (т/год) ведется по формуле: 
Мотх = n * (К * N / 12) * 10-3, где 
n – общее количество работающих, чел. 
К – норма накопления отходов на одного человека в год, кг 
N – расчетная продолжительность строительства, месяцев. 

Категория ра-
ботников 

Общее 
количество рабо-

тающих  
n (чел.) 

Норматив накоп-
ления отходов на 
одного человека в 

год 
К (кг/год) 

Расчетная  
продолжительность 

строительства  
N (мес.) 

Количество 
образования 

отходов 
Мотх (т) 

Рабочие и ИТР 25 40-70 0,3 0,021 
 
 
Вид отхода: Остатки и огарки стальных сварочных электродов 
Код по ФККО: 9 19 100 01 20 5 
Класс опасности: V 
Количество отходов, образующихся при строительно-монтажных работах Mотх (т/год), рассчитывается 
по формуле: 
Мотх = P * V * H / 100, где 
P – расход материала, т/год 
V – объемный вес материала, т/м3 
H – норматив образования отхода, %. 
Согласно «Справочника сварщика», под редакцией Степанова, стр. 96, образование огарков сварочных 
электродов составляет 6-25 % от общего количества израсходованных электродов. Количество образо-
вания отхода определено на основании ведомости объемов основных строительных работ. 

Наименование 
материала, работ 

Расход материала, 
P (кг/год) 

Удельный норматив  
образования отходов H 

(%) 

Количество образования  
отходов Мотх (т) 

Электроды 10,0 11,1 0,00111 
 
 
Вид отхода: Шлак сварочный 
Код по ФККО: 9 19 100 02 20 4 
Класс опасности: IV 
Расчет образования отхода проводится в соответствии с «Методикой оценки объемов образования отхо-
дов производства и потребления», Минприроды, М., 2003 г, по формулам: 
Мшл.с. = Сшл.с ⋅ Рэ, т/год 
где:  Сшл.с – норматив образования сварочного шлака, Сшл.с = 0,1;  
Рэ – масса израсходованных сварочных электродов, т;  
Мшл.с. = 0,1 ⋅ 0,01 = 0,001 т  
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Вид отхода: Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные  
Код по ФККО: 4 61 200 02 21 5 
Класс опасности: V 
Количество образования отхода определено на основании спецификации оборудования, изделий и мате-
риалов и в соответствии с нормативно-методическими документами: 
- «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 
строительстве», РДС 82-202-96, Министерство Строительства Российской Федерации (Министерство 
Росси), М., 1996г.  

Наименование  
материала, работ 

Расход материала, 
P (т/год) 

Удельный норматив  
образования отходов 

H (%) 

Количество  
образования  

отходов Мотх (т) 
Труба стальная 0,088 1,0 0,001 

 
 
Вид отхода: Лом изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 
Код по ФККО: 4 34 110 03 51 5 
Класс опасности: V 
Количество образования отхода определено на основании спецификации оборудования, изделий и мате-
риалов и в соответствии с нормативно-методическими документами: 
- «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 
строительстве», РДС 82-202-96, Министерство Строительства Российской Федерации (Министерство 
Росси), М., 1996г. 

Наименование  
материала, работ 

Расход материала, 
P (т/год) 

Удельный норматив  
образования отходов 

H (%) 

Количество  
образования  

отходов, Мотх (т) 
Труба п/э 0,52 2,5 0,013 

 
 
Вид отхода: Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением 
бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные 
Код по ФККО: 8 11 123 12 39 5 
Класс опасности: V 
Для ГНБ(ННБ) следует применять растворы исключительно на водной основе в сочетании с бентонитом и  
специальными добавками. 

 

Объемы (добавки) для приготовления и регенерации бентонитовых растворов рассчитаны согласно  
ГЭСН 04-01-085-01-01, ГЭСН 04-01-085-01-02, ГЭСН 04-01-085-01-03, ГЭСН 04-01-087-03, ГЭСН 04-01-087-04 
исходя из протяженности закрытой прокладки трубопроводов. 
Объем воды для приготовления раствора составит 229,74 м3.     
Полученный буровой раствор используется для укрепления стенок на участках закрытой прокладки методом  
ГНБ (ННБ). Согласно п. 9.3 СП 341.1325800.2017 90% раствора используется в полном объеме. Таким образом,  
остаток бурового раствора (до 10%) используется для бурения последующего закрытого перехода методов  
ГНБ(ННБ) либо передается как отход специализированной организации, которая имеет разрешительную  
документацию по обращению с отходом. Временное накопление отхода ограничено периодом бурения 
методом ГНБ(ННБ) (до 10 дней), т.е. не превышает 11 месяцев. 
Исходя из технологии бурения общая масса образующегося бурового шлама составит 24,361 т.  
Объем бурового шлама (при плотности 1,2т/м3) составит 20,301м3. 
Объем стоков от бурового раствора составит 22,974 м3.     

Тип прегра-
ды Пикетаж Диаметр труб 

для ГНБ, мм 

Длина 
закрытой 

прокладки, 
м 

Объем воды 
для приготов-
ления раство-

ра, м3 

Объем 
стоков от 
бурового 
раствора, 

м3 

Остатки 
бурового 
раствора 
(10% от 
общего 

объема), т 

Объем остатка 
бурового рас-

твора при 
плотности 1,2 

т/м³, м³  

автодорога 
ПК0+14,35-
ПК0+57,35 до 225мм 44 30,36 3,036 3,226 2,689 

автодорога 
ПК13+49,6-
ПК13+82,60 до 225мм 34 23,46 2,346 2,493 2,078 

автодорога 
ПК21+39,45-
ПК21+72,45 до 225мм 34 23,46 2,346 2,493 2,078 
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автодорога 
ПК36+79,8-
ПК37+22,8 до 225мм 44 30,36 3,036 3,226 2,689 

автодорога 
ПК56+61,6-
ПК56+75,6 до 225мм 15 10,35 1,035 1,100 0,917 

водная 
преграда 

ПК45+35,25-
ПК49+50,25 до 110мм 415 62,25 6,225 6,586 5,488 

водная 
преграда 

ПК64+64,0-
ПК67+40,0 до 110мм 135 20,25 2,025 2,142 1,785 

водная 
преграда 

ПК78+50,0-
ПК80+70,0 до 110мм 125 18,75 1,875 1,984 1,653 

водная 
преграда 

ПК85+54,8-
ПК86+24,8 до 110мм 70 10,5 1,05 1,111 0,926 

 
 
Вид отхода: Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 
Код по ФККО: 1 52 110 01 21 5 
Класс опасности: V 
Количество образования отхода определено на основании ПОС.ВР. 
Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок составят – 0,21 т. 
 
 
Вид отхода: Отходы корчевания пней 
Код по ФККО: 1 52 110 02 21 5 
Класс опасности: V 
Количество образования отхода определено на основании тома ПОС: 
- отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок составляет 39,73 т; 
- отходы корчевания пней составляет 59,59 т. 
 
 
Вид отхода: Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 
менее 5%) 
Код по ФККО: 4 68 112 02 51 4 
Класс опасности: IV 
Количество образования отхода определено на основании спецификации оборудования, изделий и мате-
риалов и в соответствии с нормативно-методическими документами: 
- «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 
строительстве», РДС 82-202-96, Министерство Строительства Российской Федерации (Министерство 
Росси), М., 1996г.  
Лакокрасочные материалы поставляются в металлических банках емкостью по 3 кг (10 шт.). Вес едини-
цы тары без ЛКМ 0,321 кг. 
10 * 0,321 * 10-3 = 0,00321 т 
Потери ЛКМ составляют 0,0009 т (согласно РДС 82-202-96 – норма потерь 3% от объема 0,03т). 
Количество образования отхода составляет 0,00411 т. 
 
 
Вид отхода: Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потреби-
тельские свойства, незагрязненная  
Код по ФККО: 4 02 110 01 62 4 
Класс опасности: IV 
К данному виду отходов относятся спецодежда, перчатки, рукавицы, потерявшие свои потребительские 
качества (износ). Расчет образования отхода проводится в соответствии с «Методикой оценки объемов 
образования отходов производства и потребления», Минприроды, М., 2003 г, по формулам: 
Мотх. = (МI ⋅ NI ⋅ Кизн ⋅ Кзагр + МII ⋅ NII ⋅ Кизн ⋅ Кзагр) ⋅ 10-3 , т 
где:  N – количество вышедших из употребления изделий, шт.; 
МI, МII – масса единицы изделия, кг;  
МI – спецодежда – 3,0 кг;  
МII – перчатки – 0,1 кг;  
NI, NII – количество вышедших из употребления изделий;  
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NI –спецодежда (8 комплектов);  
NII– перчатки (8 комплектов);  
Кзагр – коэффициент загрязненности одежды; Кзагр =1,10;  
Кизн – коэффициент потери массы изделия в процессе эксплуатации; Кизн = 0,8.  
Мотх. = (3 ⋅ 8 ⋅ 0,8 ⋅ 1,1 + 0,1 ⋅ 8 ⋅ 0,8 ⋅ 1,1) ⋅ 10-3 ≈ 0,0218 т  
Вид отхода: Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 
Код по ФККО: 4 03 101 00 52 4 
Класс опасности: IV 
Расчет образования отхода проводится в соответствии с «Методикой оценки объемов образования отхо-
дов производства и потребления», Минприроды, М., 2003 г, по формулам: 

Мотх. = М ⋅ N ⋅ Кизн ⋅ Кзагр ⋅ 10-3 , т 
где:        М – масса единицы изделия, кг;  
М – обувь – 1,5 кг;  
N – количество вышедших из употребления изделий;  
N – обувь (8 комплектов);  
Кзагр – коэффициент загрязненности; Кзагр =1,1;  
Кизн – коэффициент потери массы изделия в процессе эксплуатации; Кизн = 0,8.  
Мотх. = 1,5 ⋅ 8 ⋅ 0,8 ⋅ 1,1 ⋅ 10-3 ≈ 0,01056 т   
Вид отхода: Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 
Код по ФККО: 4 91 101 01 52 5 
Класс опасности: V 
Расчет образования отхода проводится в соответствии с «Методикой оценки объемов образования отхо-
дов производства и потребления», Минприроды, М., 2003 г, по формулам: 
Мотх. = М ⋅ N ⋅ Кизн ⋅ Кзагр ⋅ 10-3 , т 
где:        М – масса единицы изделия, кг;  
М – каска – 0,24 кг;  
N – количество вышедших из употребления изделий;  
N – 8 шт.;  
Кзагр – коэффициент загрязненности; Кзагр =1,1;  
Кизн – коэффициент потери массы изделия в процессе эксплуатации; Кизн = 0,8.  
Мотх. = 0,24 ⋅ 8 ⋅ 0,8 ⋅ 1,1 ⋅ 10-3 ≈ 0,00169 т   
 
 
Вид отхода: Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие по-
требительские свойства 
Код по ФККО: 4 91 105 11 52 4 
Класс опасности: IV 
К данному виду отходов относятся очки, респираторы, бепруши, потерявшие свои потребительские ка-
чества (износ). Расчет образования отхода проводится в соответствии с «Методикой оценки объемов 
образования отходов производства и потребления», Минприроды, М., 2003 г, по формулам: 
Мотх. = (МI ⋅ NI ⋅ Кизн ⋅ Кзагр + МII ⋅ NII ⋅ Кизн ⋅ Кзагр + МIII ⋅ NIII ⋅ Кизн ⋅ Кзагр) ⋅ 10-3 , т 
где:  N – количество вышедших из употребления изделий, шт.; 
МI, МII, МIII – масса единицы изделия, кг;  
МI – защитные очки – 0,057 кг;  
МII – респиратор – 0,03 кг;  
МIII – беруши – 0,005 кг;  
NI, NII, NIII – количество вышедших из употребления изделий;  
Кзагр – коэффициент загрязненности одежды; Кзагр =1,1;  
Кизн – коэффициент потери массы изделия в процессе эксплуатации; Кизн = 0,8.  
Мотх. = (0,057 ⋅ 8 ⋅ 0,8 ⋅ 1,1 + 0,03 ⋅ 8 ⋅ 0,8 ⋅ 1,1 + 0,005 ⋅ 8 ⋅ 0,8 ⋅ 1,1) ⋅ 10-3 = 0,00065 т  
 
 
Вид отхода: Отходы защитной пленки из разнородных полимерных материалов незагрязненные 
Код по ФККО: 4 34 199 75 52 4 
Класс опасности: IV 
Вес пленки, необходимой для устройства технологических котлованов, согласно ПОС составляет – 0,22 т. 



 

245  
 

247 
 5375.062.П.0/0.0002-ОВОС 

 
ООО «Газпром проектирование» 

247 
 247 

 

Раздел 6. Часть 9. Оценка воздействия на окружающую среду. Том 6.9  
 

Приложение Е 
(обязательное) 

Расчет уровней звукового давления на период строительства 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4670 (от 20.10.2022) [3D] 
Серийный номер 60009229, МФ ООО "Газпром проектирование" 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма
кс 

В рас-
чете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера (рас-
чета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

001 Экскаватор 91.90 48.80 0.50 7.5 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 0.4 6.0 70.0 74.0 Да 
002 Автосамосвал 60.20 75.40 0.50 7.5 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 0.3 6.0 76.0 82.0 Да 
003 Установка ННБ 44.20 94.40 0.50 7.5 73.0 76.0 81.0 78.0 75.0 75.0 72.0 66.0 65.0 0.4 6.0 79.0 84.0 Да 

 
1.3. Снижение шума. Влияние земли 

N Объект Координаты точек (X, Y) Высота (м) Высота подъема (м) Коэффициент отражения от поверхности зем-
ли 

В рас-
чете 

001 Область влияния земли (-118.7, -110.4),(-111.7, 286.7),(248, 285.5),(250.3, -112.7)   0.90 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В рас-
чете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

  

001 РТ на границе территории жилой застройки 145.10 10.30 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
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2.2. Расчетные площадки 
N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 
Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В рас-
чете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  
001 Расчетная площадка -110.00 86.70 250.00 86.70 400.00 1.50 50.00 50.00 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             
001 РТ на границе терри-

тории жилой застрой-
ки 

145.10 10.30 1.50 43.8 46.8 46.9 32.9 28.3 38 38 29.7 21.3 42.50 49.50 
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Приложение И 
(обязательное) 

Исходно-разрешительная документация 
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Приложение К 
(обязательное) 

Климатические характиристики 
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Приложение Л 
(обязательное) 

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
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